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GĞčWNE ZASADY PRAWDIĞOWEJ PRACY KOTĞA 

ZE STEROWANIEM  INDIVIDUAL FUZZY LOGIC:  

 

¶ Regulator musi byĺ zaprogramowany indywidualnie 

do danego typu kotğa i paliwa , pkt. 27.1 !  

 

¶ Niedopuszczalna jest zmiana typu motoreduktora, 

wentylatora i  innych element·w osprzňtu  kotğa 

majŃcych wpğyw na proces spalania. Osprzňt 

powinien odpowiadaĺ fabrycznie zamontowanym 

podzespoğom przez producenta kotğa, pkt. 27 !  
 

¶ Zaleca siň pracň z maksymalnie otwartŃ przesğonŃ 

wentylatora.  
 

¶ WğŃczenie trybu Individual Fuzzy  Logic nie zwalnia 

od koniecznoŜci wyregulowania parametr·w 

NADZORU , pkt. 8.9 . 

¶ Tryb Individual Fuzzy  Logic w niekt·rych 

przypadkach moŨe wymagaĺ doregulowania wg. pkt. 

8.7 . 
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1  WSKAZčWKI DOTYCZłCE 

BEZPIECZEőSTWA 

Wymagania zwiŃzane 

z bezpieczeŒstwem 

sprecyzowane sŃ 

w poszczeg·lnych dziağach 

niniejszej instrukcji. Opr·cz 

nich w szczeg·lnoŜci naleŨy 

zastosowaĺ siň do poniŨszych 

wymog·w.  

 

Ý Przed przystŃpieniem do 

montaŨu, napraw czy 

konserwacji oraz podczas 

wykonywania wszelkich prac 

przyğŃczeniowych naleŨy 

bezwzglňdnie odğŃczyĺ zasilanie 

sieciowe oraz upewniĺ siň czy 

zaciski i przewody elektryczne 

nie sŃ pod napiňciem.  

Ý Po wyğŃczeniu regulatora za 

pomocŃ klawiatury na zaciskach 

regulatora moŨe wystŃpiĺ 

napiňcie niebezpieczne. 

Ý Regulator nie moŨe byĺ 

wykorzystyw any niezgodnie 

z przeznaczeniem . 

Ý NaleŨy stosowaĺ dodatkowŃ 

automatykň zabezpieczajŃcŃ 

kocioğ, instalacjň centralnego 

ogrzewania oraz instancjň 

ciepğej wody uŨytkowej przed 

skutkami awarii regulatora bŃdŦ 

bğňd·w w jego 

oprogramowaniu . 

Ý NaleŨy dobraĺ wartoŜĺ 

programowanych parametr·w 

do da nego typu kotğa oraz do 

danego opağu uwzglňdniajŃc 

wszystkie warunki pracy 

instalacji. Bğňdny dob·r 

parametr·w moŨe doprowadziĺ 

do stanu awaryjnego kotğa 

(przegrzanie kotğa, cofniňcie 

pğomienia do podajnika paliwa 

itp.).  

Ý Regulator jest przeznaczony dla 

producent·w kotğ·w. Producent 

kotğa przed zastosowaniem 

regulatora powinien sprawd ziĺ 

czy wsp·ğpraca regulatora 

z danym typem kotğa jest 

prawidğowa i nie powoduje 

powstania niebezpieczeŒstwa. 

Ý Regulator nie jest urzŃdzeniem 
iskrobezpiecznym, tzn. w stanie 

awarii moŨe byĺ Ŧr·dğem iskry 

bŃdŦ wysokiej temperatury, 

kt·ra w obecnoŜci pyğ·w lub 

gaz·w palnych moŨe wywoğaĺ 

poŨar lub wybuch. Dlatego 

regulator naleŨy separowaĺ od 

pyğ·w i gaz·w palnych np. 

przez odpowiedniŃ zabudowň. 

Ý Regulator musi zostaĺ 

zainstalowany pr zez producenta 

kotğa, zgodnie 

z obowiŃzujŃcymi normami 

i przepisami.  

Ý Modyfikacja zaprogramowanych 

parametr·w powinna byĺ 

przeprowadzana tylko przez 

osobň zaznajomionŃ z niniejszŃ 

instrukcjŃ. 

Ý Stosowaĺ tylko w obiegach 

grzewczych wykonanych 

zgodnie z obowiŃzujŃcymi 

przepisami.  

Ý Instalacja elektryczna w kt·rej 
pracuje regulator powinna byĺ 

zabezpieczona bezpiecznikiem 

dobranym odpo wiednio do 

stosowanych obciŃŨeŒ. 

Ý Regulator nie moŨe byĺ 

uŨytkowany z uszkodzonŃ 

obudowŃ. 

Ý W Ũadnym wypadku nie wolno 
dokonywaĺ modyfikacji 

konstrukcji regulatora . 

Ý W regulatorze zastosowano 

odğŃczenie elektroniczne 

podğŃczonych urzŃdzeŒ 

(dziağanie typu 2Y zgodnie 

z PN-EN 60730 -1).  

Ý Regulator skğada siň z trzech  

podzespoğ·w. Podczas wymiany 

jednego z podzespoğ·w naleŨy 

zadbaĺ o ich kompatybilnoŜĺ. 

Wskaz·wki podaje czeŜĺ 

dokumentacji dla instalatora.  

Ý NaleŨy uniemoŨliwiĺ dostňp 

dzieci do regulatora.  
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2  Informacje og·lne 

Regulator kotğa ecoMAX 810  m odel P1, P2 , 

wykonanie L jest nowoczesnym urzŃdzeniem 

elektronicznym przeznaczonym do 

sterowania pracŃ kotğa peletowego . 

Regulator jest urzŃdzeniem 

wielofunkcyjnym:  

- automatycznie utrzymuje zadanŃ 

temperaturň kotğa kontrolujŃc proces 

spalania paliwa,  

- steruje czasowo p odajnikiem oraz mocŃ 

wysterowania wentylator a, 

- automatycznie utrzymuje zadanŃ 

temperaturň zasobnika ciepğej wody 

uŨytkowej, 

- automatycznie utrzymuje zadanŃ 

temperaturň kilku niezaleŨnych 

mieszaczowych obieg·w grzewczych. 

Temperaturň zadanŃ obieg·w grzewczych 

moŨna zadawaĺ na podstawie wskazaŒ 

czujnika pogodowego.  

W regulatorze zastosowano funkcjň 

I ndividal Fuzzy Logic. Dziňki niej,  spalanie 

odbywa siň w spos·b optymalny, co sprzyja 

ochronie Ŝrodowiska, oszczňdnoŜci 

zuŨywanego paliwa oraz zwalnia uŨytkownika 

z koniecznoŜci dostrajania parametr·w 

palnika.  

MoŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z termostatami 

pokojowymi, oddzielnymi dla kaŨdego obiegu 

grzewczego, sprzyja utrzymywaniu 

temperatury komfortu w ogrzewanych 

pomieszczeniach. Ponadto urzŃdzenie wğŃcza 

w razie potrzeby rezerwowy kocioğ (gazowy 

lub olejowy).  

UrzŃdzenie posiada budowň moduğowŃ 

w kt·rej w skğad wchodzi panel sterujŃcy, 

gğ·wny moduğ sterujŃcy kotğem (A), oraz 

moduğ sterujŃcy obiegami mieszaczy i CWU 

(B).  

Obsğuga regulatora odbywa siň w ğatwy 

i intuicyjny spos·b.  

Regulator p osiada moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy 

z dodatkowym panelem sterujŃcym 

umieszczonym w pomieszczeniach 

mieszkalnych.  Regula tor  moŨe byĺ 

uŨytkowany w obrňbie gospodarstwa 

domowego i podobnego  oraz w budynkach 

lekko uprzemysğowionych. 

 

3  Informacje dotyczŃce 

dokumentacji  

Instrukcja regulatora stanowi uzupeğnienie 

dokumentacji kotğa. W szczeg·lnoŜci opr·cz 

zapis·w w niniejszej instrukcji naleŨy 

stosowaĺ siň do dokumentacji kotğa. 

Instrukcjň regulatora podzielono na dwie 

czňŜci: dla uŨytkownika i instalatora. Jednak 

w obu czňŜciach zawarto istotne informacje 

majŃce wpğyw na bezpieczeŒstwo, dlatego 

uŨytkownik powinien zaznajomiĺ siň 

z obiema czňŜciami instrukcji. 

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem 

instrukcji nie ponosimy odpowiedzialnoŜci. 

4  Przechowywanie dokumentacji  

Prosimy o staranne przechowywanie 

niniejszej instrukcji montaŨu i obsğugi oraz 

wszystkich innych obowiŃzujŃcych 

dokumentacji, aby w razie potrzeby moŨna 

byğo w kaŨdej chwili z nich skorzystaĺ. W 

razie przeprowadzki lub sprzedaŨy 

urzŃdzenia naleŨy przekazaĺ doğŃczonŃ 

dokumentacjň nowemu uŨytkownikowi lub 

wğaŜcicielowi. 

5  Stosowane symbole  

W instrukcji stosuje siň nastňpujŃce symbole 

graficzne:  

 -  symbol oznacza poŨyteczne 

informacje i wskaz·wki, 

 -  symbol oznacza waŨne informacje od 

kt·rych zaleŨeĺ moŨe zniszczenie 

mienia, zagroŨenie dla zdrowia lub 

Ũycia ludzi i zwierzŃt domowych. 

Uwaga: za pomocŃ symboli oznaczono istotne 

informacji w celu  uğatwienia zaznajomienia siň 

z instrukcjŃ. Nie zwalnia to jednak uŨytkownika 

i instalatora  od przestrzegania wymagaŒ nie 

oznaczonych za pomocŃ symboli graficznych! 

6  Dyrektywa WEEE 2002/96/EG  

Ustawa o elektryce i elektronice  

 
Ý Utylizowaĺ opakowania i produkt na 

koŒcu okresu uŨytkowania 

w odpowiedniej firmie recyklingowej.  

Ý Nie wyrzucaĺ produktu razem 

ze zwykğymi odpadami.  

Ý Nie paliĺ produktu. 



 

 

INSTRUKCJA OBSĞUGI REGULATORA 

ecoMAX 810 , model P1 -L, P2 -L 
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7  Struktura  -  menu uŨytkownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  parametr dostňpny jedynie po aktywacji 

funkcji przez producenta kotğa 

 

 Ustawienia kotğa 

 Temp. zadana kotğa  

 Sterowanie pogodowe kotğa 

 Krzywa grzewcza kotğa  

 Przesuniňcie r·wnolegğe krzywej 

 Wsp·ğczynnik temperatury pokojowej 

 Modulacja mocy 

 Poziom paliwa 

 Czyszczenie palnika 

 Kalibracja sondy Lambda 

 

  Modulacja mocy 

  100% Korekta mocy nadmuchu 

  100% Korekta pracy podajnika 

  50% Histereza H2 

  50% Korekta mocy nadmuchu 

  50% Korekta pracy podajnika 

  30% Histereza H1 

  30% Korekta mocy nadmuchu 

  30% Korekta pracy podajnika 

  Histereza kotğa 

  Tryb regulacji 

  Korekta nadmuchu FL 

  Min moc kotğa w FL 

  Max moc kotğa w FL 

 

 Ustawienia CWU 

 Temperatura zadana CWU 

 Tryb pracy pompy CWU 

 Histeraza zasobnika CWU 

 Dezynfekcja CWU 

 Automatyczna detekcja LATO 

 Temperatura wğŃczenia LATO 

 Temperatura wyğŃczenia LATO 

 

  Tryb pracy CWU 

  WyğŃczony 

  Priorytet 

  Bez priorytetu 

  Lato 

 

 Ustawienia mieszacza 1
* 

 Temp. zadana mieszacza  

 Termostat pokojowy miesz 

 Sterowanie pogodowe miesz 

 Krzywa grzewcza miesz 

 Przesuniňcie r·wnolegğe krzywej 

 Wsp·ğczynnik temeratury pokojowej 

*) menu jest identyczne dla wszystkich 

obieg·w mieszaczowych 

 

 ObniŨenia nocne 

 Kotğa  

 Mieszacza 1 

 Mieszacza 2 

 Mieszacza 3 

 Mieszacza 4 

 Zasobnika CWU 

 Pompy cyrkulacyjnej 

 

 Tryb regulacji 

 Stamdardowy 

 FuzzyLogic 

 

 Sterowanie rňczne 

 Wentylator 

 Podajnik 

 Pompa kotğa 

 Zapalarka 

 Pompa CWU 

 Zasilanie siğownika 

 Siğownik 

 Alarm 

 Podajnik 2 

 Miesz1 Pompa 

 Miesz1 Otw 

 Miesz1 Zam 

 Miesz2 Pompa 

 Miesz2 Otw 

 Miesz2 Zam 

 Kocioğ rezerwowy 

 

 Poziom paliwa 

 Poziom alarmowy 

 Kalibracja poziomu paliwa 

Uwaga: poszczeg·lne elementy menu mogŃ byĺ 

niewidoczne , gdy brak odpowiedniego czujnika, 

moduğu lub nastawy.  

Menu gğ·wne 

Informacje 

Ustawienia kotğa 

Ustawienia CWU 

Ustawienia mieszacza 1 

Ustawienia mieszacza 2 

Ustawienia mieszacza 3 

Ustawienia mieszacza 4 

Praca wedğug harmonogramu** 

ObniŨenia nocne 

Ustawienia og·lne: 

- Zegar 

- JasnoŜĺ 

- Kontrast ekranu 

- Jňzyk 

Sterowanie rňczne 

Harmonogram podajnika dodatk. 

Alarmy 

Ustawienia serwisowe  
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8  Obsğuga regulatora 

W poniŨszym rozdziale opisano skr·conŃ 

obsğugň regulatora.   

8.1  Opis przycisk·w 

 
Rys. 1 Widok panelu sterujŃcego. 

Legenda  

1.  przycisk wejŜcia do MENU 

2.  pokrňtğo ,,TOUCH and PLAYò 

3.  przycisk EXIT  

Obr·t pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò powoduje 

zwiňkszenie lub zmniejszenie wartoŜci 

edytowanego parametru. Jest to element 

szybkiej obsğugi regulatora. PrzyciŜniňcie 

tego pokrňtğa powoduje wejŜcie w tryb edycji  

wybranego para metru lub zatwierdzenie 

ustawionej przez jego przekrňcenie wartoŜci.  

8.2  Opis okna gğ·wnego 

wyŜwietlacza 

 
 

 
 

 

Rys. 2 Okno gğ·wne wyŜwietlacza. 

Legenda  

1.  tryby pracy regulatora: ROZPALANIE, 

PRACA, NADZčR, WYGASZANIE, 

WYGASZANIE NA ŧłDANIE, POSTčJ 

2.  temperatura zadana kotğa, 

3.  temperatura zmierzona kotğa, 

4.  pole wielkoŜci majŃcych wpğyw na 

temperaturň zadanŃ kotğa: ,,Tò -  symbol 

obniŨenia temperatury zadanej kotğa od 

rozwarcia styk·w termostatu 

pokojowego; ,, Sò -  symbol obniŨenia 

temperatury zadanej kotğa od aktywnych 

przedziağ·w czasowych; ,,Cò ï symbol 

podwyŨszenia temperatury zdanej kotğa 

na czas ğadowania zasobnika ciepğej wody 

uŨytkowej CWU; ,,Mò symbol 

podwyŨszenia temperatury zadanej kotğa 

od obiegu mieszacza ; ,, Pò ï wğŃczono 

sterowanie pogodowe dla obiegu kotğa,  

ĂBò ï podwyŨszenie temperatury zadanej 

w celu zağadowania bufora.  

5.  symbol pracy nadmuchu,  

6.  symbol pracy podajnika paliwa,  

7.  symbol pracy pompy centralnego 

ogrzewania CO,  

8.  symbol pracy pompy ciepğej wody 

uŨytkowej CWU, 

9.  temperatura zmierzona zasobnika CWU,  

10.  temperatura zadana zasobnika CWU,  

11.  zegar oraz dzieŒ tygodnia 

12.  czňŜĺ ekranu wsp·ğdzielona pomiňdzy 

dwie  ikony: zapağka ï symbolizuje 

zağŃczonŃ grzağkň, a cyfra przy niej 

oznacza numer pr·by rozpalenia; 

pogrzebacz ï oznacza aktywnoŜĺ 

pogrzebacza ;  

13.  temperatura zewnňtrzna (pogodowa ) , 

14.  aktualny pozi om mocy kotğa,  

15.  symbol aktywnego tryb regulacji 

Individual  Fuzzy  Logic ,  

16.  symbol ostrzegawczy wğŃczonej 

dezynfekcji zasobnika ciepğej wody 

uŨytkowej1,  

17.  symbol aktywnego podajnika 

dodatkowego.  

Prawe okno na ekranie gğ·wnym jest 

konfigurowalne, pozwala na zmianň 

informacji w nim prezentowanych. MoŨliwe 

jest wybranie konfiguracji przedstawiaj Ńcej: 

obieg mieszacza (1, 2,  3 lub 4 ), info lub  CWU  

poprzez pokrňcanie pokrňtğem TOUCH and 

PLAY. 

                                           
1
Symbol wyŜwietlany jest nie tylko  w czasie trwania 

funkcji odkaŨania CWU, ale r·wnieŨ pojawia siň z chwilŃ 

wğŃczenia funkcji dezynfekcji CWU.  

3 

2 

1 

1 

2 

3 

5 

6 

10  

9 

12  

4 

8

2 

7 

11  
13  14  15  

16  

17  
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Rys. 3 Prawe okno w konfiguracji mieszacza 1 . 

Prawe okno  na ekranie gğ·wnym moŨe teŨ 

przedstawiaĺ widok poziomu paliwa , o ile 

parametr poziom paliwa jest odpowiednio  

ustawiony. S zczeg·ğy podaje pkt.8.21 . 

Uwaga: poziom paliwa moŨe byĺ widoczny 

w panelu pokojowym ecoSTER200.  

 
Rys. 4 Okno pomocnicze z widokiem poziomu paliwa . 

8.3  Uruchomienie regulatora  

Po zağŃczeniu zasilania regulator pamiňta 

stan w kt·rym znajdowağ siň w chwili 

odğŃczenia zasilania. JeŜli regulator wczeŜniej 

nie pracowağ ï uruchomi siň w trybie 

ĂgotowoŜciò. W trybie tym wyŜwietlacz jest 

przyciemniony, wyŜwietlany jest aktualny 

czas, temperatura czujnika po godowego  

i informacja: ĂKocioğ wyğŃczonyò.   

 

Rys. 5 Ekran regulatora przy wyğŃczonym kotle. 

 

W trybie tym realizowana jest funkcja 

ochrony pomp przed zastaniem polegajŃca 

na okresowym ich wğŃczeniu. Dlatego zaleca 

siň aby w czasie przerwy w uŨytkowaniu 

kotğa zasilanie regulatora byğo zağŃczone 

a regulator powinien znajdowaĺ siň 

prezentowanym w trybie ĂgotowoŜciò.  

 
Rys. 6 Ekran uruchomienia kotğa.  

MoŨliwe jest uruchomienie kotğa (wciŜniňcie 

pokrňtğa enkodera i wyb·r wğŃczenia) bŃdŦ 

ustawienie parametr·w jego pracy (przycisk 

MENU) ï bez koniecznoŜci jego zağŃczania. 

Upewniwszy siň, Ũe w zasobniku znajduje siň 

paliwo,  a klapa zasobnika jest zamkniňta ï 

moŨna uruchomiĺ kocioğ. 

8.4  Ustawianie temperatury zadanej 

kotğa 

Temperaturň zadanŃ kotğa, podobnie jak 

temperaturň zadanŃ obieg·w mieszacza  

moŨna ustawiĺ z poziomu menu (moŨliwe do 

ustawienia wartoŜci tych temperatur sŃ 

ograniczone  zakresem odpowiadajŃcych im 

parametr·w serwisowych regulatora).  

Ustawienia  kotğa>Temp. zadana kotğa 

Ustawienia miesz. 1 > Temp. zadana miesz.  

Ustawienia miesz. 2 > Temp. zadana miesz.  

Ustawienia miesz. 3 > Temp. zadana miesz.  

Ustawienia miesz. 4 > Temp. zadana miesz.  

Ustawiona  w pozycji Temp. zadana kotğa 

temperatura , jest przez regulator pomijana  

w przypadku, gdy temperatura zadana kotğa 

jest kontrolowana czujnikiem pogodowym . 

NiezaleŨnie od tego, temperatura zadana na 

kotle jest automatycznie podnoszona, by 

m·c zağadowaĺ zasobnik ciepğej wody 

uŨytkowej oraz zasiliĺ obiegi grzewc ze 

mieszaczy.  

8.5  ROZPALANIE  

Tryb R OZPALANIE sğuŨy do automatycznego 

rozpalenia paleniska w kotle. Cağkowity czas 

trwania procesu rozpalania uzaleŨniony jest 

od ustawieŒ regulatora (czasu pracy 

podajnika , czasu pracy grzağki itp.) oraz od 

tego w jakim stanie znajdowağ siň kocioğ 

przed rozpalaniem. Wszystkie parametry 

wpğywajŃce na proces rozpalania, 

zgrupowane sŃ w menu: 

Ustawienia serwisowe >  

Ustawienia kotğa > Rozpalanie 

Szczeg·ğowy opis cyklu rozpalania: 
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¶ WğŃczany jest wentylator z mocŃ okreŜlonŃ 

parametrem  Nadmuch  rozpalanie ,  

¶ Podawana jest mağa dawka paliwa, 

wynoszŃca 20% dawki podstawowej, 

¶ Sprawdzany jest stan paleniska  ï tzn . jeŜli 

w czas ie okreŜlonym parametr em  Czas 

testu zapğonu od chwili wğŃczenia 

wentylatora temperatu ra spalin osiŃgnie 

wartoŜĺ Tspalin koŒca rozpal.lub wzroŜnie o 

Delta spalin  to proces rozpalania zakoŒczy 

siň. Oznacza to, Ũe wykryte zostağo 

rozpalenie i  regulator przechodzi do trybu 

PRACA. JeŜli kryteria wykrycia rozpalenia 

nie zostağy speğnione,  regulator pr·buje 

oczyŜciĺ i rozpaliĺ palenisko:  

¶ uruchamiany jest pogrzebacz  na Czas cyklu 

pogrzeb. ,  

¶ przez czas Czas podawania .podawane  jest 

paliwo , 

¶ z mocŃ Nadmu ch rozpal anie  uruchamiany 

jest wentylator ,  

¶ na czas Czas rozpalania  zağŃczana jest 

zapalarka. W  tym czasie regulator 

sprawdza czy paliwo w palniku rozpaliğo siň.  

Warunkiem rozpalenia jest wzrost 

temperatury odczytanej z czujnika spalin o 

wartoŜĺ Delta spalin  lub wzrost 

temperatury spali n powyŨej Tspalin koŒca 

rozp al . JeŜli rozpalenie powiodğo siň 

zapalarka jest wyğŃczana i regulator 

przechodzi do trybu PRACA, 

¶ Zaraz po przejŜciu do trybu PRACA 

regulator sprawdza czy temperatura spalin 

wzrosğa o wartoŜĺ Delta spalin  2.  JeŜli nie,  

to regulator wraca do trybu rozpalania. 

JeŜli temperatura spalin przekroczy  wartoŜĺ 

Delta spalin  2, to regulator pozostanie w 

trybie PRACA.   

JeŜli rozpalanie nie powiodğo siň, 

podejmowane sŃ kolejne pr·by rozpalenia 

paleniska, podczas kt·rych, dawka paliwa 

(czas podawania) jest redukowana do 10% 

dawki pierwszej pr·by. 

 
Rys. 7 Sygnalizacja trybu ROZPALANIE oraz numeru 

pr·by. 

Po nieudanych trzech pr·bach zgğaszany jest 

alarm Nieudana pr·ba rozpalenia.  Praca kotğa 

zostaje w·wczas zatrzymana. Nie ma 

moŨliwoŜci automatycznej kontynuacji pracy 

kotğa ï wymagana jest interwencja obsğugi. 

Po usuniňciu przyczyn braku moŨliwoŜci 

rozpalenia kocioğ naleŨy uruchomiĺ 

ponownie.  

8.6  PRACA  

W trybie tym regulator pracuje  

automatyczn ie, wedğug algorytmu Individual 

Fuzzy  Logi c lub STANDARDOWEGO . 

 
Rys. 8 Widok okna gğ·wnego regulatora podczas pracy. 

 

Wentylator pracuje w spos·b ciŃgğy co 

obrazuje  Rys. 9. Podajnik paliwa zağŃczany 

jest cykliczni e. Cykl skğada siň z czasu pracy 

podajnika oraz czasu przerwy w podawaniu.  

Moc wentylatora oraz cykl pracy podajnika sŃ 

wyznaczane  przez jeden z dw·ch opisanych 

poniŨej algorytm·w regulacji.  

 
Rys. 9 Cykle pracy wentylatora i podajn ika . 

 

JeŨeli w trybie PRACA zaistnieje potrzeba 

zağadowania zasobnika CWU przy 

temperaturze zadanej kotğa niŨszej od 

wymaganej do zağadowania zasobnika CWU,  

regulator na czas ğadowania zasobnika CWU 

samoczynnie podniesie temperaturň zadanŃ 

kotğa. 

8.7  PRACA  w tryb ie  I. Fuzzy Logic  

WğŃczenie trybu moŨliwe jest w menu: 

Tryb regulacji  

Zastosowana  fu nkcja Individ ualFuzzyLogic , 

kt·rej parametry dobierane sŃ indywidualnie  

do danego kotğa, pozwala na uzyskanie 

optymalne go procesu  spalani a, co sprzyja 

ochronie Ŝrodowiska, oszczňdnoŜci 

zuŨywanego paliwa oraz w wiňkszoŜci 

przypadk·w zwalnia uŨytkownika 
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z koniecznoŜci dostrajania parametr·w 

regulatora . 

Podczas pracy z algorytmem 

Individual  Fuzzy  Logic  nie ma potrzeby 

konfigurowania parametr·w pracy podajnika 

(czas y podawania , przerw podawania )  i 

mocy nadmuch u dla poszczeg·lnych 

poziom·w mocy. Modulacja 3 fazowa jest 

nieaktywna ï regulator samoczynnie w 

spos·b pğynny dobiera parametry sterowania 

podajnika i  wentylatora.  

W trybie Individual  Fuzzy  Logic  regulator 

dŃŨy do tego aby nie byğo konieczne 

wprowadzanie kotğa w tryb NADZORU a 

dostarcza ne byğo tyle ciepğa, ile aktualnie 

potrzebuje instalacja CO. PrzejŜcie do 

NADZORU nastŃpi dopiero po przekroczeniu 

temperatury zadanej kotğa o 5 ÁC.  

 

NaleŨy mieĺ na uwadze, Ũe algorytm  

Individual  Fuzzy  Logic  dobierany jest 

indywidualnie do danego typu kotğa oraz 

paliwa i moŨe pracowaĺ poprawnie jedynie z 

wybranym  kotğem i paliwem. Z tego powodu  

tryb Individual Fuzzy Logic  wymaga jego 

aktywacji przez producenta kotğa, zgodnie z 

pkt. 27.1 . JeŜli tryb nie zostanie aktywowany 

przy pr·bie zmiany  trybu ukaŨe siň monit 

ôFunkcja niedostňpnaô. 

Modyfikacja parametr·w 

algorytmu Individual  Fuzzy  Logic .  

W niekt·rych przypadkach, w zaleŨnoŜci od 

jakoŜci paliwa, moŨe zajŜĺ koniecznoŜĺ 

doregulowania nadmuchu w trybie 

Individual Fuzzy Logic . UŨytkownik moŨe 

zmieniĺ:  

Ustawienia kotğa > Modulacja mocy > 

Korekta nadmuchu FL  

Ustawienia kotğa > Modulacja mocy > 

Min moc kotğa w FL 

Ustawienia kotğa > Modulacja mocy> 

Max  moc kotğa w FL 

 

Zakres korekty nastaw jest celowo 

ograniczony. Nie zaleca siň zmiany 

nastaw parametru Korekta nadmuchu FL  

jeŜli spalanie jest prawidğowe, tzn. nie 

ma nied opalonych czŃstek paliwa . JeŜli 

paliwo jest zğej jakoŜci i wystňpujŃ 

niedopalone czŃstki, w·wczas moŨna 

zwiňkszyĺ iloŜĺ dostarczanego powietrza . 

JeŜli paliwo jest mocno wysuszone, przez co 

jego szybkoŜĺ spalania jest duŨa,  a palenisko 

wypala siň zbyt mocno, w·wczas moŨna 

zmniejszyĺ wartoŜĺ Korekta nadmuchu FL .  

 

 

Przy regulacji Individual  Fuzzy  Logic  

wartoŜci parametr·w odnoszŃcych 

siň do: mocy nadmuchu, pracy i 

przerw podajnika  znajdujŃce siň w 

menu Ustawienia kotğa > 

Modulacja mocy  nie sŃ 

wykorzystywane w algorytmie 

pracy regulatora. Ustawienia te 

wykorzystywane sŃ tylko w trybie 

STANDARDOWY . 

 

 

Przy korzystaniu ze sterowania  

Individual Fuzzy Logic  przysğona 

wentylatora powinna byĺ 

maksymalnie otwarta a kocioğ 

powinien byĺ czysty. W przypadku 

koniecznoŜci wymiany wentylatora 

lub podajnika naleŨy je wymieĺ na 

identyczne typy.  

 

 
 

Po przekroczeniu o 5 stopni temperatury 

zadanej kotğa regulator przechodzi 

automatycznie do trybu NADZčR. 

8.8  Praca w trybie Standardowym  

Regulator kotğa ecoMAX810 P-L posiada 

mechanizm modulacji mocy kotğa ï 

pozwalajŃcy stopniowo zmniejszaĺ jego moc 

w miarň zbliŨania siň temperatury kotğa do 

wartoŜci zadanej . W tym trybie sterownik 

korzysta z algorytmu modulacji mocy.  

Aktualny z 3 -ch dostňpnych poziom·w mocy 

jest prezentowany na wyŜwietlaczu w postaci 

3 segmentowego wskaŦnika z lewej strony 

ikony kotğa.  

 
Rys. 10  WskaŦnik poziomu mocy w oknie gğ·wnym. 



14  

 

 

 

Parametry poziom·w mocy dostňpne sŃ 

w menu:  

Ustawienia kotğa > Modulacja mocy.  

KaŨdemu z poziom·w ï nazwanych 

odpowiednio 100%, 50% oraz 30% moŨna 

przypisaĺ odrňbne czasy podawania paliwa 

i moc e nadmuchu co przekğada siň na 

faktyczny poziom mocy kotğa. To,  kiedy 

kocioğ ma pracowaĺ z wybranym poziomem 

mocy ustalane jest  przez wartoŜci nazwane 

histerezami, odpowiednio H1 i H2. KaŨda z 

tych wartoŜci odnosi siň do zmierzonej  

temperatury  kotğa wzglňdem jej wartoŜci 

zadanej. Istnieje moŨliwoŜĺ takiego 

skonfigurowania wartoŜci H1 i H2, Ũe 

modulacja odbňdzie siň bez stanu 

poŜredniego tj. przejŜcie ze 100% na 30%. 

 
Rys. 11  Histerezy H1 i H2 modulacji mocy  

 

JeŜli temperatura kotğa osiŃgnie wartoŜĺ 

zadanŃ to regulator przejdzie do trybu 

NADZčR.  

8.9  NADZčR 

Tryb NADZčR wystňpuje zar·wno przy 

regulacji w trybie STANDARD  jak teŨ z 

nastawami automatycznymi Individual  Fuzzy  

Logic .  

Regulator przechodzi do trybu NADZčR 

automatycznie bez i ngerencji uŨytkownika: 

-  w przypadku  trybu regulacji Standardowy  ï 

po osiŃgniňciu temperatury zadanej kotğa, 

-  w sterowaniu  Individual  Fuzzy  Logicï po 

przekroczeniu temperatury zadanej kotğa  

o 5 ÁC. W trybie Individual  Fuzzy  Logic  

regulator stara siň nie doprowadzaĺ do 

koniecznoŜci wprowadzania kotğa w stan 

NADZORU i dostarczaĺ tyle ciepğa, ile 

aktualnie potrzebuje instalacja CO.   

 

W trybie NADZčR regulator nadzoruje 

palenisko, aby nie wygasğo. W tym celu 

nadmuch i podajnik zağŃczane sŃ tylko na 

pewien cz as, rzadziej niŨ w trybie PRACA. Nie 

powoduj Ńc dalszego wzrostu temperatury.  

Nadmuch nie pracuje w spos·b ciŃgğy,  

a  jest zağŃczany cyklicznie razem 

z podajnikiem paliwa co zapobiega 

wygaŜniňciu pğomienia w czasie postoju 

kotğa.  

 
Rys. 12  Widok okna gğ·wnego w trybie NADZčR. 

Wszystkie parametry dotyczŃce konfiguracji 

regulatora w trybie NADZčR zgrupowane sŃ 

w menu:  

Ustawienia serwisowe > Ustawienia 

kotğa >  Nadz·r 

 

Parametry trybu NADZčR naleŨy ustawiĺ 

zgodnie z zaleceniami producenta  kotğa. 

Powinny one byĺ tak dobrane, aby palenisko 

nie wygasağo podczas przestoj·w kotğa (nie 

powinno one jedno czeŜnie rozpalaĺ siň zbyt 

mocno, poniewaŨ spowoduje to wzrost 

temperatury kotğa). Czas pracy  i przerwy  

podajnika  w trybie NADZčR ustawiany jest 

za pomocŃ parametr·w:  

... > Nadz·r > Czas podawania NADZčR 

... > Nadz·r > Przerwa podaw. NADZčR 

Czas wydğuŨenia pracy nadmuchu w celu 

rozpalenia paliwa po jego podaniu jest 

ustawiony w:  

... > Nadz·r >Wydğ. pracy nadmuchu  

 

Parametry  muszŃ byĺ tak dobrane, 

aby temperatura kotğa w tym 

trybie stopniowo spadağa. 

Nieprawidğowe nastawy mogŃ 

doprowadziĺ do przegrzania kotğa.  
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Nadmuch w trybie NADZčR pracuje z 

mocŃ ustawionŃ w parametrze 

modulacji mocy 30% Moc nadmuchu .  

Regulator wraca auto matycznie do trybu 

PRACA po spadku temperatury kotğa 

o wartoŜĺ histerezy kotğa w stosunku do 

temperatury zadanej.  

Maksymalny czas pracy kotğa w trybie 

nadzoru zdefiniowany jest w parametrze:  

... > Nadz·r > Czas nadzoru  

JeŜli po upğyniňciu tego czasu, od chwili 

wejŜcia regulatora w tryb nadz·r, nie nastŃpi 

potrzeba ponownej pracy kotğa to regulator 

rozpocznie proces wygaszania kotğa. 

8.10  WYGASZANIE  

W trybie WYGASZANIE nastňpuje dopalenie 

resztek peletu i przygotowanie kotğa do 

postoju lub wyğŃczenia. 

Wszystkie parametry wpğywajŃce na proces 

wygaszania zgrupowane sŃ w menu: 

Ustawienia serwisowe >  

Ustawienia kotğa > Wygaszanie 

Szczeg·ğowy opis cyklu wygaszania:  

¶ Praca podajnika zostaje wstrzymana,  

¶ Dopalanie resztek paliwa ï na czas  Czas 

wygaszania  wğŃczany zostaje  wentylator z 

mocŃ okreŜlonŃ parametrem Nadmuch 

wygaszanie ,  

¶ Palenisko jest oczyszczane ï uruchomiony 

zostaje pogrzebacz . 

 

Po automatycznym wygaszeniu regulator 

przechodzi do trybu POSTčJ. 

8.11  POSTčJ 

W trybie POSTčJ kocioğ jest wygaszony i 

oczekuje na sygnağ do rozpoczňcia 

ponownego grzania.  

Sygnağem do rozpoczňcia grzania moŨe byĺ:  

¶ spadek temperatury zadanej kotğa poniŨej 

temperatury zadanej pomniejszonej 

o wartoŜĺ histerezy kotğa (Histereza kotğa),  

¶ przy konfiguracji pracy kotğa z buforem 

spadek temperatury g·rnej bufora poniŨej 

wartoŜci zadanej (Temperatury rozpoczňcia 

ğadowania bufora).  

 

8.12  Ustawienia ciepğej wody 

uŨytkowej CWU 

UrzŃdzenie reguluje temperaturň zasobnika 

ciepğej wody uŨytkowej CWU,  o ile jest 

podğŃczony czujnik temperatury CWU. Gdy 

czujnik jest odğŃczony w oknie gğ·wnym 

wyŜwietlana jest informacja o braku tego 

czujnika. Za pomocŃ parametru  

Ustawienia CWU >  Tryb pracy pompy 

CWU  uŨytkownik moŨe: 

¶ wyğŃczyĺ ğadowanie zasobnika, 

parametr wyğŃczony,  

¶ ustawiĺ priorytet  CWU, parametrem 

priorytet  ï w·wczas pompa CO jest 

wyğŃczana,  aby szybciej zağadowaĺ 

zbiornik CWU,  

¶ ustawiĺ r·wnoczesnŃ pracň pompy CO 

i CWU, parametrem bez priorytetu ,  

¶ wğŃczyĺ funkcjň lato .  

8.13  Ustawianie temperatury zadanej 

CWU  

Temperaturň zadanŃ CWU okreŜla parametr :  

Ustawienia  CWU> Temperat.zadana CWU  

 

8.14  Histereza zasobnika CWU  

PoniŨej temperatury temp. zadana CWU  ï 

histerez zasob. CWU uruchomi  siň pompa 

CWU, w celu zağadowania zasobnika CWU. 

 

 

Przy ustawieniu mağej wartoŜci 

histerezy  pompa CWU bňdzie 

uruchamiaĺ siň szybciej po spadku 

temperatury CWU.  

 

8.15  WğŃczenie funkcji LATO 

Aby wğŃczyĺ funkcjň LATO umoŨliwiajŃcŃ 

ğadowanie zasobnika CWU latem, bez 

potrzeby pracy  instalacji CO oraz obieg·w 

mieszaczy, naleŨy ustawiĺ parametr tryb 

pracy pompy CWU  na lato.  

 

 

Funkcji LATO nie da siň wğŃczyĺ 

przy odğŃczonym czujniku CWU.  

 

Nie wolno wğŃczaĺ funkcji lato przy 

odğŃczonej lub uszkodzonej 

pompie CWU . 

Funkcja LATO moŨe byĺ wğŃczana 

automatycznie , na podstawie wskazaŒ 

temperatury z czujnika pogodowego. Do 

zağŃczenia tej funkcjonalnoŜci sğuŨŃ 

parametru:  

Ustawienia CWU > Auto. detekcja LATO  
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Ustawienia CWU > Temp. wğŃczenia 

LATO  

Ustawienia CWU > Temp. wyğŃczenia 

LATO  

8.16  Dezynfekcja zasobnika CWU  

Regulator posiada funkcjň automatycznego, 

okresowego pod grzewania zasobnika CWU do 

temperatury 70  ÁC. Ma to na celu usuniňcie 

flory bakteryjnej z zasobnika CWU.  

 

NaleŨy bezwzglňdnie powiadomiĺ 

domownik·w o fakcie uaktywnienia 

funkcji dezynfekcji, gdyŨ zachodzi 

niebezpieczeŒstwo poparzenia 

gorŃcŃ wodŃ uŨytkowŃ.  

 

Raz w tygodniu w nocy z niedzieli na 

poniedziağek o godzinie 02:00 regulator 

podnosi temperaturň zasobnika CWU. Po 

czasie 10 min. utrzymywania zasobnika w 

temperaturze 70 ÁC pompa CWU jest 

wyğŃczana a kocioğ wraca do normalnej 

pracy. Nie naleŨy wğŃczaĺ funkcji dezynfekcji 

przy wyğŃczonej obsğudze CWU. 

8.17  Ustawienia obiegu mieszacza  

Ustawienia pierwszego obiegu 

mieszaczowego  znajdujŃ siň w menu :  

Ustawienia miesz. 1  

Ustawienia dla pozostağych mieszaczy 

znajdujŃ siň na kolejnych pozycjach menu i 

sŃ identyczne dla kaŨdego z obieg·w. 

 

Ustawienia mieszacza bez czujnika 

pogodowego  

NaleŨy nastawiĺ rňcznie wymaganŃ 

temperaturň wody w obiegu grzewczym 

mieszacza za pomocŃ parametru Temp.  

zadana miesz , np. na wartoŜĺ 50 ÁC. WartoŜĺ 

powinna byĺ taka, aby zapewniĺ uzyskanie 

wymaganej temperatury pokojowej.  

 

Po podğŃczeniu termostatu pokojowego 

naleŨy ustawiĺ wartoŜĺ obniŨenia 

temperatury  zadanej mieszacza od 

termostatu  (parametry Term. pokoj owy 

miesz )  np.  na wartoŜĺ 5 ÁC. WartoŜĺ tŃ 

naleŨy dobraĺ doŜwiadczalnie. Termostat em 

pokojowym moŨe byĺ termostat tradycyjny  

(zwierno - rozwierny)  lub panel pokojowy 

ecoSTER200.  Po zadziağaniu termostatu,  

temperatura zadana obiegu mieszacza 

zostanie obniŨona, co przy prawidğowym 

doborze wartoŜci obniŨenia bňdzie 

powodowaĺ zahamowanie wzrostu 

temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.  

 

Ustawienia mieszacza z czujnikiem 

pogodowym (bez panelu pokojowego 

ecoSTER200)  

Ustawiĺ parametr Ster. pogod. miesz  na 

wğŃczony.  

Dobraĺ krzywŃ pogodowŃ wg pkt. 8.18  

 

Za pomocŃ parametru Przes. r·wnoleg. 

krzywej  ustawiĺ temperaturň zadanŃ 

pokojowŃ, kierujŃc siň wzorem: 

Temperatura zadana pokojowa = 20  ÁC + 

przesuniňcie r·wnolegğe krzywej grzewczej. 

Przykğad. 

Aby uzyskaĺ temperaturň pokojowŃ 25 ÁC 

wartoŜĺ przesuniňcia r·wnolegğego krzywej 

grzewczej  musi byĺ ustawiona na 5 ÁC. Aby 

uzyskaĺ temperaturň pokojowŃ 18 ÁC 

wartoŜĺ przesuniňcia r·wnolegğego krzywej 

grzewczej  musi byĺ ustawione na -2 ÁC. 

 

W tej konfiguracji moŨna podğŃczyĺ 

termostat pokojowy, kt·ry bňdzie niwelowağ 

niedokğadnoŜĺ doboru krzywej grzewczej, 

w przypadku, gdy wartoŜĺ krzywej grzewczej 

bňdzie wybrana zbyt duŨa. NaleŨy w·wczas 

ustawiĺ wartoŜĺ obniŨenia temperatury 

zadanej mieszacza od termostatu , np. na 

wartoŜĺ 2ÁC.  Po rozwarciu styk·w termostatu 

temperatura zadana obiegu mieszacza 

zostanie obniŨona, co przy prawidğowym 

doborze  wartoŜci obniŨenia, spowoduje 

zahamowanie wzrostu temperatury 

w ogrzewanym pomieszczeniu.  

 

Ustawienia mieszacza z czujnikiem 

pogodowym oraz z panelem pokojowym 

ecoSTER200)  

Ustawiĺ parametr Ster. pogod. m iesz  na 

wğŃczony.  

 

Dobraĺ krzywŃ pogodowŃ wg pkt. 8.18  

 

Regulator e coSTER200 przesuwa 

automatycznie krzywŃ grzewczŃ w zaleŨnoŜci 

od zadanej temperatury pokojowej. 

Regulator odnosi nastawň do 20 ÁC, np. dla 

temperat ury zadanej pokojowej = 22  ÁC 
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regulator przesunie krzywŃ grzewczŃ o 2 ÁC, 

dla temperatury zadanej pokojowej = 18 ÁC 

regulator przesunie krzywŃ grzewczŃ o -2 ÁC. 

W niekt·rych przypadkach opisanych w pkt. 

8.18  moŨe zajŜĺ potrzeba doregulowania 

przesuniňcia krzywej grzewczej. 

 

W tej konfiguracji termostat pokojowy 

ecoSTER200 moŨe: 

-  obniŨaĺ o stağŃ wartoŜĺ temperaturň obiegu 

grzewczego, gdy zadana t emperatura w 

pomieszczeniu zostanie osiŃgniňta. 

Analogicznie jak opisano w  punkcie  

poprzednim (nie zalecane), lub  

-  automatycznie, w spos·b ciŃgğy korygowaĺ 

temperaturň obiegu grzewczego.  

Nie zaleca siň korzystania z obu 

moŨliwoŜci jednoczeŜnie.  

 

Automat yczna korekta temperatury 

pokojowej zachodzi zgodnie ze wzorem:  

Korekta = (Temperatura zadana pokojowa ï

zmierzona temperatura pokojo wa)  x 

wsp·ğczynnik temperatury pokojowej /10   

Przykğad.  

Temperatura zadana w ogrzewanym 

pomieszczeniu (ustawiona w ecoSTER200) = 

22  ÁC. Temperatura zmierzona w 

pomieszczeniu (przez ecoSTER200) = 20  ÁC.  

Wsp·ğ. temp. pokojowej  = 15.  

Temperatura zadana mieszacza zostanie 

zwiňkszona o (22 ÁC -  20  ÁC)  x15/10 = 3  ÁC. 

NaleŨy znaleŦĺ wğaŜciwŃ wartoŜĺ parametru 

Wsp·ğ. temp. pokojowej . Zakres: 0é50. Im 

wiňksza wartoŜĺ wsp·ğczynnika, tym wiňksza 

korekta temperatury zadanej kotğa. Przy 

ustawieniu na wartoŜĺ ,,0ò temperatura 

zadana mieszacza nie jest korygowana. 

Uwaga: ustawienie zbyt duŨej wartoŜci 

wsp·ğczynnika temperatury pokojowej  moŨe 

spowodowaĺ cykliczne wahania temperatury  

pokojowej!  

8.18  Sterowanie pogodowe  

W zaleŨnoŜci od zmierzonej temperatury na 

zewnŃtrz budynku, sterowane automatycznie 

mogŃ byĺ zar·wno temperatura zadana kotğa 

jak r·wnieŨ temperatury obieg·w mieszaczy. 

Przy  wğaŜciwym doborze  krzywej grzewczej 

temperatura obwod·w wyliczana jest 

automatycznie w  zaleŨnoŜci od wartoŜci 

temperatury zewnňtrznej. Dziňki temu przy 

wybraniu krzywej grzewczej odpowiedniej do 

danego budynku temperatura pomieszczenia 

pozostanie  w przybl iŨeniu stağa ï bez 

wzglňdu na temperaturň na zewnŃtrz.  

 

Uwaga:  w procesie doŜwiadczalnego doboru 

wğaŜciwej krzywej grzewczej naleŨy 

wykluczyĺ wpğyw termostatu pokojowego na 

dziağanie regulatora (niezaleŨnie od tego czy 

termostat pokojowy jest podğŃczony czy nie), 

przez ustawienie parametru:  

- Dla obiegu mieszacza: Ustawienia 

miesz. 1 > Term. pokojowy 

miesz = 0.  

W przypadku podğŃczonego panelu 

pokojowego ecoSTER200 dodatkowo ustawiĺ 

parametr Wsp·ğ. temp. pokojowej. = 0.  

 

Wytyczne dla poprawnego ustawienia  

krzywej grzewczej :  

-  ogrzewanie podğogowe  0,2 -0,6  

-  ogrzewanie grzejnikowe  1,0 -  1,6  

-  kocioğ    1,8 -  4  

 
Rys. 13  Krzywe grzewcze . 

 

Wskaz·wki do wybor u odpowiedniej krzywej 

grzewczej:  

-  jeŨeli przy spadajŃcej temperaturze 

zewnňtrznej temperatura pomieszczenia 

wzrasta, to wartoŜĺ wybran ej  krzyw ej  

grzewcz ej  jest zbyt wysoka,  

-  jeŜli  przy spadajŃcej temperaturze 

zewnňtrznej spada r·wnieŨ temperatura w 

pomieszczeniu, to  wartoŜĺ wybranej krzywej 

grzewczej jest zbyt niska,  

-  jeŜli podczas mroŦnej pogody temperatura 

pokojowa jest odpowiednia a w czasie 

ocieplenia  jest zbyt niska  -  zaleca siň 



18  

 

zwiňkszyĺ przesuniňcie r·wnolegğe krzywej 

grzewczej  i wybraĺ niŨszŃ krzywŃ grzewczŃ, 

-  jeŜli podczas mroŦnej pogody temperatura 

pokojowa jest zbyt niska a w czasie 

ocieplenia  jest zbyt wysoka  -  zaleca siň 

zmniejszyĺ przesuniňcie r·wnolegğe krzywej 

grzewczej  i wybraĺ wyŨszŃ krzywŃ grzewczŃ. 

 

Budynki sğabo ocieplone wymagajŃ 

ustawiania krzywych grzewczych  o wyŨszych 

wartoŜciach, natomiast dla budynk·w dobrze 

ocieplonych krzywa grzewcza bňdzie miağa 

niŨszŃ wartoŜĺ.  

Temperatura zadana, wyliczona wg  krzywej 

grzewczej moŨe byĺ przez regulator 

zmniejszona lub zwiňkszona w przypadku, 

gdy wychodzi poza zakres ograniczeŒ 

temperatur dla danego obiegu.  

8.19  Opis ustawieŒ obniŨeŒ nocnych 

W regulatorze wprowadzono moŨliwoŜĺ 

ustawie nia  przedziağ·w czasowych obniŨenia 

temperatury zadanej  kotğa, obieg·w 

grzewczych, zasobnika ciepğej wody 

uŨytkowej oraz pracy pompy cyrkulacyjnej . 

Przedziağy czasowe umoŨliwiajŃ 

wprowadzenie obniŨenia temperatury 

zadanej w okreŜlonym przedziale czasu -  na 

przykğad w nocy lub gdy uŨytkownik opuŜci 

ogrzewane pomieszcz enia (np. wyjŜcie do 

domownik·w do pracy/szkoğy). Dziňki temu 

temperatura zadana moŨe byĺ obniŨana 

automatycznie bez  utraty  komfort u ciepln ego 

przy  zmniejsz eniu  zuŨycia paliwa.  

 

Aby uaktywniĺ przedziağy czasowe naleŨy 

ustawiĺ parametr ObniŨenie nocne dla 

danego obiegu grzewczego na  wğŃczone.  

ObniŨenia nocne moŨna zdefiniowaĺ odrňbnie 

w dni robocz e, soboty oraz niedziel e. 

 
Rys. 14  Okno wyboru przedziağ·w czasowych. 

NaleŨy okreŜliĺ poczŃtek i koniec danego 

przedziağu czasowego oraz wartoŜĺ,  o jakŃ 

obniŨona zostanie temperatura zadana. 

Dostňpne sŃ trzy przedziağy w ciŃgu doby. 

 
Rys. 15  Edycja przedziağ·w czasowych. 

PoniŨej przedstawiono przykğadowe obniŨenie 

nocne temperatury zadanej kotğa trwajŃce od 

godziny 22:00 wieczorem do 06:00 rano oraz 

obniŨenie od godziny 09:00 do 15:00.  

 

Definiowanie przedziağ·w 

czasowych w ciŃgu doby naleŨy 

rozpoczynaĺ od godziny 00:00 

 
Rys. 16  Przykğad definiowania przedziağ·w czasowych. 

W przedstawionym przykğadzie od godziny 

00:00 do godziny 06:00 regulator ustawi 

obniŨenie temperatury zadanej kotğa o 

wartoŜĺ 3 ÁC. Od godziny 06:00 do godziny 

09:00 regulator pozostawi  temperaturň 

zadanŃ kotğa na poziomie  zadanym (bez 

obniŨeŒ). Od godziny 09:00 do 15:00 

regulator obniŨy temperaturň zadanŃ kotğa o 

5 ÁC. Od godziny 15:00 do godziny 22:00 

regulator ponownie pozostawi temperaturň 

zadanŃ kotğa na poziomie zadanym (bez 

obniŨeŒ). Od godziny 22:00 do 23 :59 

regulator obniŨy temperaturň zadana kotğa o 

3 ÁC. 

 

Przedziağ czasowy jest pomijany 

przy ustawieniu obniŨenia przedziağu 

na wartoŜĺ ,,0ò nawet jeŜli 

wprowadzono w nim zakres godzin  

 
ObniŨenie temperatury zadanej 

kotğa od przedziağu czasowego jest 
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sygnalizowane literkŃ ,,Sò w oknie 

gğ·wnym wyŜwietlacza 

 

 
Rys. 17  Sygnalizowanie przedziağ·w czasowych. 

8.20  Sterowanie pompŃ cyrkulacyjnŃ 

Uwaga: funkcjonalnoŜĺ pompy cyrkulacyjnej  

dostňpna jest jedynie po przyğŃczeniu do 

regulatora eco MAX810 P-L dodatkowego, 

rozszerzajŃcego moduğu mieszaczowego.  

Ustawienia zlokalizowane sŃ w: 

ObniŨenie nocne >Pompa cyrkul.  

oraz  

Ustawienia serwisowe 

> (Hasğo) > Ustawie nia CO i CWU  

Ustawienia sterowania czasowego pompŃ 

cyrkulacyjnŃ sŃ analogiczne, jak ustawienia 

obniŨeŒ nocnych. W zdefiniowanych 

przedziağach czasowych pompa cyrkulacyjna 

jest wyğŃczona. W pominiňtych przedziağach 

pompa cyrkulacyjna jest zağŃczona na czas 

pracy cyrkul .co czas postoju cyrkul.  

Szczeg·ğowe ustawienia podaje pkt.15.7 . 

8.21  Konfiguracja poziomu paliwa  

WğŃczenie wskaŦnika poziomu paliwa 

Aby wğŃczyĺ wyŜwietlanie poziomu paliwa 

naleŨy ustawiĺ wartoŜĺ parametru 

Poziom paliwa > Poziom alarmowy  

na wartoŜĺ wiňkszŃ od zera, np . 10%.  

PokrňcajŃc pokrňtğem TOUCH and PLAY 

w oknie gğ·wnym wyŜwietla siň okno 

wskaŦnika poziom u paliwa . 

Wskaz·wka: poziom paliwa moŨe byĺ 

r·wnieŨ widoczny w panelu pokojowym 

ecoSTER200 .  

Panel pokojowy nie stanowi standardowego 

wyposaŨenia regulatora.  

 
Rys. 18  Okno pomocnicze z widokiem poziomu paliwa . 

 

Obsğuga wskaŦnika poziomu paliwa 

KaŨdorazowo po zasypaniu zbiornika paliwa 

do zamier zonego poziomu naleŨy wcisnŃĺ 

i przytrzymaĺ pokrňtğo w oknie gğ·wnym, 

w·wczas pojawi siň monit: 

 
Rys. 19  Obsğuga poziomu paliwa. 

 

Po wybraniu i zatwierdzeniu ,,TAKò poziom 

paliwa zostanie ustawiony na 100%.  

Uwaga: Paliwo moŨe byĺ dosypywane w 

kaŨdej chwili tzn. nie trzeba czekaĺ do 

cağkowitego opr·Ũnienia zasobnika paliwa. 

Jednak paliwo naleŨy dosypywaĺ zawsze do 

poziomu zasobnika odpowiadajŃcego 100% 

i ustawiaĺ ten poziom w regulatorze przez 

dğuŨsze przytrzymanie pokrňtğa jak opisano 

powyŨej.  

 

Opis dziağania 

Regulator oblicza  poziom paliwa w oparciu o 

jego bieŨŃce zuŨycie. Ustawienia fabryczne 

nie zawszň bňdŃ odpowiadaĺ rzeczywistemu 

zuŨyciu paliwa przez dany kocioğ, dlatego do 

poprawnego dziağania metoda ta wymaga 

kalibracji poziomu przez uŨytkownika 

regulatora.  Nie sŃ wymagane Ũadne 

dodatkowe czujniki poz iomu paliwa.  

 

Kalibracja  

Zasypaĺ zasobnik paliwa do poziomu, kt·ry 

odpowiada peğnemu zağadunkowi, po czym  

ustawiĺ wartoŜĺ parametru: 

Poziom paliwa > Kalibr. poziomu paliwa 

> Poziom paliwa 100%  

W oknie gğ·wnym wskaŦnik ustawiony 

zostanie na 100%. OznakŃ trwania procesu 

kalibracji jest pulsujŃcy wskaŦnik poziomu 
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paliwa. WskaŦnik bňdzie pulsowağ do czasu 

zaprogramowania  punktu odpowiadajŃcego 

minimalnemu poziomowi paliwa. NaleŨy na 

bieŨŃco kontrolowaĺ obniŨajŃcy siň poziom 

paliwa  w zasobniku. Z chwilŃ, gdy poziom 

obniŨy siň do oczekiwanego  minimum, naleŨy 

ustawiĺ wartoŜĺ parametru: 

Poziom paliwa > Kalibr. poziomu paliwa 

> Poziom paliwa 0%  

8.22  Wsp·ğpraca z podajnikiem 

dodatkowy m  

Regulator przystosowany j est do pracy 

z czujnikiem zasypu  paliwa , stanowiŃcym 

element wyposaŨenia kotğa. 

Na podstawie ustawieŒ harmonogramu 

dzi ağania podajnika dodatkowego z menu: 

Harmonog. pod. dodatk.  

oraz sygnalizacji z czujnika poziomu paliwa 

regulator steruje uzupeğnianiem paliwa 

w zasobniku kotğa. 

Z chwilŃ aktyw acji okreŜlonej przez przedziağ 

czasowy harmonogramu, podajnik drugi 

rozpoczyna swŃ pracň wedğug okreŜlonego 

przez parametry algorytmu opisanego w  

pkt. 14.14 . W trakcie pracy podajnika 

dodatkowego wykorzystywany jest sygnağ 

czujnika zasypu zasobnika.  

8.23  Obsğuga automatyki pogrzebacza 

Regulator obsğuguje automatykň 

pogrzebacza, kt·ry pozwala na poprawienie 

warunk·w spalania paliwa gorszej jakoŜci 

oraz oczyszczanie paleniska z popioğ·w. 

Oczyszczanie paleniska, jest wykonywane 

przez pogrzebacz w trybie ROZPALANIE i 

WYGASZANIE . 

W przypadku kiedy kocioğ przebywa przez 

dğugi czas w trybie PRACA lub NADZčR 

moŨliwe jest automatyczne uruchomienie 

czyszczenia kotğa, sğuŨy do tego parametr:  

Ustawienia kotğa > Czyszczenie palnika 

W pkt. 14.13  opisane sŃ parametry 

serwisowe odnoszŃce siň do pogrzebacza. 

8.24  Informacje  

Menu informacje umoŨliwia podglŃd 

mierzonych temperatur oraz pozwala na 

sprawdzenie kt·re z urzŃdzeŒ sŃ aktualnie 

wğŃczone. PrzeğŃczanie pomiňdzy kolejnymi 

ekranami wykonuje siň przekrňcajŃc pokrňtğo 

TOUCH and PLAY . 

 

 

Po podğŃczeniu moduğu 

rozszerzajŃcego mieszaczy 

uaktywniajŃ siň okna informacji  

o mieszaczach dodatkowych.  

 

 

Napis ,, KALò w oknie 

informacyjnym mieszacza przy 

pozycji stopieŒ otwarcia zaworu, 

oznacza aktywny proces jego  

kalibracj i. NaleŨy odczekaĺ do 

zakoŒczenia kalibracji siğownika 

zaworu mieszacza, w·wczas 

wyŜwietlony zostanie jego aktualny 

stan .  

8.25  Sterowanie rňczne 

W regulatorze istnieje moŨliwoŜĺ rňcznego 

wğŃczenia urzŃdzeŒ wykonawcz ych , jak na 

przykğad pompy, silnika podajnika lub  

dmuchawy .  UmoŨliwia to sprawdzenie, czy 

dane urzŃdzenia sŃ sprawne i prawidğowo 

podğŃczone. WejŜcie do menu sterowania 

rňcznego jest moŨliwe jedynie w trybie STOP, 

tzn.  kiedy kocioğ jest wyğŃczony. 

 
Rys. 20  Widok okna sterowania rňcznego, gdzie OFF ï 

oznacza, Ũe urzŃdzenie jest wyğŃczone, ON ï zağŃczone.  

 

Uwaga: dğugotrwağe wğŃczenie 

wentylatora, podajnika lub innego 

urzŃdzenia wykonawczego moŨe 

doprowadziĺ do powstania 

zagroŨenia. 

 

8.26  Praca wedğug harmonogramu 

Istnieje moŨliwoŜĺ wyğŃczenia kotğa w 

zdefiniowanych przedziağach czasowych. 

Przedziağy czasowe wprowadza siň w: 

Menu >  Praca wg harmonogramu  

 

Uwaga: pozycja Praca wg harmonogramu 

moŨe nie byĺ dostňpna, gdy producent kotğa 

nie przewiduje takiej funkcji w danym kotle.  

 

1.1   

1.1   

1.1   



 

 

INSTRUKCJA MONTAŧU REGULATORA ORAZ NASTAW SERWISOWYCH 

ecoMAX 810 , model P1 -L, P2 -L 
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9  Struktura -  menu serwisowe  

 

 Ustawienia serwis. 

 Ustawienia kotğa 

 Ustawienia CO i CWU 

 Ustawienia bufora 

 Ustawienia mieszacza 1 

 Ustawienia mieszacza 2 

 Ustawienia mieszacza 3 

 Ustawienia mieszacza 4 

 PokaŨ zaawansowane 

 Liczniki serwisowe 

 Przywr·ĺ ustawienia serwisowe 

 

  Ustawienia kotğa 

  Rozpalanie 

  Modulacja mocy 

  Wygaszanie 

  Nadz·r 

  Sonda Lambda 

  Wyb·r termostatu 

  Min. temp. kotğa 

  Max. temp. kotğa 

  Min. moc nadmuchu 

  Czas detekcji paliwa 

  Tspalin braku paliwa 

  Max. temp. podajnika 

  Czas cyklu pogrzebacza 

  Czas pracy podajnika 2 

  Czas przerwy podajnika 2 

  Kocioğ rezerwowy 

  Alarmy 

  Temp. schğadzania kotğa 

  Parametr A FL 

  Parametr B FL 

  Parametr C FL 

 

   Rozpalanie 

   Nadmuch rozpalania 

   Czas testu zapğonu 

   Czas testu zapğonu 2 

   Czas podawania 

   Czas rozpalania 

   Delta spalin 

   Delta spalin  2 

   Tspalin koŒca rozpal. 

   Dawka testowa 

 

   Modulacja mocy 

   100% Moc nadmuchu  

   100% Praca podajnika  

   100% Przerwa podaj.  

   50% Moc nadmuchu  

   50% Praca podajnika  

   50% Przerwa podajnika  

   30% Moc nadmuchu  

   30% Praca  podajnika  

   30% Przerwa podajnika  

 

   Wygaszanie 

   Czas wygaszania 

    Nadmuch wygaszania 

 
   Nadz·r 

   Czas nadzoru 

   Czas podawania NADZčR 

   Przerwa podaw. NADZčR 

   Wydğ. pracy nadmuchu 

 
   Sonda Lambda 

   Praca z sondŃ Lambda 

   Parametr A Lambda 

   Parametr B Lambda 

   Parametr C Lambda 

   Zakres korekcji nadm. 

   Blokada podajnika 

   Detekcja paliwa - tlen 

   Detekcja paliwa - czas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ustawienia CO i CWU 

  Temperatura  zağŃczenia CO 

  Post·j CO gdy ğadowane CWU 

  Min. temp. CWU 

  Max. temp. CWU 

  PodwyŨszenie kotğa od CWU i M. 

  WydğuŨenie pracy CWU 

  Czas postoju cyrkulacji 

  Czas pracy cyrkulacji 

  Pompa kotğa 

  Blokada pompy CO 
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  Ustawienia bufora 

  WğŃczenie pracy 

  Temp. rozpoczňcia ğadowania 

  Temp. zakoŒczenia ğadowania 

 

  Ustawienia mieszacza 1
* 

  Obsğuga mieszacza 

  Wyb·r termostatu 

  Min. temp. mieszacza 

  Max. temp. mieszacza 

  Zakres proporcjonalnoŜci 

  Stağa czasu cağkowania 

  Czas otwarcia zaworu 

  WyğŃczenie pompy od termostatu 

  NieczuğoŜc mieszacza 

*) menu jest identyczne dla wszystkich 

obieg·w mieszaczowych 
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10  Schematy hydrauliczne  

10.1  Schemat 1  

 
Rys. 21  Schemat z buforem ciepğa2 , gdzie: 1 ï kocioğ, 2 ï regulator ecoMAX 810 P-L (moduğy wykonawcz e) , 

3 ï czujnik temperatury kotğa, 4  ï panel sterujŃcy regulatora , 5 ï czujnik temperatury spalin, 6 ï pompa 

kotğa, 7 ï bufor ciepğa, 8 ï pompa obiegu ciepğej wody uŨytkowej, 9 -  zasobnik ciepğej wody uŨytkowej,  10 

ï czujnik temperatury ciepğej wody uŨytkowej, 11  ï siğownik elektryczny mieszacza , 12  ï czujnik 

temperatury  mieszacza , 13 ï pompa obiegu mieszacza, 14 ï panel pokojowy z funkcjŃ termostatu 

pokojowego ecoSTER200, 15 ï termostatyczny zaw·r tr·jdrogowy, 16 ï czujnik temperatury bufora g·rny, 

17 ï czujnik temperatury bufora dolny, 18 ï czujn ik temperatury pogodowy . 

 

 

 

 

PROPONOWANE USTAWIENIA:  

Parametr  Nastawa  MENU  

Temperatura zadana kotğa 80 C̄ menu  ustawienia kotğa 

Obsğuga bufora ON ustawienia serwisowe bufor  

Temperatura rozpoczňcia ğadowania bufora  45 C̄ ustawienia serwisowe bufor  

Temperatura zakoŒczenia ğadowania bufora  70 C̄  ustawienia serwisowe bufor   

Obsğuga mieszacza 1 wğŃczony CO ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1  

Max. temp. zadana  mieszacza 1  70  ̄ ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1  

Krzywa grzewcza mieszacza 1  0.8 ï 1.4  ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1  

Sterow. pogod. mieszacza 1  wğŃczone ustawienia mieszacza 1  

 

Skr·cony opis dziağania: Pompa kotğa (6) zaczyna pracň po przekroczeniu przez kocioğ 

Temperatur y zağŃczenia CO. Gdy temperatura z czujnika (17) osiŃgnie wartoŜĺ Temp eratura  

zakoŒczenia ğadowania bufora w·wczas regulator wygasza palnik i przechodzi do trybu POSTčJ. 

Gdy temperatura z czujnika (16) spadnie poniŨej wartoŜci Temp eratura  rozpoczňcia ğadowania 

bufora w·wczas regulator rozpala  palnik i przechodzi do trybu P RACA. Gdy woda wpadajŃca do 

kotğa jest zimna, w·wczas zaw·r termostatyczny (15) przymyka siň. Powoduje to przepğyw wody 

kotğowej w kr·tkim obiegu: kocioğ (1) ï zaw·r dğawiŃcy (15 ) -  zaw·r termostatyczny (6) ï pompa 

(6). Zaw·r termostatyczny (15) otwiera siň po wzroŜcie temperatury powracajŃcej do kotğa, 

kierujŃc wodň kotğowŃ do bufora ciepğa.   

                                           
2
Pokazany schemat hydrauliczny nie zastňpuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i sğuŨy jedynie do cel·w 

poglŃdowych! 
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10.2  Schemat  2  

 

 
 

Rys. 22  Schemat z termostatycznym zaworem tr·jdrogowym chroniŃcym temperaturň wody 

powrotnej 3 , gdzie: 1 ï kocioğ z podajnikiem, 2 ï regulator ecoMAX 810 P-L (moduğy wykonawcz e) , 3 ï panel 

sterujŃcy regulatora , 4 ïczujnik temperatury kotğa, 6-  pompa obiegu centralnego ogrzewania , 7 ï 

termostatyczny zw·r tr·jdrogowy, 8 ï zaw·r dğawiŃcy (grzybkowy), 9 -  termostat pokojowy, 10 ï czujnik 

temperatury pogodowy, 11 ï zasobnik ciepğej wody uŨytkowej, 12 ï pompa obiegu ciepğej wody uŨytkowej, 

13 ï czujnik temperatury ciepğej wody uŨytkowej.  

 

PROPONOWANE USTAWIENIA:  

Parametr  Nastawa  MENU  

Obsğuga mieszacza 1 wyğŃczony ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1  

Skr·cony opis dziağania: Pompa CO (6 ), pompa CWU (12)  zaczynajŃ pracň dopiero po 

przekroczeniu przez kocioğ temperatury zağŃczenia pompy CO (standardowo 40 C̄). Gdy woda 

wpadajŃca do kotğa jest zimna, w·wczas zaw·r termostatyczny (7) przymyka siň. Powoduje to 

przepğyw wody kotğowej w kr·tkim obiegu:  kocioğ (1) ï zaw·r dğawiŃcy (8) -  zaw·r 

termostatyczny (7) ï pompa (6). Zaw·r termostatyczny (7) otwiera siň po wzroŜcie temperatury 

powracajŃcej do kotğa, kierujŃc wodň kotğowŃ na instalacjň centralnego ogrzewania. Gdy 

temperatura zmierzona prze z czu jnik (13 ) spadnie poniŨej zadanej temperatury CWU , w·wczas 

uruchamiana jest pompa CWU (12). Pompa CWU (12) zostanie wyğŃczona po zağadowaniu 

zasobnika CWU (11 ) tj . gdy temperatura na czujniku (13 ) bňdzie r·wna temperaturze zadanej 

CWU.  

  

                                           
3
Pokazany schemat hydrauliczny nie zastňpuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i sğuŨy jedynie do 

cel·w poglŃdowych! 
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10.3  Schemat  3  

 
Rys. 23  Schemat z termostatycznym zaworem tr·jdrogowym chroniŃcym temperaturň wody 

powrotnej i dwoma zaworami  tr·jdrogowymi  zasilajŃcymi  ogrzewanie podğogowe oraz z dwoma 

dodatkowymi obiegami mieszacza po podğŃczeniu moduğu dodatkowego4 , gdzie: 1 ï kocioğ, 2 ï 

regulator ecoMAX 810 P-L (moduğy wykonawcz e) , 3 ï panel sterujŃcy regulatora , 4 ï czujnik temperatury 

kotğa, 6-  pompa obiegu centralnego ogrzewania , 7 ï termostatyczny zaw·r tr·jdroŨny (w celu ochrony 

powrotu kotğa), 8 ï pompa cyrkulacyjna , 9 -czujnik temperatury pogodowy , 10 ï sprzňgğo hydrauliczne 

(zapewnia brak koniecznoŜci r·wnowaŨenia przepğyw·w pomp) , 11 ï czujnik temperatury CWU , 12 ï pompa 

obiegu ciepğej wody uŨytkowej, 13 ï siğownik mieszacza 1, 14 ï pompa obiegu mieszacza 1 , 15 ï 

zewnňtrzny termostat zabezpieczajŃcy ogrzewanie podğogowe 55  ÜC (odcina zasilanie elektryczne pompy 

mieszacza po przekroczeniu maksymalnej temperatury ï termostat nie wchodzi w skğad wyposaŨenia 

regulatora ) , 16 ï termostat pokojowy  mieszacza 1 , 17 ï czujnik temperatury mieszacza 1 ,18 ï siğownik 

mieszacza 2, 19 ï pompa  obiegu mieszacza 2, 20 ï zewnňtrzny termostat zabezpieczajŃcy ogrzewanie 

podğogowe 55 ÜC, 21 ï termostat pokojowy mieszacza 2 , 22 ï czujnik temperatury mieszacza 2,23 ï 

siğownik mieszacza 3, 24 ï pompa obiegu mieszacza 3, 25 ï zewnňtrzny termostat zabezpieczajŃcy 

ogrzewanie podğogowe 55 ÜC, 26 ï termostat pokojowy mieszacza 3, 27  ï czujnik temperatury mieszacza 

3,28 ï siğownik mieszacza 4, 29 ï pompa obiegu mieszacza 4, 30 ï termostat pokojowy mieszacza 4, 31 ï 

czujnik temperatury mieszacza 4, 32 ï rozszerz ajŃcy moduğ mieszaczowy, 33 ï zasobnik ciepğej wody 

uŨytkowej.  

PROPONOWANE USTAWIENIA:  

Parametr  Nastawa  MENU  

Obsğuga mieszacza 1 wğŃczony podğoga ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1  

Max. temp. zadana mieszacza 1  50  C̄ ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1  

Sterow. pogod. mieszacza1,2,3 ,4  wğŃczone menu  ustawienia mieszacza 1,2,3  

Krzywa grzewcza mieszacza 1  0.2 ï 0.6  ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 1  

Obsğuga mieszacza 2 wğŃczony podğoga ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 2  

Max. temp. zadana  mieszacza 2  50  C̄ ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 2  

Krzywa grzewcza mieszacza 2  0.2 ï 0.6  ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 2  

Obsğuga mieszacza 3 wğŃczony podğoga ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza  3 

Max. temp. zadana mieszacza 3  50 C̄ ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 3  

Krzywa grzewcza mieszacza 3  0.2 ï 0.6  ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 3  

Obsğuga mieszacza 4 wğŃczony CO ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 4  

Max. temp. zadana  mieszacza 4  80  C̄ ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 4  

Krzywa grzewcza mieszacza 4  0.8 ï 1.4  ustawienia serwisowe ustawienia mieszacza 4  

Sterow. pogodowe kotğa wyğŃczone ustawienia serwisowe  ustawienia kotğa 

                                           
4
Pokazany schemat hydrauliczny nie zastňpuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i sğuŨy jedynie do 

cel·w poglŃdowych! 
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11  Dane techniczne  

Zasilanie  230V~; 50Hz;  

PrŃd pobierany przez regulator I = 0, 04 A5  

Maksymalny prŃd znamionowy 

pojedynczego moduğu 

wykonawczego  

6 (6) A  

StopieŒ ochrony regulatora IP20, IP00 6  

Temperatura otoczenia  0...50 C̄ 

Temperatura skğadowania 0... 65  C̄ 

WilgotnoŜĺ wzglňdna 

5 -  85% bez 

kondensacji pary 

wodnej  

Zakres pomiarowy temp. 

czujnik·w CT4 
0...100   C̄ 

Zakres pomiarowy temp. 

czujnik·w CT4-P 
-35...40  C̄ 

DokğadnoŜĺ pomiaru temp. 

czujnikami CT4 i CT4 -P 
2  C̄ 

Zakres pomiarowy temp. 

czujnik·w CT2S 
0.. 380   C̄ 

PrzyğŃcza 

Zaciski Ŝrubowe po 

stronie napiňcia 

sieciowego 2,5mm 2 

Zaciski Ŝrubowe po 

stronie sterujŃcej 

1,5mm 2 

WyŜwietlacz Graficzny 128x64  

Gabaryty zewnňtrzne 

Panel sterujŃcy: 

164x90x40 mm  

Moduğ wykonawczy: 

140x90x65 mm  

Masa kompletu  1,0  kg  

Normy  
PN-EN 60730-2-9 

PN-EN 60730-1 

Klasa oprogramowania  A 

Klasa ochrony  
Do wbudowania do 

przyrzŃd·w klasy I 

12  Warunki magazyn. i transportu  

Regulator nie moŨe byĺ naraŨony na 

bezpoŜrednie oddziağywanie warunk·w 

atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni 

sğonecznych. Temperatura skğadowania 

i transportu nie powinna przekrac zaĺ zakresu  

-15é65 ÁC.  

Podczas transportu  regulator  nie moŨe byĺ 

naraŨony na wibracje wiňksze niŨ 

odpowiadajŃce typowym warunkom 

transportu kotğowego. 

 

13  MONTAŧ REGULATORA 

13.1  Warunki Ŝrodowiskowe 

Ze wzglňdu na zagroŨenie poŨarowe zabrania 

siň stosowania regulatora w atmosferach 

wybuchowych gaz·w oraz pyğ·w (np. pyğ 

wňglowy). NaleŨy separowaĺ regulator 

poprzez stosowanie odpowiedniej zabudowy.  

Ponadto regulator nie moŨe byĺ uŨytkowany 

w warunkach wystŃpienia kondensacji pary 

wodnej oraz byĺ naraŨony na dziağanie wody. 

13.2  Wymagania montaŨowe 

Regulator powinien zostaĺ zainstalowany 

przez wykwalifikowanego i autoryzowanego 

instalatora, zgodnie z obowiŃzujŃcymi 

normami i przepisami.  

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem 

obowiŃzujŃcych przepis·w oraz niniejszej 

instrukcji producent nie ponosi 

odpowiedzialnoŜci.  

Regulator przeznaczony jest do wbudowania. 

Nie moŨe byĺ uŨytkowany jako urzŃdzenie 

wolnostojŃce. 

Temperatura otoczenia oraz powierzchni 

montaŨowej nie powinna przekraczaĺ 

zakresu 0 -  50ęC  

W pods tawowej wersji urzŃdzenie posiada 

budowň tr·jmoduğowŃ,  w skğad kt·rej 

wchodzi panel sterujŃcy oraz dwa moduğy 

wykonawcz e. Wszystki e czňŜci poğŃczone sŃ 

elektrycznie ze sobŃ.  

13.3  MontaŨ panelu sterujŃcego 

Panel sterujŃcy przezna czony jest do 

zabudowania w pğycie montaŨowej. NaleŨy 

zapewniĺ odpowiedniŃ izolacjň termicznŃ 

pomiňdzy gorŃcymi Ŝciankami kotğa a 

panelem i wiŃzkŃ przyğŃczeniowŃ. PrzestrzeŒ 

potrzebnŃ do instalacji  panelu sterujŃcego 

regulatora obrazuje  Rys. 26 . Podczas 

instalacji naleŨy postňpowaĺ zgodnie 

z poniŨszymi wskaz·wkami. 

 

KROK 1  

Wykonaĺ otw·r w pğycie montaŨowej zgodnie 

z poniŨszym rysunkiem. 
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Rys. 24  Zainstalowanie panelu w pğycie montaŨowej, 

gdzie: 1 -  panel sterujŃcy, 2 ï blachowkrňt 2.9x13,  

3 ï zaŜlepka. 

 

KROK 2  

Odkrňciĺ pokrywkň (5) wpiŃĺ kabel (6) po 

czym z powrotem zamocowaĺ pokrywkň (5) 

wkrňtami (4). Kabel wyprowadziĺ przez 

okrŃgğy rowek w obudowie.  

 
Rys. 25  PodğŃczenie przewodu do panelu, gdzie:  

4 ïwkrňt B3x6 do tworzyw termoplastycznych,  

5 ï pokrywka, 6 ï przew·d ğŃczŃcy panel sterujŃcy 

z moduğem wykonawczym. 

 

Maksymalna dğugoŜĺ przewodu (6) 

wynosi 5m, przy prz ekroju 0,5mm 2.  

 

KROK 3  

Przykrňciĺ panel do pğyty montaŨowej za 

pomocŃ blachowkrňt·w, zağoŨyĺ zaŜlepki. 

 

 

Rys. 26  Warunki zabudowy panelu , gdzie: 1 ï panel,  

2 ï otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza 

(uwaga: otwory nie mogŃ zmniejszaĺ wymaganego 

stopnia ochrony IP; otwory wentylacyjne nie sŃ 

wymagane jeŜli graniczna temperatura otoczenia panelu 

nie jest przekroczona; otwory wentylacyjne nie zawszň 

mogŃ zagwarantowaĺ obniŨenie temperatury otoczenia 

panelu w takim przypadku stosowaĺ inne metody). 

13.4  MontaŨ moduğ·w wykonawc zych  

Obudowa moduğ·w nie zapewnia odpornoŜci 

na pyğ i wodň. W celu ochrony przed tymi 

czynnikami naleŨy zabudowaĺ moduğ 

odpowiedniŃ obudowŃ. Zabudowa musi 

zapewniĺ stopieŒ ochrony odpowiadajŃcy 

warunkom Ŝrodowiskowym, w kt·rych 

regulator bňdzie uŨytkowany. Ponadto musi 

uniemoŨliwiĺ uŨytkownikowi dostňp do czňŜci 

pod napiňciem niebezpiecznym, np. 

zacisk·w. Do zabudowania moŨna uŨyĺ 

standardowej o budowy. W takim przypadku 

uŨytkownik ma dostňp jedynie  do 

powierzchni czoğowej moduğu wykonawczego. 

Zabudowň mogŃ stanowiĺ r·wnieŨ elementy 

kotğa otaczajŃce cağy moduğ Rys. 29 b. 

PrzestrzeŒ potrzebna dla pojedynczego 

moduğu wykonawczego pokazana jest na 

Rys. 28  oraz Rys. 29 .  

Moduğ wykonawczy przeznaczony jest do 

zamontowania na znormalizowanej szynie 

DIN TS35. Szynň naleŨy zamocowaĺ pewnie 

na sztywnej powierz chni. Przed 

umieszczeniem moduğ·w na szynie (1 ) 

naleŨy podnieŜĺ do g·ry zaczepy (2) za 

pomocŃ Ŝrubokrňta, Rys. 27 . Po ulokowa niu 

na szynie wcisnŃĺ zaczepy (2) do pierwotnej 

pozycji. Upewniĺ siň,  Ũe urzŃdzenie jest 

zamocowanie pewnie i nie jest moŨliwe jego 

odjňcie od szyny bez uŨycia narzňdzia. 

 

 
Rys. 27  Osadzen ie regulatora na szynie, gdzie:  

1 ï szyna DIN TS35, 2  ï zaczepy.  

 


















































