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GĞčWNE ZASADY PRAWDIĞOWEJ PRACY KOTĞA Z 

INDIVIDUAL FUZZY LOGIC:  

 

 Regulator musi byĺ zaprogramowany indywidualnie 

do danego typu kotğa i paliwa , pkt. 22.1 !    

 

 Niedopuszczalna jest zmiana typu motoreduktora, 

typu wentylatora i innych zmian w osprzňcie kotğa 

maj Ńcych wpğyw na proces spalania. Osprzňt 

powinien odpowiadaĺ fabrycznie zamontowanym 

podzespoğom przez producenta kotğa, pkt. 22 !  
 

 Zaleca siň pracň z maksymalnie otwartŃ przesğonŃ 

wentylatora.  
 

 WğŃczenie trybu fuzzy logic nie zw alnia od 

koniecznoŜci wyregulowania parametr·w NADZORU, 

pkt. 8.9 . 

 Tryb fuzzy logic w niekt·rych przypadkach moŨe 

wymagaĺ doregulowania wg. pkt. 8.8 . 
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1  WSKAZčWKI DOTYCZłCE 

BEZPIECZEőSTWA 

Wymagania zwiŃzane z 

bezpieczeŒstwem sprecyzowane 

sŃ w poszczeg·lnych dziağach 

niniejszej instrukcji. Opr·cz 

nich w szczeg·lnoŜci naleŨy 

zastosowaĺ siň do poniŨszych 

wymog·w: 

 

 Przed przystŃpieniem do 
montaŨu, napraw czy 

konserwacji oraz podczas 
wykonywania wszelkich prac 

przyğŃczeniowych naleŨy 

bezwzglňdnie odğŃczyĺ zasilanie 
sieciowe oraz upewniĺ siň czy 

zaciski i przewody elektryczne 
nie sŃ pod napiňciem, 

 Po wyğŃczeniu regulatora za 
pomocŃ klawiatury na zaciskach 
regul atora moŨe wystŃpiĺ 

napiňcie niebezpieczne, 

 Regulator nie moŨe byĺ 

wykorzystywany niezgodnie z 
przeznaczeniem,  

 NaleŨy stosowaĺ dodatkowŃ 
automatykň zabezpieczajŃcŃ 
kocioğ, instalacjň centralnego 

ogrzewania oraz instancjň 
ciepğej wody uŨytkowej przed 

skutka mi awarii regulatora bŃdŦ 
bğňd·w w jego 

oprogramowaniu,  

 NaleŨy dobraĺ wartoŜĺ 
programowanych  parametr·w 
do danego typu kotğa oraz do 

danego opağu uwzglňdniajŃc 
wszystkie warunki pracy 

instalacji. Bğňdny dob·r 
parametr·w moŨe doprowadziĺ 

do stanu awaryjne go kotğa 

(przegrzanie kotğa, cofniňcie 
pğomienia do podajnika paliwa 

itp.),  

 Regulator jest przeznaczony dla 
producent·w kotğ·w. Producent 

kotğa przed zastosowaniem 
regulatora powinien sprawdziĺ 

czy wsp·ğpraca regulatora z 

danym typem kotğa jest 

prawidğowa i nie powoduje 
powstania niebezpieczeŒstwa,  

 Regulator nie jest urzŃdzeniem 
iskrobezpiecznym, tzn. w stanie 
awarii moŨe byĺ Ŧr·dğem iskry 

bŃdŦ wysokiej temperatury, 
kt·ra w obecnoŜci pyğ·w lub 

gaz·w palnych moŨe wywoğaĺ 
poŨar lub wybuch. Dlatego 

regulator naleŨy separowaĺ od 

pyğ·w i gaz·w palnych np. 
przez odpowiedniŃ zabudowň, 

 Regulator musi zostaĺ 
zainstalowany przez producenta 
kotğa, zgodnie z 

obowiŃzujŃcymi normami i 
przepisami,  

 Modyfikacja zaprogramowanych 
parametr·w powinna byĺ 

przeprowadzana tylko pr zez 
osobň zaznajomionŃ z niniejszŃ 

instrukcjŃ, 

 Stosowaĺ tylko w obiegach 
grzewczych wykonanych 

zgodnie z obowiŃzujŃcymi 
przepisami,  

 Instalacja elektryczna w kt·rej 
pracuje regulator powinna byĺ 

zabezpieczona bezpiecznikiem 
dobranym odpowiednio do 

stosowany ch obciŃŨeŒ, 

 Regulator nie moŨe byĺ 
uŨytkowany z uszkodzonŃ 

obudowŃ, 

 W Ũadnym wypadku nie wolno 
dokonywaĺ modyfikacji 
konstrukcji regulatora,  

 W regulatorze zastosowano 
odğŃczenie elektroniczne 
podğŃczonych urzŃdzeŒ 

(dziağanie typu 2Y zgodnie z 
PN-EN 60730 -1)  

 Regulator skğada siň z dw·ch 
podzespoğ·w. Podczas wymiany 

jednego z podzespoğ·w naleŨy 
zadbaĺ o ich kompatybilnoŜĺ. 

Wskaz·wki podaje czeŜĺ 
dokumentacji dla instalatora.  

 NaleŨy uniemoŨliwiĺ dostňp 
dzieci do regulatora.  
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2  Informacje og·lne 

Regulator kot ğa ecoMAX 800R model R 1, 

wykonanie ec jest nowoczesnym 

urzŃdzeniem elektronicznym przeznaczonym 

do sterowania pracŃ kotğa wňglowego z 

podajnikiem Ŝlimakowym. Regulator jest 

urzŃdzeniem wielofunkcyjnym: 

 automatycznie utrzymuje zadanŃ 

temperaturň kotğa kontrolujŃc proces 

spalania paliwa,  

 steruje czasowo podajnikiem 

Ŝlimakowym oraz wentylatorem, 

 automatycznie utrzymuje zadanŃ 

temperaturň zasobnika ciepğej wody 

uŨytkowej, 

 automatycznie utrzymuje zadanŃ 

temperaturň jednego obiegu grzewczego 

mieszaczowego, a po w yposaŨeniu 

regulatora w moduğ rozszerzajŃcy, 

steruje (w sumie) pracŃ trzech obieg·w 

grzewczych mieszaczowych . 

Temperaturň zadanŃ obieg·w grzewczych i 

kotğa moŨna zadawaĺ na podstawie wskazaŒ 

czujnika pogodowego.  

W regulatorze zastosowano funkcjň individal 

fuzzy logic. Dziňki niej, spalanie odbywa siň 

w spos·b optymalny, co sprzyja ochronie 

Ŝrodowiska, oszczňdnoŜci zuŨywanego paliwa 

oraz zwalnia uŨytkownika z koniecznoŜci 

dostrajania parametr·w palnika. 

MoŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z termostatami 

pokojowymi, oddziel nymi dla kaŨdego obiegu 

grzewczego, sprzyja utrzymywaniu 

temperatury komfortu w ogrzewanych 

pomieszczeniach. Ponadto urzŃdzenie wğŃcza 

w razie potrzeby rezerwowy kocioğ (gazowy 

lub olejowy).  

UrzŃdzenie posiada budowň moduğowŃ w 

kt·rej w skğad wchodzi panel sterujŃcy, 

gğ·wny moduğ wykonawczy oraz opcjonalnie 

moduğ do sterowania dodatkowych dw·ch 

obieg·w  mieszaczowych.  

Obsğuga regulatora odbywa siň w ğatwy i 

intuicyjny spos·b.  

Regulator p osiada moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z 

dodatkowym panelem sterujŃcym 

umieszcz onym w pomieszczeniach 

mieszkalnych.  Regulator  moŨe byĺ 

uŨytkowany w obrňbie gospodarstwa 

domowego i podobnego  oraz w budynkach 

lekko uprzemysğowionych. 

3  Informacje dotyczŃce 

dokumentacji  

Instrukcja regulatora stanowi uzupeğnienie 

dokumentacji kotğa. W szczeg·lnoŜci opr·cz 

zapis·w w niniejszej instrukcji naleŨy 

stosowaĺ siň do dokumentacji kotğa. 

Instrukcjň regulatora podzielono na dwie 

czňŜci: dla uŨytkownika i instalatora. Jednak 

w obu czňŜciach zawarto istotne informacje 

majŃce wpğyw na bezpieczeŒstwo, dlatego 

uŨytkownik powinien zaznajomiĺ siň z 

obiema czňŜciami instrukcji. 

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem 

instrukcji nie ponosimy odpowiedzialnoŜci. 

4  Przechowywanie dokumentacji  

Prosimy o staranne przechowywanie 

niniejszej instrukcji montaŨu i obsğugi oraz 

wszystkich innych obowiŃzujŃcych 

dokumentacji, aby w razie potrzeby moŨna 

byğo w kaŨdej chwili z nich skorzystaĺ. W 

razie przeprowadzki lub sprzedaŨy 

urzŃdzenia naleŨy przekazaĺ doğŃczonŃ 

dokumentacjň nowemu uŨytkownikowi / 

wğaŜcicielowi. 

5  Stosowane symbole  

W instrukcji stosuje siň nastňpujŃce symbole 

graficzne:  

 -  symbol oznacza poŨyteczne 

informacje i wskaz·wki, 

 -  symbol oznacza waŨne informacje od 

kt·rych zaleŨeĺ moŨe zniszczenie 
mienia, zagroŨenie dla zdrowia lub 

Ũycia ludzi i zwierzŃt domowych. 

Uwaga: za pomocŃ symboli oznaczono istotne 

informacji w celu uğatwienia zaznajomienia siň z 

instrukcjŃ. Nie zwalnia to jednak uŨytkownika i 

instalatora  od przestrzegania wymagaŒ nie 

oznaczonych za pomocŃ symboli graficznych! 

6  Dyrektywa WEEE 2002/96/EG  

Ustawa o elektryce i elektronice  

 
 Utylizowaĺ opakowania i produkt na 
koŒcu okresu uŨytkowania w 

odpowiedniej firmie recyklingowej,  

 Nie wyrzucaĺ produktu razem ze 

zwykğymi odpadami, 

 Nie paliĺ produktu. 



 

 

INSTRUKCJA OBSĞUGI REGULATORA 

ecoMAX 800 , model R1  
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7  Struktura  -  menu gğ·wne  

MENU GĞčWNE 

Informacje  

Temperatura zadana kotğa 

Tryb regulacji  

Wyb·r paliwa 

Moc nadmuchu  

Czas podawania PRACA  

Przerwa podawania PRACA  

ObniŨenia nocne 

Ustawienia mieszacza 1  

WyğŃczony 

Priorytet  

Bez priorytetu  

Lato  

Ustawienia mieszacza 2  

Ustawienia mie szacza 3  

Temperatura zadana mieszacza  

Termostat pokojowy mieszacza  

Sterowanie pogodowe mieszacza  

Krzywa grzewcza mieszacza  

Zegar  

JasnoŜĺ ekranu 

  Jňzyk 

Podajnik  

Polski  

Czeski  

Angielski  

RumuŒski 

Sterowanie rňczne 

Przywracanie ustawieŒ uŨytkownika 

Ustawienia serwisowe  

Podajnik  

Dmuchawa  

Pompa CO  

Pompa CWU  

Styk 3 0-31  

Mieszacz1 Pompa  

Mieszacz 1 Otwieranie  

Mieszacz 1 Zamykanie  

 

Mieszacz3 Pompa  

Mieszacz 3 Otwieranie  

Mieszacz 3 Zamykanie  

 

Standardowy  

Fuzzy logic  

Korekta nadmuchu FL  

Poziom paliwa  

Wentylator  

Kontrast ekranu  

Pompy cyrkulacyjnej  

Kotğa 

Mieszacza 1  

Mieszacza 2  

Mieszacza 3  

Zasobnika CWU  

Ustawien ia CWU  

Tryb pracy pompy CWU  

Histereza zasobnika CWU  

Temperatura zadana CWU  

Dezynfekcja CWU  

Auto detekcja LATO  

Temperatura wğŃczenia LATO 

Temperatura wyğŃczenia LATO 

Przerwa podawania NADZčR 
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8  Obsğuga regulatora 

W poniŨszym rozdziale opisano skr·conŃ 

obsğugň regulatora. Aby rozpoczŃĺ 

uŨytkowanie kotğa z regulatorem naleŨy 

rozpaliĺ kocioğ za pomocŃ trybu regulatora 

ROZPALANIE a nastňpnie przeğŃczyĺ 

regulator do trybu PRACA.  

8.1  Opis przycisk·w 

 
Rys.  1 Widok panelu sterujŃcego 

Legenda  

1.  przycisk wejŜcia do MENU 

2.  pokrňtğo ,,TOUCH and PLAYò 

3.  przycisk EXIT  

Obr·t pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò powoduje 

zwiňkszenie lub zmniejszenie edytowanego 

parametru. Jest to element szybkiej obsğugi 

regulatora. PrzyciŜniňcie tego pokrňtğa 

powoduje wejŜcie do wybranego parametru 

lub zatwierdzenie wybranej wartoŜci.  

8.2  Opis okna gğ·wnego wyŜwietlacza 

 
 

 
 
 

Rys.  2 okno gğ·wne wyŜwietlacza 

Legenda  

1.  tryby pracy regulatora: STOP, 

ROZPALANIE, PRACA, NADZčR  

2.  temperatura zadana kotğa, 

3.  temperatura zmierzona kotğa, 

4.  pole w ielkoŜci majŃcych wpğyw na 

temperaturň zadanŃ kotğa: ,,Tò - symbol 

obniŨenia temperatury zadanej kotğa od 

rozwarcia styk·w termostatu 

pokojowego; ,, Sò - symbol obniŨenia 

temperatury zadanej kotğa od aktywnych 

przedziağ·w czasowych; ,,Cò ï symbol 

podwyŨszenia temperatury zdanej kotğa 

na czas ğadowania zasobnika ciepğej wody 

uŨytkowej CWU; ,,Mò symbol 

podwyŨszenia temperatury zadanej kotğa 

od obiegu mieszacza ; ,, Pò ï wğŃczono 

sterowanie pogodowe dla obiegu kotğa. 

5.  symbol pracy nadmuchu,  

6.  symbol pracy podajnika paliwa,  

7.  symbol pracy pompy centralnego 

ogrzewania CO,  

8.  symbol pracy pompy ciepğej wody 

uŨytkowej CWU, 

9.  temperatura zmierzona zasobnika CWU,  

10.  temperatura zadana zasobnika CWU,  

11.  zegar oraz dzieŒ tygodnia 

12.  symbol moduğu rozszerzajŃcego 

mieszaczy  MX.01 ,  do obsğugi 

dodatkowych dw·ch obieg·w grzewczych 

oraz pompy cyrkulacyjnej,   

13.  temperatura zewnňtrzna (pogodowa ) , 

14.  symbol aktywnego tryb regulacji fuzzy 

logic , 

15.  symbol ostrzegawczy wğŃczonej 

dezynfekcji zasobnika ciepğej wody 

uŨytkowej1.  

Okno ciepğej wody uŨytkowej na ekranie 

gğ·wnym moŨna zmieniĺ na wybrany obieg 

mieszacza pokrňcajŃc pokrňtğem TOUCH and 

PLAY. 

  

Rys.  3 okno pomocnicze , uwaga: okno  dla  mieszacz y 2 i 

3 pojawia siň tylko po podğŃczeniu dodatkowego moduğu 

mieszacza  MX.01 . 

                                          
1 Symbol wyŜwietlany jest nie tylko  w czasie trwania 

funkcji odkaŨania CWU, ale r·wnieŨ pojawia siň z chwilŃ 

wğŃczenia funkcji dezynfekcji CWU.   
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Okno ciepğej wody uŨytkowej na ekranie 

gğ·wnym moŨna teŨ zmieniĺ na widok 

poziomu paliwa pokrňcajŃc pokrňtğem TOUCH 

and PLAY o ile parametr poziom paliwa jest 

odpowiednio ustawiony, szczeg·ğy podaje 

pkt . 8.24 . Uwaga: pozio m paliwa moŨe byĺ  

widoczny w panelu pokojowym ecoSTER200.  

  

Rys.  4 okno pomocnicze z widokiem poziomu paliwa  

 

8.3  Uruchomienie regulatora  

Regulator uruchamia siň poprzez naciŜniňcie 

pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò. W pierwszej 

kolejnoŜci wyŜwietla siň okno informacyjne z 

wersjami program·w, po czym regulator 

przechodzi do trybu pracy STOP.  

8.4  Ustawianie temperatury zadanej 
kotğa 

Temperaturň zadanŃ kotğa moŨna ustawiĺ 

poprzez wejŜcie do:  

MENU  Temperatura zadana kotğa  

i ustawienie tego para metru na ŨŃdanŃ 

wartoŜĺ. 

 

Temperaturň zadanŃ kotğa moŨna r·wnieŨ 

ustawiĺ z poziomu okna gğ·wnego. NaleŨy 

wcisnŃĺ pokrňtğo ,,TOUCH and PLAYò w oknie 

gğ·wnym, po czym przekrňcajŃc je ustawiĺ 

temperaturň zadanŃ kotğa - temperatura 

,,pulsujeò. Zatwierdzenie ustawienia odbywa 

siň poprzez wciŜniňcie ponowne pokrňtğa 

,,TOUCH and PLAYò. Aby wyjŜĺ z edycji 

temperatury naleŨy wcisnŃĺ EXIT. 

Parametr temperatura zada kotğa jest przez 

regulator pomijany w przypadku, gdy 

temperatura zadana kotğa jest ustalana 

pogodowo. Temperatura  zadana na kotle jest 

automatycznie podnoszona, by m·c 

zağadowaĺ zasobnik ciepğej wody uŨytkowej 

oraz obiegi grzewcze mieszaczy.  

8.5  STOP  

Po uruchomieniu regulator znajduje  siň w 

trybie STOP. Tryb STOP moŨna wywoğaĺ 

r·wnieŨ po wybraniu trybu pracy STOP w 

oknie gğ·wnym i wciŜniňciu pokrňtğa ,,TOUCH 

and PLAYò. 

 
Rys.  5 Widok okna gğ·wnego w trybie STOP 

 

W trybie tym zostajŃ wyğŃczone urzŃdzenia 

wykonawcze: dmuchawa, podajnik, 0 pompa 

CO oraz CWU. Mieszacz natomiast (pompa i 

siğownik) - dziağajŃ.  

 

W trybie STOP pompa CO zostaje 

wyğŃczona co moŨe doprowadziĺ do 

wzrostu temperatury kotğa  

8.6  ROZPALANIE  

WejŜcie do trybu ROZPALANIE nastňpuje po 

wybraniu trybu pracy ROZPALANIE w oknie 

gğ·wnym i wciŜniňciu pokrňtğa ,,TOUCH and 

PLAYò. 

Tryb ROZP ALANIE sğuŨy do rozpalenia 

paleniska w kotle. W trybie tym uŨytkownik 

moŨe rňcznie sterowaĺ pracŃ nadmuchu oraz 

podajnika paliwa. Rozpalanie kotğa powinno 

nastňpowaĺ ŜciŜle wedğug wskaz·wek 

producenta kotğa. 

 

WciŜniňcie EXIT na ôôpulsujŃcymò 

parametrze np. temperaturze 

zadanej kotğa spowoduje, Ũe 

regulator nie zapamiňta  ustawionej 

wartoŜci. Aby regulator zapamiňtağ 

ustawionŃ wartoŜĺ naleŨy 

potwierdziĺ poprzez wciŜniňcie 

pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò 
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Rys.  6 Rňczne uruchomienie podajnika  

NaciŜniňcie pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò na 

symbolu podajnika spowoduje jego 

zağŃczenie co sygnalizowane jest napisem WĞ 

obok tego symbolu.  NaleŨy podaĺ dawkň 

paliwa, takŃ aby pojawiğo siň ono na koŒcu 

retorty.   

Kolejne naciŜniňcie pokrňtğa ,,TOUCH and 

PLAYò wyğŃczy podajnik. W·wczas naleŨy 

uğoŨyĺ pod warstwŃ paliwa rozpağkň np. do 

grilla i podpaliĺ.  

 
Rys.  7 WyğŃczenie podajnika w rozpalaniu 

PrzyciŜniňcie pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò na 

symbolu nadmuchu wğŃczy nadmuch 

powietrza co sygnalizowane jest napisem WĞ 

obok tego symbolu. Kolejne przyciŜniňcie 

pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò wyğŃczy 

nadmuch. NaleŨy rozpaliĺ podane paliwo oraz 

co pewien czas podaĺ kolejnŃ dawkň paliwa. 

 
Rys.  8 Rňczne wğŃczenie nadmuchu  

 

moc nadmuchu ustawia siň 

naciskajŃc przycisk MENU i 

ustawiajŃc parametr moc 

nadmuchu  

Po upewnieniu siň, Ũe ogieŒ w palenisku jest 

naleŨycie rozniecony naleŨy, wyğŃczyĺ 

wentylator i podajnik, po czym  wyjŜĺ z trybu 

ROZPALANIE poprzez wciŜniňcie przycisk u 

EXIT. Regulator przejdzie w·wczas domyŜlnie 

do trybu PRACA. W lewym g·rnym rogu 

pojawi siň napis PRACA. W·wczas regulator 

pracuje w cyklu automatycznym.  

 

W przypadku, gdy uŨytkownik 

zapomni o przeğŃczeniu regulatora 

do trybu PRACA, regulator bňdzie 

rozgrzewağ kocioğ do temperatury 

zadanej kotğa + 5 C. Nastňpnie 

przejdzie samoczynnie do trybu 

PRACA a w konsekwencji do trybu 

NADZčR, gdyŨ temperatura zadana 

kotğa zostanie osiŃgniňta.  

 

JeŜli temperatura kotğa jest wyŨsza 

od temperatury zadanej ko tğa + 5 C 

w·wczas nie da siň wejŜĺ do trybu 

ROZPALANIE. Aby to zrobiĺ naleŨy 

podnieŜĺ temperaturň zadanŃ kotğa 

lub poczekaĺ na ostygniňcie kotğa. 

8.7  PRACA  ï tryb STANDARD  

W regulatorze zastosowano do wyboru dwa 

tryby regulacji palnika kotğa: regulacja z 

nast awami rňcznymi ï tryb Standardowy, 

opisana w niniejszym punkcie instrukcji oraz 

regulacja z nastawami automatycznymi -  

Fuzzy Logic 2.  

Aby ustawiĺ tryb regulacji na Standardowy 

naleŨy wejŜĺ do: MENU  Tryb regulacji i 

ustawiĺ kursor na ,,Standardowyò. 

 
Rys.  9 Wyb·r trybu regulacji 

 

W trybie regulacji Standardowy  regulator 

pracuje w cyklu automatycznym z 

ustawionymi przez uŨytkownika nastawami. 

Widok wyŜwietlacza: 

                                          
2 Tryb Fuzzy Logic regulatora wymaga 

aktywacji, pkt. 22.1  
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Rys.  10  Widok okna gğ·wnego w trybie PRACA 

Regulator moŨna wprowadziĺ do trybu 

PRACA z pominiňciem trybu ROZPALANIA. W 

tym celu naleŨy w oknie gğ·wnym wybraĺ 

tryb ,,PRACAò i wcisnŃĺ przycisk ,,TOUCH 

and PLAYò. 

Po przejŜciu do trybu PRACA nadmuch wğŃcza 

siň 5s przed podajnikiem i pracuje w spos·b 

ciŃgğy co obrazuje Rys.  11 . Podajnik paliwa 

zağŃczany jest cyklicznie. Cykl skğada siň z 

czasu pracy podajnika (czas podawania 

praca)  oraz z czasu przerwy w podawaniu 

(przerwa podawania praca).  Czasy te naleŨy 

ustawiĺ zgodnie z zaleceniami producenta 

kotğa. 

Aby kocioğ pracowağ poprawnie naleŨy 

dokonaĺ ustawieŒ tych parametr·w oraz 

mocy nadmuchu  w zaleŨnoŜci od rodzaju i 

jakoŜci paliwa. 

Czas pracy podajnika , przerwa w podawaniu  

oraz moc nadmuchu  ustawiane sŃ w:  

 

MENU  CZAS PODAW. P RAC  

MENU  PRZER. PODAW. PRAC   

MENU  MOC NADMUCHU  

 

Rys.  11  Cykle pracy nadmuchu i podajnika w trybie 

PRACA 

 

KolejnoŜĺ miňdzy czasem 

podawania praca  a czasem przerwy 

praca  moŨna zmieniĺ, szczeg·ğy 

podaje pkt 14.23 . 

 

 

 

USTAWIENIA FABRYCZNE NIE ZAWSZE 

a¦{½+ .¸0 ½Dh5b9 ½ 5ANYM TYPEM 

Yh¢_!Σ 5[!¢9Dh b![9À¸ W9 5ht!{h²!0 

5h 5!b9Dh ¢¸t¦ Yh¢_! I RODZAJU 

PALIWA 

 

Czas podawania  PRACA i przerwa  

podawania PRACA  powinny byĺ 

tak dobrane, aby pale nisko nie 

cofağo siň do podajnika paliwa, ani 

nie zaniŨağo siň, co moŨe 

spowodowaĺ przepalenie Ŝlimaka 

podajnika.  

 

JeŨeli w trybie PRACA zaistnieje potrzeba 

zağadowania zasobnika CWU w·wczas 

regulator  podniesie temperaturň zadanŃ 

kotğa, zağaduje zasobnik CWU i wr·ci do 

pierwotnych ustawieŒ.  

Po osiŃgniňciu temperatury zadanej kotğa 

regulator przechodzi automatycznie do trybu 

NADZčR. 

8.8  PRACA  ïtryb Fuzzy logic  

Po zmianie trybu regulacji kotğa z trybu 

Standard na Fuzzy Logic regulator pracuje w 

trybie PRACA be z koniecznoŜci 

programowania parametr·w: czas podawania 

PRACA, przerwa podawania PRACA , moc 

nadmuchu . Parametry sŃ dobierane przez 

regulator , tak aby proces spalania byğ 

optymalny.  

Aby ustawiĺ tryb regulacji na Fuzzy logic 

naleŨy wejŜĺ do: MENU  Tryb reg ulacji i 

ustawiĺ kursor na ,,Fuzzy logicò. 

 
Rys.  12  Wyb·r trybu regulacji 

 

NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe program fuzzy logic 

dobierany jest indywidualnie do danego typu 

kotğa oraz paliwa i moŨe pracowaĺ poprawnie 

jedynie z tym kotğem i paliwem.  Dlatego tryb 

fuzzy logic wymaga aktywacji przez 

producenta kotğa, zgodnie z pkt. 22.1 . JeŜli 

tryb nie zostanie aktywowany przy pr·bie 
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zmiany z trybu STANDARDOWY na  fuzzy 

logic ukaŨe siň monit ôfunkcja niedostňpnaô. 

Doregu lowanie fuzzy logic  

W niekt·rych przypadkach, w zaleŨnoŜci od 

jakoŜci paliwa, moŨe zajŜĺ koniecznoŜĺ 

doregulowania nadmuchu w trybie fuzzy 

logic. SğuŨy do tego parametr uŨytkownika 

MENU Ÿ Korekta nadmuchu FL .  Zakres 

nastaw jest ograniczony, aby byğo to moŨliwe 

tylko w niewielkim stopniu. Nie zaleca siň 

zmiany nastaw parametru Korekta 

nadmuchu FL  jeŜli spalanie jest 

prawidğowe, tzn. nie ma nieodpalonych 

czŃstek paliwa  oraz palenisko nie cofa 

siň w gğŃb retorty. JeŜli paliwo jest zğej 

jakoŜci i wystňpujŃ niedopalone czŃstki, 

w·wczas moŨna zwiňkszyĺ iloŜĺ 

dostarczanego powietrza .  JeŜli paliwo jest 

mocno wysuszone, przez co jego szybkoŜĺ 

spalania jest duŨa a palenisko wypala siň 

zbyt mocno, w·wczas moŨna zmniejszyĺ 

wartoŜĺ Korekta nadmuchu FL .  Zakres 

nastaw: 8 5% -  120%. Nastawa fabryczna 

producenta regulatora: 100%.  

Uwaga: niedopalone czŃstki paliwa lub 

zaniŨone palenisko mogŃ wynikaĺ teŨ z 

nieprawidğowej pracy kotğa w NADZORZE. 

Dlatego zaleca siň wyregulowaĺ parametry 

NADZORU wg. pkt. 8.9 . przed  

doregulowanie m fuzzy logic . 

 

WğŃczenie trybu regulacji fuzzy 

logic nie zwalnia od koniecznoŜci 

wyregulowania parametr·w 

NADZORU  ï ryzyko wypalenia 

Ŝlimaka podajnika. 

 

 

Typ kotğa oraz rodzaj paliwa na jaki 

jest ustawiony regulator, podany  

jest w menu wyboru paliwa MENU  

wyb·r paliwa  

 

 

Przy regulacji fuzzy logic przysğona 

wentylatora powinna byĺ 

maksymalnie otwarta a kocioğ 

powinien byĺ czysty. W przypadku 

koniecznoŜci wymiany wentylatora 

lub podajnika naleŨy je wymieĺ na 

identyczne typy . 

 

 

Zaleca siň, aby przed przeğŃczeniem 

na sterowanie fuzzy logic rozpaliĺ 

kocioğ z uŨyciem trybu ROZPALANIE 

oraz poczekaĺ do ustabilizowania 

procesu spalania.  

8.9  NADZčR 

Tryb NADZčR wystňpuje zar·wno przy 

regulacji z nastawami rňcznymi jak teŨ przy 

regula cji z nastawami automatycznymi Fuzzy 

Logic.  

Regulator przechodzi do trybu NADZčR 

automatycznie bez ingerencji uŨytkownika: 

-  w przypadku  trybu regulacji Standardowy  ï 

po osiŃgniňciu temperatury zadanej kotğa, 

-  w przypadku Fuzzy logic  ï po przekroczeniu 

temperatury zadanej kotğa + 5ÁC. W trybie 

Fuzzy logic regulator stara siň nie 

przechodziĺ do NADZORU i dostarczaĺ tyle 

ciepğa, ile aktualnie potrzebuje instalacja CO.   

 

W trybie NADZčR regulator nadzoruje 

palenisko, aby nie wygasğo. W tym celu 

nadmuch i pod ajnik zağŃczane sŃ tylko na 

pewien czas, rzadziej niŨ w trybie PRACA. Nie 

powoduje dalszego wzrostu temperatury.  

Nadmuch nie pracuje w spos·b ciŃgğy a jest 

zağŃczany cyklicznie razem z podajnikiem 

paliwa co zapobiega wygaŜniňciu pğomienia w 

czasie postoju kotğa.  

 
Rys.  13  Widok okna gğ·wnego w trybie NADZčR 

 

Rys.  14  Cykle pracy wentylatora i podajnika w trybie 

NADZčR 






















































































