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Przeznaczenie i moŨliwoŜci regulatora 

Informacje og·lne 
 

Regulator A3000D jest przeznaczony do sterowania kotğami na wňgiel z 
automatycznym Ŝlimakowym podajnikiem paliwa. W podstawowej konfiguracji do prawidğowej 
pracy urzŃdzenia wystarcza podğŃczony czujnik temperatury kotğa, czujnik podajnika, 
wentylator i silnik podajnika. W takim przypadku na gağkach ustawiana jest temperatura kotğa. 
Po podğŃczeniu czujnika C.W.U. (Ciepğej Wody UŨytkowej) i pompy obiegu C.W.U. ï moŨna 
ustawiĺ temperaturň wody.  

Szybkie wprowadzenie do eksploatacji 
 Regulator powinien zostaĺ podğŃczony i wstňpnie zaprogramowany przez uprawniony 
serwis (producenta kotğa). UrzŃdzenie jest gotowe do pracy po wğŃczeniu zasilania. Na 
poczŃtku naleŨy ustawiĺ zegar i zaprogramowaĺ grzania C.O. (centralnego ogrzewania - str. 
12) i C.W.U. (ciepğej wody uŨytkowej ï str.12). Ustawienia te naleŨy dobraĺ do wğasnych 
potrzeb. Programowanie regulatora jest czynnoŜciŃ jednorazowŃ i w razie problem·w 
polecamy skorzystaĺ z fachowej pomocy serwisu w trakcie instalacji urzŃdzenia. Nastňpnie 
ustawiamy temperaturň. Wystarczy pokrňciĺ gağkŃ, a na wyŜwietlaczu pokaŨe siň ustawiona 
wartoŜĺ temperatury. Rozpalenie kotğa jest opisane w dokumentacji technicznej kotğa, zaŜ 
obsğuga regulatora w tym zakresie jest opisana na str.6 tej dokumentacji. W trakcie 
uŨytkowania kotğa, moŨe byĺ potrzebne wyregulowanie procesu spalania (praktycznie kaŨdy 
zakup to trochň inne paliwo wiňc raczej mağa korekta bňdzie potrzebna), czynnoŜĺ ta jest 
maksymalnie uproszczona i nie powinna sprawiaĺ problem·w (patrz opis na str.6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: 
Po wprowadzeniu nowych ustawieŒ zalecamy wyğŃczyĺ zasilanie urzŃdzenia na czas okoğo 5 
sekund. Po ponownym uruchomieniu regulator rozpocznie realizacjň aktualnie 
wprowadzonych ustawieŒ. Pominiňcie tej czynnoŜci  moŨe, w niekt·rych przypadkach, op·Ŧniĺ 
realizacjň bieŨŃcych ustawieŒ do momentu zakoŒczenia juŨ rozpoczňtych proces·w. 
 

 
Zapraszamy na naszŃ stronň internetowŃ: 

www.recalart.com 

http://www.recalart.com/
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Informacje podstawowe 

Opis dziağania 
 Po wğŃczeniu zasilania regulator odczytuje wszystkie wczeŜniej wprowadzone 

parametry1 i rozpoczyna pracň. JeŨeli temperatura kotğa spadğa poniŨej ustawionej wartoŜci to 
rozpocznie siň faza grzania. Zostaje na stağe wğŃczony wentylator, a podajnik czňsto podaje 
paliwo (zgodnie z ustawionym czasem patrz na str.6). W sytuacji gdy kocioğ jest nagrzany i nie 
ma potrzeby podwyŨszenia temperatury, regulator jedynie podtrzymuje palenie. Wentylator i 
podajnik zostajŃ wğŃczone tylko na kr·tkŃ chwilň2, a przez wiňkszoŜĺ czasu (patrz ustawienie 
na str.6) urzŃdzenia te sŃ wyğŃczone.  

Aby optymalnie spalaĺ paliwo naleŨy ustawiĺ dziağanie podajnika. Jak to zrobiĺ opisano 
w dalszej czňŜci instrukcji  str.6. 
 Obsğuga regulatora polega na ustawieniu na g·rnej gağce temperatury 
dziennej(komfortowej) i na dolnej gağce temperatury nocnej(obniŨonej). Na poczŃtku naleŨy 
ustawiĺ zegar i zaprogramowaĺ grzania C.O. (centralnego ogrzewania - str. 12) i C.W.U. 
(ciepğej wody uŨytkowej ï str.12). Ustawienia te naleŨy dobraĺ do wğasnych potrzeb. 
UŨytkownik ma do wyboru cztery programy pracy opisane na str.8. ResztŃ zajmie siň 
regulator. PodstawŃ dziağania regulatora pogodowego jest odczyt temperatury zewnňtrznej 
(czujnik na Ŝcianie p·ğnocnej). Regulator posiada w pamiňci wpisane charakterystyki cieplne 
budynk·w uzaleŨnione wğaŜnie od temperatury zewnňtrznej, dziňki temu reaguje na zmianň 
temperatury zewnňtrznej tak zmieniajŃc temperaturň ogrzewania, Ũeby utrzymaĺ stağŃ 
temperaturň wewnŃtrz budynku. PoniewaŨ budynki wykonuje siň w r·Ũnych technologiach w 
zwiŃzku z tym majŃ one r·Ũne straty ciepğa, dlatego zaleca siň zamontowanie dodatkowego 
czujnika wewnňtrznego. W takim przypadku regulator dodatkowo koryguje temperaturň 
ogrzewania utrzymujŃc z duŨa dokğadnoŜciŃ temperaturň wewnŃtrz budynku. 
Dziağanie regulatora polega na wyznaczeniu w pierwszym kroku temperatury C.O. na 
podstawie zmierzonej temperatury zewnňtrznej i wpisanej do programu krzywej grzania. 
Nastňpnie mierzona jest temperatura w pomieszczeniu i por·wnywana z wartoŜciŃ ustawionŃ 
przez uŨytkownika na gağkach (uwzglňdniany jest w miejscu r·wnieŨ program tygodniowy). 
Regulator koryguje poczŃtkowŃ wartoŜĺ temperatury C.O..W zimie pompa C.O. pracuje gdy 
temperatura kotğa jest wiňksza od minimalnej (ustawia serwis), co zabezpiecza kocioğ przed 
erozjŃ. Pompa moŨe zostaĺ wyğŃczona gdy temperatura w pomieszczeniach jest nieco 
wiňksza od ustawionej, lub gdy rozpoczŃğ siň proces grzania C.W.U. (serwis ustawiğ tzw. 
priorytet ï pierwszeŒstwo, grzania C.W.U.).   
Praca pompy C.W.U. zwiŃzana jest z grzaniem ciepğej wody uŨytkowej. Gdy temperatura 

C.W.U. spada o 1 C poniŨej ustawionej wartoŜci, rozpoczyna siň proces grzania C.W.U.. 
JeŨeli serwis wğŃczyğ priorytet to temperatura kotğa jest podnoszona, a pompa C.O. wyğŃczana. 
Gdy grzania C.W.U. odbywa siň bez priorytetu to temperatura na kotle zaleŨy tylko od 
wymaganej wartoŜci na potrzeby C.O., natomiast pompa C.O. nie jest w tym czasie wyğŃczana 
(chyba, Ũe wynika to z braku zapotrzebowania na ciepğo przez ukğad centralnego ogrzewania). 

ObniŨenie, przez 8 godzin w ciŃgu doby, temperatury pomieszczeŒ o 3 stopnie C daje 
nam ok. 8% oszczňdnoŜci paliwa w skali roku. Optymalne ogrzewanie, reagujŃce na warunki 
zewnňtrzne, to kolejne 4% oszczňdnoŜci paliwa w skali roku. ReasumujŃc sterownik 
pogodowy daje gwarancjň oszczňdnoŜci co najmniej 12% paliwa w skali roku, komfort, oraz 
wydğuŨenie czasu pracy na jednym zasobniku kotğa. 
 

 
 
 

                                                
1
 Wszystkie ustawienia serwisowe, oraz czasy podawania paliwa sŃ zapisane w pamiňci odpornej na zaniki 

zasilania. Regulator moŨe byĺ wyğŃczony z zasilania przez dğugi czas (nawet kilka lat), a dane sŃ pamiňtane. 

2
 ustawia serwis, lub producent kotğa 
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Opis wskaŦnik·w i funkcje przycisk·w  

 Rozpalanie 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjňcie 1  

Eksploatacja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opis wyŜwietlacza w trakcie pracy  
Po wğŃczeniu regulatora przez kilka sekund wyŜwietlany jest ekran startowy (wyŜwietlony zostaje numer 
wersji oprogramowania regulatora),  po czym regulator przechodzi do normalnej pracy. 
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Ustawianie paleniska 
Proces palenia polega na uruchomieniu tzw. fazy grzania, wtedy gdy temperatura kotğa 

ma wzrosnŃĺ. Regulator wğŃcza wtedy na stağe wentylator i zdecydowanie czňŜciej uruchamia 
podajnik paliwa. Po osiŃgniňciu temperatury, regulator przechodzi do tzw. fazy podtrzymania, 
wentylator zostaje wyğŃczony, a podajnik paliwa uruchamia siň tylko na chwilň aby uzupeğniĺ 
paliwo podtrzymujŃce palenie ognia w kotle.  

 

KROK 1 

 

faza grzania ïczas pracy podajnika 
 
Parametr informuje o tym, na jaki czas zostanie zağŃczony podajnik paliwa w pracy 
automatycznej. 
 

Spos·b postňpowania  

 

1. uŨyj przycisku   (  
 
 
2. ustaw przyciskami  

 
 

ŨŃdanŃ wartoŜĺ od 2 do 240 sekund 
 
 

KROK 2 

 

faza grzania ï czas postoju podajnika 
 
Jest to czas pomiňdzy kolejnymi cyklami podawania paliwa do kotğa C.O. w trybie pracy 
automatycznej.  
 

Spos·b postňpowania  

 

1. uŨyj przycisku   (  
 
 
2. ustaw przyciskami  

 
 
ŨŃdanŃ wartoŜĺ od 2 do 240 sekund 

 
 
 
 
 
 
 
 

KROK 3 

 

faza podtrzymania ï czas postoju podajnika 
 



Instrukcja uŨytkownika 
 

RecalArt Electronic  Marzec 2007 7 

Jest to czas po upğywie kt·rego sterownik zağŃczy podajnik i wentylator, na okreŜlony przez 
producenta kotğa, czas w trybie podtrzymania , aby zapobiec wygaŜniňciu kotğa.  
 

Spos·b postňpowania  

 

1. uŨyj przycisku   (  
 
 
2. ustaw przyciskami  
 

 
ŨŃdanŃ wartoŜĺ od 1 min do 200 min 
  

 
 

Rozpalanie kotğa 

CzynnoŜĺ rozpalania paleniska wymaga rňcznego wğŃczenia procedury rozpalania. 
Nastňpnie, w miarň potrzeby,  podajemy paliwo i wğŃczamy wentylator. Dodatkowo wğŃczenie 
podajnika i dmuchawy potwierdzajŃ odpowiednie kontrolki (patrz str. 5). Po podaniu rňcznym 
paliwa (pellet zaczyna siň sypaĺ do palnika), naleŨy wğŃczyĺ procedurň automatycznego 
rozpalania (pkt.4 opisany niŨej). Automatycznie sterowane urzŃdzenia (szczeg·lnie grzağka) 
zapalŃ paliwo. 

 

 Spos·b postňpowania  

 

1. UŨyj przycisku              lub    
 
2. zapali siň niebieska kontrolka sygnalizujŃc, Ũe urzŃdzenie jest 
w trakcie wykonywania rňcznie sterowanej procedury rozpalania 
 
3. kaŨde kolejne uŨycie przycisku                     na przemian 
wğŃczy, lub wyğŃczy wentylator (gdy wentylator pracuje 
sygnalizowane jest to zielonŃ kontrolkŃ) . 
 
UŨycie przycisku                 pozwala wğŃczyĺ i wyğŃczyĺ podajnik 
paliwa. JeŨeli pracuje podajnik sygnalizowane jest to zielonŃ 
kontrolkŃ. 
 
 
4. UŨycie przycisku               koŒczy procedurň rňcznego 
rozpalania 
 
 
 
 

UWAGA:  
2. WğŃczenie przez serwis funkcji Ădetekcji braku paliwaò powoduje, Ũe sterownik moŨe 
zatrzymaĺ pracň kotğa. W przypadku gdy nie roŜnie regulator wchodzi w stan STOP (zapali siň 

czerwony  wskaŦnik ALARM) i zostanie wyŜwietlony napis  AL:01. 
3.  Aby ponownie uruchomiĺ kocioğ, kt·ry jest w stanie STOP(pali siň czerwony  wskaŦnik 
ALARM), naleŨy postňpowaĺ tak jak przy rozpalaniu wygaszonego kotğa (patrz wyŨej - 
poczŃtek strony) 
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Wyb·r programu pracy 
 

Charakterystyka 

 

PROGRAM PRACY okreŜla spos·b w jaki bňdzie pracowağ regulator. 
UŨytkownik ma do wyboru cztery moŨliwoŜci opisane niŨej. 

 
Programy pracy: 

 
AUTOMATYCZNY 
Regulator pracuje wedğug nastawionego programu grzania (str. 8 i 12). 
ZaleŨnie od aktualnego dnia tygodnia i godziny, automatycznie utrzymana 
jest temperatura dzienna(komfortowa), lub nocna(obniŨona) (ustawiana 
na gağkach - str.10), oraz realizowany jest program grzania C.W.U.. Peğne 
wykorzystanie moŨliwoŜci programu pozwala osiŃgnŃĺ nawet 35% 
oszczňdnoŜci paliwa. 

 
DZIENNY 
Regulator utrzymuje w pomieszczeniach przez cağy czas temperaturň 
dziennŃ(komfortu) (ustawionŃ na g·rnej gağce - str.10). Nie ma znaczenia 
godzina i dzieŒ tygodnia. RozwiŃzanie takie zwalnia uŨytkownika z 
koniecznoŜci zmian w programie grzania. C.W.U. (Ciepğa Woda 
UŨytkowa) przez cağy czas ma temperaturň komfortowŃ (patrz str.12) 

 

NOCNY 
Regulator utrzymuje w pomieszczeniach temperaturň nocnŃ(obniŨonŃ) 
(ustawionŃ na dolnej gağce ï str.10). Tak jak w przypadku PROGRAMU DZIENNEGO 
zegar nie jest brany pod uwagň. Ponowne przeğŃczenie na PRACŇ AUTOMATYCZNł 
uruchomi dziağanie z zegarem. C.W.U. utrzymywana jest na poziomie 
temperatury dyŨurnej (patrz str.12) 
 

 

LETNI. 
Regulator realizuje program grzania C.W.U.(str.12). Pompa C.O nie pracuje, a 
zaw·r mieszajŃcy (jeŨeli jest zainstalowany) znajduje siň w pozycji zamkniňtej. 

 
 

Spos·b postňpowania 

 
WcisnŃĺ przycisk  WYBčR PROGRAMU PRACY (wskazany strzağkŃ) do momentu gdy 
na wyŜwietlaczu pojawiŃ siň szybko zmieniajŃce siň znaki dostňpnych program·w 
pracy. PuŜciĺ przycisk. KaŨde kolejne naciŜniňcie przycisku WYBčR PROGRAMU 

PRACY powoduje wyŜwietlenie odpowiedniego znaku na wyŜwietlaczu (patrz 
wyŨej) i zmianň pracy regulatora. Po okoğo 5 sekundach od ostatniego naciŜniňcia 
aktualne ustawienie jest zapisywane do pamiňci. Regulator nawet po 
dğugotrwağym wyğŃczeniu zasilania (kilka lat) pamiňta wprowadzony w ten spos·b  

PROGRAMU PRACY. 
UWAGA: 

Regulator moŨe wsp·ğpracowaĺ ze zdalnym moduğem pokojowym, poniewaŨ 
urzŃdzenie to umoŨliwia zdalne ustawienie programu pracy (tylko 3 pozycje: 
AUTOMATYCZNA, DZIENNA i NOCNA), naciskanie klawisza w tym przypadku 
spowoduje wğŃczenie pracy LETNIEJ, lub jednej z wczeŜniej wspomnianych pozycji 
ustawionych na zdalnym module. Na wyŜwietlaczu pojawi siň odpowiedni znak 
aktywnego programu pracy. 
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Programowanie regulatora 

Ustawianie zegara 
Charakterystyka 
KaŨde dğuŨsze wyğŃczenie napiňcia zasilajŃcego kasuje zegar, kt·ry nastňpnie 
wymaga ponownego ustawienia. Regulator sygnalizuje koniecznoŜĺ ustawienia 
zegara wğŃczajŃc diodň ALARM i wygaszajŃc co 1sekundň wskazanie godziny 
(pulsowanie wskazania czasu). PoniŨej przedstawiono spos·b postňpowania w 
przypadku ustawiania czasu i dnia tygodnia. 
Dziağanie 

Ustawiony zostaje wğaŜciwy czas na zegarze regulatora. Jest to  istotne dla 
prawidğowej realizacji nastawionych program·w pracy. 
Spos·b postňpowania 

 
 
Aby ustawiĺ aktualny czas naciŜnij przycisk ustawiania czasu (patrz strzağka). Na 
wyŜwietlaczu pojawiŃ siň jedynie informacje zwiŃzane z czasem, czyli godzina, 
minuty i dzieŒ tygodnia. 
 
 
 
 
PulsujŃce pole godziny wskazuje, Ũe ten parametr jest aktualnie ustawiany. 
 
 
 
Przyciskaj przycisk plus lub minus, aŨ do momentu uzyskania wymaganej 
godziny. W naszym przykğadzie jest to godzina 14. 
 
 
JeŨeli wskazanie godziny jest prawidğowe to wciŜnij przycisk ustawiania czasu. 
Spowoduje to zapis godziny i przejŜcie do ustawienia minut. 
 
 
 
Pole minut zostağo podŜwietlone. 
 
  
 
                                    Za pomocŃ przycisku plus, lub minus ustaw minuty. 
 

 
 

JeŨeli wskazania sŃ prawidğowe moŨna przejŜĺ do ustawiania dnia tygodnia. 
 
WciŜnij ponownie przycisk ustawiania czasu. 
 
 
PulsujŃce liczby dni tygodnia sygnalizujŃ moŨliwoŜĺ wyboru 
odpowiedniego dnia. 

 
Za pomocŃ przycisku plus lub minus przesuniesz siň na pozycjň 
wymaganego dnia tygodnia. 
 
Aby zakoŒczyĺ ustawianie czasu wciŜnij ponownie przycisk ustawiania 
czasu. 

Wprowadzone dane zostağy zapisane, a wyŜwietlacz wraca do roboczego 
wskazania temperatury kotğa, pracujŃcych urzŃdzeŒ i czasu. 
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Ustawianie temperatury dziennej 
 

Charakterystyka 

Temperatura dzienna(komfortu) jest to temperatura jakŃ chcemy uzyskaĺ w 
pomieszczeniach w ciŃgu dnia. Przyjmuje siň, Ũe temperatura dzienna(komfortu) 
jest wyŨsza od nocnej(obniŨonej). W programie AUTOMATYCZNYM (patrz str.8) 
regulator utrzymuje w zaprogramowanym czasie wğaŜnie temperaturň 
dziennŃ(komfortu). 

Zakres regulacji: 
Od +10      do   +30 -dla podğŃczonego czujnika T zewnňtrznej 
Od Tmin  do ...+80 - brak czujnika T zewnňtrznej. (TMIN USTAWIA SERWIS) 

UWAGA:  
Uzyskanie temperatur mniejszych od +50ÁC jest moŨliwe gdy w ukğadzie 
jest zamontowany zaw·r mieszajŃcy z napňdem. 

 

Spos·b postňpowania 

 
Aby ustawiĺ temperaturň dziennŃ(komfortu) naleŨy pokrňciĺ pokrňtğem do 
momentu pojawienia siň wymaganej temperatury wyŜwietlanej duŨymi cyframi. W 
prawym g·rnym rogu wyŜwietlacza widoczna jest poprzednio ustawiona 
temperatura. 

 
 
 

Ustawienie temperatury nocnej 
 

Charakterystyka 

Temperatura nocna(obniŨona) jest to temperatura jakŃ chcemy uzyskaĺ w 
pomieszczeniach w ciŃgu nocy. Temperatura ta jest utrzymywana w 
pomieszczeniach przez cağy czas dla pracy NOCNEJ(OBNIŧONEJ) (patrz str.8), oraz 
poza godzinami ustawionymi dla programu grzania  (str. 8) w programie 
AUTOMATYCZNYM. 

Zakres regulacji: 
Od +5      do    +25 - dla podğŃczonego czujnika T zewnňtrznej 
Od Tmin  do ...+80 - brak czujnika T zewnňtrznej. (TMIN USTAWIA SERWIS) 

UWAGA:  
Uzyskanie temperatur mniejszych od +50ÁC jest moŨliwe gdy w ukğadzie 
jest zamontowany zaw·r mieszajŃcy z napňdem. 

 

Spos·b postňpowania 

 
Aby ustawiĺ temperaturň nocnŃ(obniŨenia) pokrňĺ pokrňtğem do momentu gdy na 
wyŜwietlaczu pojawi siň wymagana temperatura. 

 
 

Program automatyczny - ustawianie programu grzania C.O. 
 

Program grzania pomieszczeŒ okreŜla godziny, w kt·rych utrzymywana jest w 
budynku temperatura dzienna(komfortowa), w pozostağym czasie regulator 
utrzymuje temperaturň nocnŃ(obniŨonŃ). Maksymalnie moŨna ustawiĺ dwa 
dowolne programy w kaŨdym dniu tygodnia. Ustawienie programu to okreŜlenie 
godziny rozpoczňcia grzania dziennego(komfortowego) i godziny jego 
zakoŒczenia. 

KorzyŜci 

 Ogrzewanie dziağa tylko w okresach faktycznego zapotrzebowania. 



Instrukcja uŨytkownika 
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 UŨytkownik moŨe dostosowaĺ program pracy instalacji do swojego rozkğadu 
zajňĺ.  

 Celowe zaprogramowanie umoŨliwia zaoszczňdzenie energii. 
 
Przykğad 

 

1 faza grzania     2 faza grzania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


