Tabela informacyjna zgodnie z Zatacznikiem II, Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 1.

Identyfikator modelu: Smart Fire 11

Sposoéb podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca si¢ eksploatacj¢ kotla z zasobnikiem cieptej wody

uzytkowej o pojemnosci minimalnej 220 1

Kociot kondensacyjny: nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo stale: nie Kociot wielofunkcyjny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Inne . .
pomieszczen
Paliwo Paliwo zalecane: | odpowiednie 7y
. PM | 0GC | co | No,
paliwa:
mg/m’
Polana, wilgotno$¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35% nie nie
Drewno prasowane w postaci
. tak nie 81% 13 6 307 190
pelleté lub brykietow
Trociny, wilgotnos$¢ < 50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiet) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa )
nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki (30-70%)
) o nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy
) nie nie
i paliwa kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr ‘ Symbol ‘ Warto$é ‘ Jednostka Parametr ‘ Symbol ‘ Warto$¢ ‘ Jednostka
Wytworzane ciepto uzytkowe Sprawno$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy P, 11,0 KW przy znamionowej mocy n 84.4 %
cieplnej cieplne
odpowiednio przy 30% odpowiednio przy 30%
znamionowej mocy P, 3,3 kW znamionowej mocy My 85,3 %
cieplnej cieplnej

Zuzycie energi elektrycznej na potrzeby wlasne

dla kottow kogeneracyjnych na paliwa state: sprawnos¢

elektryczna przy znamionowej mocy |, I 0,043 KW
cieplnej
odpowiednio przy 30%
znamionowej mocy elmin 0,020 kW
cieplnej

przy znamionowej mocy

cieplnej Nein % urzgdzen wtornych do redukcji

emisji, w stosownych przypadkach kW

w trybie czuwania Pgp 0,004 kW
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