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Niniejsza instrukcja powinna by¢ przechowy-
wana przez uzytkownika.

Celem zachowania gwarancji oraz dtugo-
trwatej i bezpiecznej pracy kotta nalezy bez-
wzglednie przestrzegaé niniejszej instrukeji.

Rozruch, przeglady oraz naprawy w trakcie
trwania gwarancji moga by¢ wykonywane je-
dynie przez serwis HKS LAZAR.

Wszelkie zmiany i prawa autorskie zastrzezone.
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Szanowni Uzytkownicy kotlow na pellet serii Smart Fire EC !

Dzigkujemy za zaufanie jakim nas Panstwo obdarzyli. Dotozymy wszelkich staran, aby uzytkowanie naszego urzadzenia bylo: bezawaryjne,

komfortowe i przyniosto Panstwu wiele satysfakcji.

Zakupiony przez Panstwa kociol Smart Fire EC nalezy do grona najbardziej zaawansowanych technologicznie urzadzen, przystosowanych do
spalania ekologicznego paliwa — drzewnego granulatu pellet. Kociot zaprojektowano i wykonano zgodnie z aktualnymi trendami, wykorzystujac
najnowsze dostgpne technologie. Przyjete rozwiazania pozwalaja zapewni¢ kottom serii Smart Fire EC bardzo wysoka sprawno$¢ cieplng

powyzej 93% — w pelnym zakresie mocy kotla.

W celu zapewnienia Panstwu najwyzszego komfortu obstugi oraz zminimalizowania czasu, ktory trzeba poswigci¢ na obstuge kotta w czasie
jego cksploatacji, kotty serii Smart Fire EC zostaty wyposazone w:

e  zaawansowany regulator sterujgcy praca kotla oraz calej instalacji centralnego ogrzewania;

e nowoczesny palnik z automatycznym systemem czyszczenia;

e  zapalarke sluzaca do automatycznego rozpalania paliwa.

Cechy te sprawily, ze kazdy z kottéw serii Smart Fire EC otrzymat $wiadectwo urzadzenia spelniajacego kryteria standardu energetyczno —

ekologicznego.

/-
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4

Prosimy o zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcja oraz zatgczong instrukcjg regulatora, co umozliwi bezpieczne uzytkowanie kotta. W przypadku

jakichkolwiek watpliwosci stuzymy pomoca.

Z powazaniem,

Zespotl HKS Lazar
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1 Informacje ogolne

Kotty serii Smart Fire EC sa wysokozaawansowanymi technicznie urzadzeniami do spalania pellet. W sklad wyposazenia kottéw wchodza:
sterownik realizujacy regulacj¢ pogodowa, system czyszczenia wymiennika, nowoczesny palnik ze stali nierdzewnej, automatyczny system
czyszczenia palnika oraz automatyczna zapalarka. Stuzy on do ogrzewania budynkow za posrednictwem instalacji centralnego ogrzewania oraz
podgrzewania wody uzytkowej w zasobnikach cieplej wody uzytkowej (bojlerach). Standardowo wraz z kotlem serii Smart Fire EC dostarczane
sq:

e Instrukcja montazu i obstugi;

e  Instrukcja regulatora kotta;

e  Czujniki temperatury przeznaczone dla instalacji C.O. — 3 sztuki;

e  Szuflada popielnika.
Kotly serii Smart Fire EC nalezg do grupy urzadzen niskotemperaturowych i nie podlegaja rejestraciji w rejonowym Urzedzie Dozoru Technicznego.

Kotty na paliwa stale przystosowane do pracy w ukladzie zamknietym podlegaja ograniczonemu dozorowi technicznemu. Uzytkownik kotta po

jego zainstalowaniu, a przed wlaczeniem kotta do eksploatacji powinien go zglosi¢ do Urzgdu Dozoru Technicznego

2 Zalecenia

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé niniejszej instrukeji.

Pierwsze uruchomienie kotta i zwigzane z tym czynnosci oraz wszelkie inne prace przy kotle przeznaczone dla serwisanta moze wykonywaé
jedynie serwis producenta.

Nalezy stosowa¢ wylacznie paliwo opisane w niniejszej instrukcji. Kociol musi by¢ systematycznie konserwowany zgodnie z instrukcja.

W celu ochrony przed bakteriami z rodziny Legionella nalezy przestrzega¢ ogélnie obowigzujacych zasad techniki grzewczej. Jezeli powyzsze

zalecenia nie beda przestrzegane kociot traci gwarancjg, a producent nie odpowiada za nastgpstwa pracy urzadzenia.

3 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do uzytkowania kotla nalezy bezwzglednie przeczytaé¢ ponizsze zalecenia. Nieprzestrzeganie instrukcji, a w
szczegllnoSci ponizszych zalecen moze prowadzi¢ do: uszkodzenia ciala, utraty zdrowia, zagrozenia zZycia, uszkodzenia urzadzenia,

instalacji oraz budynku!

Montaz kotta moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, wiedze, umiejetnosci i sprzet. Instalacja musi by¢
wykonana zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana. Kociot moze by¢ eksploatowany tylko i wylacznie jezeli sam
kociol, jak i instalacja s3 w nienagannym stanie technicznym. Awarie, uszkodzenia i zaklocenia w pracy urzadzenia muszg by¢ natychmiast
zglaszane odpowiednim stuzbom. Przed pierwszym uruchomieniem, a nastgpnie cyklicznie (min. co p6ét roku) nalezy sprawdzac czy w instalacji
CO znajduje si¢ odpowiednia ilos¢ wody. Bezwzglednie zabrania si¢ otwierania otwordow rewizyjnych w trakcie pracy kotta, ze wzgledu na
zagrozenie wydostania si¢ pylow i gazéw oraz ich zapalenia lub wybuchu. Nie wolno dokonywaé jakichkolwiek napraw i przerdbek
samodzielnie. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy kotle nalezy go wygasi¢ i poczekaé, az spadnie jego temperatura. Ponadto,
nalezy odlaczy¢ urzadzenie od zrodla zasilania elektrycznego. Systematycznie (przynajmniej raz w miesigcu) nalezy kontrolowaé drzwi kotta
oraz przylacza instalacji pod katem szczelnosci. Przynajmniej raz w roku nalezy skontrolowa¢ poprawnos¢ dziatania ogranicznika temperatury
STB. Kociot moze by¢ instalowany jedynie w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych, odpowiednio wyposazonych i spehniajacych
odpowiednie wymogi. W pomieszczeniu, w ktorym znajduje si¢ kociot nalezy umiesci¢ tabliczke ostrzegawcza o zakazie palenia i uzywania
ognia. W kotlowni musi znajdowac si¢ sprawna gasnica. Wentylacja i doplyw powietrza do kotlowni musza by¢ sprawne i spetnia¢ odpowiednie
wymogi. Kotlownia musi by¢ zabezpieczona przed dostgpem osob nieuprawnionych, a w szczegdlnie dzieci. Pod zadnym pozorem nie wolno
usuwac lub unieruchamiaé urzadzen pomiarowych oraz zabezpieczajacych. Podczas obstugi kotla i usuwania popiotu nalezy uzywac odziezy i
srodkow ochrony osobistej: rekawic, okularow ochronnych, maski przeciwpytowej oraz ubran roboczych. Jezeli temperatury wody uzytkowe;j
osiagga temperature powyzej 60°C nalezy zadba¢ o odpowiednie domieszanie zimnej wody, ze wzgledu na niebezpieczenstwo oparzenia. Nalezy
zadba¢ o odpowiednie odpowietrzanie kotta i instalacji. Podczas zatadunku paliwa pojazdem z pompa kociol musi by¢ wylaczony. Mozna

stosowac tylko oryginalne czesci zamienne producenta.
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4 Dane techniczne kotlow

4.1 Dane techniczne kotla typu Smart Fire EC 15/21/26

Model kotta

Parametr Jednostka SFEC 15 SFEC 21 SFEC 26
Klasa kotta Klasa 5 (Najwyzsza)
Sprawnos¢ przy mocy nominalnej % 93,9 93 92
Nominalna moc cieplna kW 15 21 26
Zakres mocy cieplnej kW 4,4-15,2 6,2-20,9 7,6-26,9
Automatyczne, mechaniczne czyszczenie palnika Tak
Automatyczny palnik Tak
Automatyczne czyszczenie wymiennika Tak
Zestaw hydrauliczny Standard: Tak, Eksport: Opcja
Regulator pogodowy Tak
Wentylator wyciagowy Tak
Palnik ze stali nierdzewnej Tak
Sluza zabezpieczajaca zasobnik paliwa przed cofnigciem si¢ zaru do zasobnika Tak
Palnik wrzutkowy oraz §luza zeliwna uniemozliwia cofnigcie si¢ zaru do Tak
zasobnika
Pobor paliwa przy mocy nominalne;j kg/h ok. 3,4 ok. 4,8 ok. 5,7
Przyblizony czas spalania przy mocy nominalnej h ok. 29 ok. 28 ok.
wersja zasobnika zasobnik 240 L zasobnik 240 L zasobnik 240 L
Szerokos¢ 150 L - 985
wersja zasobnika - szeroko$¢ mm 240 L - 1195
440 L— 1345
Wysokos¢ 150 L - 1470
wersja zasobnika — wysoko$¢ mm 240 L - 1470
440 L1470
Glegbokose 150 L - 760
wersja zasobnika - gtgbokosé mm 240 L - 805
440 L-1015
Pojemnos¢ wodna dm® 49
Srednica wylotu spalin zew./wew. mm 120/ 110
Przytacza zasilania i powrotu cal 1
Opory przeptywu wody przez kociot AT=10K mbar 2 3,8 9
Opory przeptywu wody przez kociot AT=20K mbar 0,5 1 37
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze wody
. bar 3 3 3
* - zalezy od modelu
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie probne wody
. bar 5 5 5
* - zalezy od modelu
Cieplo spalania paliwa uzytego do badan w stanie suchym kl/kg 20210 20210 18360
Zawartos$¢ wilgoci catkowitej paliwa uzytego do badan % 6,9 6,9 4,6
Wyliczone ciepto spalania GCV paliwa uzytego do badan w stanie roboczym kJ/kg 18810 18810 19750

Tabela nr 1. Wymiary i parametry techniczne kotta Smart Fire EC15/21/26
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Model kotla

Parametr Jednostka SFEC 15 SFEC 21 SFEC 26

Maksymalna temperatura kotta °c 85
Zalecana temperatura kotta °c 65+ 80
Minimalna temperatura wody powracajacej °c 55
Srednia temperatura spalin dla mocy maksymalnej °c 100 100 114
Srednia temperatura spalin dla mocy minimalnej °c 60 60 59
Maksymalna zalecana temperatura spalin °c 180
Przeptyw masy spalin przy mocy nominalnej g/s 15 13 16
Przeptyw masy spalin przy mocy minimalnej g/s 5 5 6
Emisja CO przy mocy nominalnej (dla 10% O,) mg/m’ 59 42 79
Emisja CO przy mocy minimalnej (dla 10% O,) mg/m’ 195 162 147
Emisja CO przy mocy nominalnej (dla 13% O,) mg/m’ 43 30 58
Emisja CO przy mocy minimalnej (dla 13% O,) mg/m’ 105 118 107
Wymagany ciagg kominowy Pa / mbar 5+10/0,05+0,10
Poziom hatasu dB ponizej 75
Napigcie przytaczeniowe 1 PEN ~50Hz 230V TN-S
1zolacja elektryczna 1P 20
Pobor energii elektrycznej przy pracy z moca nominalng w 53 68 54
Pobor energii elektrycznej przy pracy z moca minimalng w 32 34 29
gt eyt motoredutiory w 180 180 150
Pobor energii elektrycznej — W 165
zapalarka 690 (3A)
:t(:rjlogroizir/(g;ls'l(:iefll;:;}l/gzzizzy}ne (tzw. standby) w 12 12 3
Zakres temperatur otoczenia °c 15+40

~ 909
Zakres wilgotnosei otoczenia % wilgotnosci wzlg?qdr?eg /bﬂez kondensacji
Pojemnos¢ zasobnika 150

dm’ 240

440
Pojemnos¢ popielnika dm’ 7
Wentylator wyciaggowy model EBM Papst G3G150-DA03-05
Motoreduktor model FENGTECH GF-80TYD-AC 5RPM
Motoreduktor poprzecznego podajnika paliwa model FB1404 (T3 SC9-100 2,0RPM)

* - nie dotyczy zasobnika paliwa o pojemnosci 150L

Tabela nr 2. Wymiary i parametry techniczne kotta Smart Fire EC15/21/26
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4.2 Dane techniczne kotta typu Smart Fire EC8/10/15 T

Model kotta

Parametr Jednostka SFECS8T SFEC10T SFECI15T

Klasa kotta Klasa 5 (najwyzsza)
Sprawnos¢ przy mocy nominalnej % 94,2 93,2 92,2
Nominalna moc cieplna kW 8 10 15
Zakres mocy cieplnej kW 2,4-7,4 3,0-9,5 43-14,2
Automatyczne, mechaniczne czyszczenie palnika Tak
Automatyczny palnik Tak
Automatyczne czyszczenie wymiennika Tak
Zestaw hydrauliczny Standard: Tak, Eksport: Opcja
Regulator pogodowy Tak
Wentylator wyciagowy Tak
Palnik ze stali nierdzewnej Tak
Sluza zabezpieczajaca zasobnik paliwa przed cofnigciem si¢ zaru do zasobnika Tak
Palnik wrzutkowy oraz §luza zeliwna uniemozliwia cofnigcie si¢ zaru do Tak
zasobnika
Pobor paliwa przy mocy nominalnej kg/h 1,54 2,03 3,04
Przyblizony czas spalania przy mocy nominalnej h 54,5 41,4 27,6
ket wersja zasobnika - szeroko$¢ mm 140 L-610
Wysokos¢ ' ' N mm 140 L - 1540

wersja zasobnika — wysoko$¢
(lebolost wersja zasobnika - gtgbokosé mm 140 L-955
Pojemnos¢ wodna dm’® 48
Srednica wylotu spalin zew./wew. mm 100/90
Przyltacza zasilania i powrotu cal 1
Opory przeptywu wody przez kociot AT=10K mbar 2
Opory przeptywu wody przez kociot AT=20K mbar 0,5
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze wody bar 3,0
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie probne wody bar 5,0
Cieplo spalania paliwa uzytego do badan w stanie suchym kJ/kg 18360
Zawartos$¢ wilgoci catkowitej paliwa uzytego do badan % 4,6
Wyliczone ciepto spalania GCV paliwa uzytego do badan w stanie roboczym kJ/kg 19750

Tabela nr 3. Wymiary i parametry techniczne kottow Smart Fire EC T 8/10/15
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Model kotla

Parametr Jednostka SFECS8T SFEC10T SFECI15T
Maksymalna temperatura kotta °c 85
Zalecana temperatura kotta °c 65+ 80
Minimalna temperatura wody powracajacej °c 55
Srednia temperatura spalin dla mocy maksymalnej °c 78 89 102
Srednia temperatura spalin dla mocy minimalnej °c 51 54 53
Maksymalna zalecana temperatura spalin °c 120 120 120
Przeptyw masy spalin przy mocy nominalnej g/s 10
Przeptyw masy spalin przy mocy minimalnej g/s 4
Emisja CO przy mocy nominalnej (dla 10% O,) mg/m’ 81 90 36
Emisja CO przy mocy minimalnej (dla 10% O,) mg/m’ 203 172 189
Emisja CO przy mocy nominalnej (dla 13% O,) mg/m’ 59 65 26
Emisja CO przy mocy minimalnej (dla 13% O,) mg/m’ 147 124 137
Wymagany ciagg kominowy Pa / mbar 5+10/0,05+0,10
Poziom hatasu dB Ponizej 75
Napigcie przytaczeniowe 1 PEN ~50Hz 230V TN-S
1zolacja elektryczna 1P 20
Pobor energii elektrycznej przy pracy z moca nominalng w 11 20 27
Pobor energii elektrycznej przy pracy z moca minimalng w 8 9 11
gt eyt motoredutiory w : 20 7
Pobor energii elektrycznej — W 165
zapalarka 690 (3A)
Pobor energii elektrycznej — W 5
stan gotowosci eksploatacyjne (tzw. standby)
Zakres temperatur otoczenia °c 15+40
~ 909

Zakres wilgotnosei otoczenia % wilgotnosci wz%g?qdr?gi /bﬂez kondensacji
Pojemnos¢ zasobnika

dm’ 140
Pojemnos¢ popielnika dm? 7
Wentylator wyciaggowy model EBM Papst G3G150-DA03-05
Motoreduktor model FENGTECH GF-80TYD-AC 5SRPM
A A P 135000200

Tabela nr 4. Wymiary i parametry techniczne kottéw Smart Fire EC T 8/10/15
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4.3 Materialy informacyjne zgodnie z Zatgcznikiem II, Rozporzadzenia Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu: Smart Fire EC 15

Sposéb podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca si¢ eksploatacj¢ kotta z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci minimalnej 300 1

Kociot kondensacyjny: nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie Kociot wielofunkcyjny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Inne pomieszczen
Paliwo Paliwo zalecane: | odpowiednie 75 PM 0GC co NO,
paliwa:
mg/m’
Polana, wilgotnos¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35% nie nie
D taci pelletow |
revsrnor prasowane w postaci pelletow lub tak nie R1% 14 7 175 97
brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiet) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki (30-70%) biomasy i . .
. nie nie
paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy . .
. nie nie
i paliwa kopalnego
Wilasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol | Wartos¢ | Jednostka Parametr Symbol | Warto$¢ | Jednostka
Wytworzane ciepto uzytkowe Sprawno$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy cieplnej P, 15,2 kW przy znan.nonovye] moey My 86,6 %
cieplnej
odpowiednio przy ?0% Zflamionowej P, 44 W odl?owiedr}io przy ?0% . " 86.0 %
mocy cieplnej znamionowej mocy cieplnej
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwa state: sprawnos¢ elektryczna przy znamionowej mocy
. . el 0,053 kW
cieplnej
odPowiedt}io przy ?O% . o 0,032 W
znamionowej mocy cieplnej
przy znamionowej mocy cieplnej Nel,n % urzadzen wtornych do redukcji emisji, W
w stosownych przypadkach
w trybie czuwania Pgy 0,012 kW

Tabela nr 5. Tabela informacyjna zgodnie z Zalqcznikiem II, Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r
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Identyfikator modelu: Smart Fire EC 21

Sposob podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca si¢ eksploatacj¢ kotta z zasobnikiem cieplej wody uzytkowej o
pojemnosci minimalnej 420 1

Kociot kondensacyjny: nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie Kociotl wielofunkcyjny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Inne pomieszczen
Paliwo Paliwo zalecane: | odpowiednie 7y PM 0GC co NO,
paliwa:
mg/m’
Polana, wilgotnos¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35% nie nie
D taci pelletow |
revsrnor prasowane w postaci pelletow lub tak nie 2% g 6 144 126
brykietow
Trociny, wilgotno$¢ < 50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiet) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki (30-70%) biomasy i . .
. nie nie
paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy . .
. nie nie
i paliwa kopalnego
Wilasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol | Warto$¢ | Jednostka Parametr Symbol | Warto$¢ | Jednostka
Wytworzane ciepto uzytkowe Sprawno$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy cieplnej P, 20,9 kW przy znan.nonovyej fmoey My 85,8 %
cieplnej
odpowiednio przy ?0% zgamionowej P, 62 W odl?owiedr}io przy ?0% . " 872 %
mocy cieplnej znamionowej mocy cieplnej
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwa state: sprawnos¢ elektryczna przy znamionowej mocy
. . elax 0,068 kW
cieplnej
od;.)owiedr}io przy ?0% . o 0,034 W
znamionowej mocy cieplnej
przy znamionowej mocy cieplne;j Heln % urzadzen wtornych do redukcji emisji, W
w stosownych przypadkach
w trybie czuwania ‘ Pgp 0,012 kW

Tabela nr 6. Tabela informacyjna zgodnie z Zalqcznikiem II, Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
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Identyfikator modelu: Smart Fire EC 26

Sposob podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca si¢ eksploatacj¢ kotta z zasobnikiem cieplej wody uzytkowej o
pojemnosci minimalnej 520 1

Kociot kondensacyjny: nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie Kociotl wielofunkcyjny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Inne pomieszczen
Paliwo Paliwo zalecane: | odpowiednie 7y PM 0GC co NO,
paliwa:
mg/m’
Polana, wilgotnos¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35% nie nie
D taci pelletow |
revsrnor prasowane w postaci pelletow lub tak nie 3% g 6 144 126
brykietow
Trociny, wilgotno$¢ < 50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiet) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki (30-70%) biomasy i . .
. nie nie
paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy . .
. nie nie
i paliwa kopalnego
Wilasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol | Warto$¢ | Jednostka Parametr Symbol | Warto$¢ | Jednostka
Wytworzane ciepto uzytkowe Sprawno$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy cieplnej P, 26,9 kW przy znan.nonovyej moey My 85,7 %
cieplnej
odpowiednio przy ?0% zgamionowej P, 76 W odl?owiedr}io przy ?0% . " 87.1 %
mocy cieplnej znamionowej mocy cieplnej
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwa state: sprawnos¢ elektryczna przy znamionowej mocy
. . elax 0,036 kW
cieplnej
dpowiedni 309
odpowiednio przy 30% 1, g o1 KW
znamionowej mocy cieplnej
przy znamionowej mocy cieplne;j Heln % urzadzen wtornych do redukcji emisji, W
w stosownych przypadkach
w trybie czuwania ‘ Pgp 0,003 kW

Tabela nr 7. Tabela informacyjna zgodnie z Zalqcznikiem II, Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
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Identyfikator modelu: Smart Fire EC 8 T

Sposob podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca si¢ eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci minimalnej 160 1

Kociot kondensacyjny: nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie Kociot wielofunkcyjny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Inne pomieszczen
Paliwo Paliwo zalecane: | odpowiednie s PM 0GC co NO,
paliwa:
mg/m’
Polana, wilgotnos¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35% nie nie
Drevyno, prasowane w postaci pelletow lub tak nie 2% 10 9 185 125
brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiet) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki (30-70%) biomasy i . .
. nie nie
paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy . .
. nie nie
i paliwa kopalnego
Wilasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol | Warto$¢ | Jednostka Parametr Symbol | Warto$¢ | Jednostka
Wytworzane ciepto uzytkowe Sprawno$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy cieplnej P, 7,4 kW prey Znan.nonovyej fmoey M 87,6 %
cieplnej
odpowiednio przy ?0% Zflamionowej P, 24 W odl?owiedr}io przy ?0% . 0 85.8 o
mocy cieplnej znamionowej mocy cieplnej
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
dla kottéow kogeneracyjnych na paliwa state: sprawnos¢ elektryczna przy znamionowej mocy
. . elax 0,011 kW
cieplnej
odl?owiedr}io przy ?0% . o 0,008 W
znamionowej mocy cieplnej
przy znamionowej mocy cieplnej Netn % urzadzen wtérnych do redukcji emisji, W
w stosownych przypadkach
w trybie czuwania ‘ Pgp 0,005 kW

Tabela nr 8. Tabela informacyjna zgodnie z Zalqcznikiem II, Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
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Identyfikator modelu: Smart Fire EC 10 T

Sposob podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca si¢ eksploatacj¢ kotta z zasobnikiem cieplej wody uzytkowej o
pojemnosci minimalnej 200 1

Kociot kondensacyjny: nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie Kociot wielofunkcyjny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Inne pomieszczen
Paliwo Paliwo zalecane: | odpowiednie 7y PM 0GC co NO,
paliwa:
mg/m’
Polana, wilgotnos¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35% nie nie
D taci pelletow |
revsrnor prasowane w postaci pelletow lub tak nie 3% T 9 160 138
brykietow
Trociny, wilgotno$¢ < 50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiet) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki (30-70%) biomasy i . .
. nie nie
paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy . .
. nie nie
i paliwa kopalnego
Wilasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol | Warto$¢ | Jednostka Parametr Symbol | Warto$¢ | Jednostka
Wytworzane ciepto uzytkowe Sprawno$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy cieplnej P, 9,5 kW przy znan.nonovyej fmoey My 86,6 %
cieplnej
odpowiednio przy ?0% zgamionowej P, 3.0 W odl?owiedr}io przy ?0% . " 86.8 %
mocy cieplnej znamionowej mocy cieplnej
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwa state: sprawnos¢ elektryczna przy znamionowej mocy
. . elax 0,020 kW
cieplnej
od;.)owiedr}io przy ?0% . o 0,009 W
znamionowej mocy cieplnej
przy znamionowej mocy cieplne;j Heln % urzadzen wtornych do redukcji emisji, W
w stosownych przypadkach
w trybie czuwania ‘ Pgp 0,005 kW

Tabela nr 9. Tabela informacyjna zgodnie z Zalqcznikiem II, Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
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Identyfikator modelu: Smart Fire EC 15 T

Sposob podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca si¢ eksploatacj¢ kotta z zasobnikiem cieplej wody uzytkowej o
pojemnosci minimalnej 300 1

Kociot kondensacyjny: nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie Kociotl wielofunkcyjny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Inne pomieszczen
Paliwo Paliwo zalecane: | odpowiednie 7y PM 0GC co NO,
paliwa:
mg/m’
Polana, wilgotnos¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35% nie nie
D taci pelletow |
revsrnor prasowane w postaci pelletow lub tak nie 3% 17 g 166 17
brykietow
Trociny, wilgotno$¢ < 50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiet) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki (30-70%) biomasy i . .
. nie nie
paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy . .
. nie nie
i paliwa kopalnego
Wilasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol | Warto$¢ | Jednostka Parametr Symbol | Warto$¢ | Jednostka
Wytworzane ciepto uzytkowe Sprawno$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy cieplnej P, 14,2 kW przy znan.nonovyej moey My 85,7 %
cieplnej
odpowiednio przy ?0% zgamionowej P, 43 W odl?owiedr}io przy ?0% . " 87.1 %
mocy cieplnej znamionowej mocy cieplnej
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwa state: sprawnos¢ elektryczna przy znamionowej mocy
. . elax 0,027 kW
cieplnej
dpowiedni 309
odpowiednio przy 30% 1, g o1 KW
znamionowej mocy cieplnej
przy znamionowej mocy cieplne;j Heln % urzadzen wtornych do redukcji emisji, W
w stosownych przypadkach
w trybie czuwania ‘ Pgp 0,005 kW

Tabela nr 10. Tabela informacyjna zgodnie z Zatqcznikiem II, Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
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5 Budowa kotla

Kotty serii Smart Fire EC charakteryzuja si¢ zwartg budowa, ktora w przypadku wszystkich modeli jest zblizona. Wigkszo$¢ podzespotow kotta
znajduje si¢ wewnatrz obudowy, ktéra zabezpiecza je przed szkodliwym dzialaniem czynnikoéw zewnetrznych oraz uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.1 Budowa kotléw typu Smart Fire SF EC 15/21/26

Kotly typu Smart Fire EC, ich gabaryty, rozmieszczenie przylaczy instalacji C.O. oraz komina, przedstawiaja rys. nr 1, rys. nr 2 oraz rys. nr 3.
Schemat kotta wraz z wyréznieniem jego najwazniejszych zespotéw ukazuja rys. nr 4, rys. nr 5 oraz rys. nr 6.

Wewnatrz obudowy kotla mozna wyrdzni¢ dwa gtéwne elementy: korpus kotla i uktad podawania paliwa. Konstrukcje stalowego korpusu kotta
tworza jego poszczegolne elementy: komora spalania, komora popielnika, wymiennik ciepta oraz kolektor spalin.

Wewnatrz komory spalania osadzony jest palnik ze stali nierdzewnej. Palnik wyposazony jest w system automatycznego czyszczenia oraz
automatyczng zapalarke, ktora stuzy do zautomatyzowanego rozpalania kotta. Paliwo do palnika dostarczane jest od gory metoda grawitacyjna
za pomocg wrzutkowego podajnika slimakowego wyposazonego w $luzg. Bezposrednio pod komora spalania znajduje si¢ komora popielnika, w
ktorej spoczywa skrzynka na popiot — popielnik, do ktérego opada popidt z palnika. W tylnej $cianie komory popielnika znajduje si¢ wyczystka
umozliwiajaca czyszczenie dolnej czeSci wymiennika ciepta. Wymiennik ciepta sktada si¢ z 12 ptomieniéwek (SF EC T — 8 plomieniowek)
przez ktore kolejno przeplywaja spaliny. Gazy spalinowe powstajace w procesie spalania paliwa kierujg si¢ ku gorze i przeptywaja przez
pierwszy kanat spalinowy. Spaliny trafiaja do drugiego kanatu spalinowego, ktorym kierowane sg w dot do dolnej czesci wymiennika. Nastepnie
trafiaja one do trzeciego kanatu spalinowego, ktorym przeplywaja i kierowane sa do kolektora spalin, skad nastgpnie trafiaja do czopucha
spalinowego. Ruch gazoéw spalinowych przez wymiennik ciepta jest wymuszany przez wentylator wyciaggowy osadzony w kolektorze
spalinowym. Ilo$¢ powietrza tloczonego przez wentylator kontroluje sterownik. Wymiennik ciepta wyposazono w mechaniczny system
czyszczenia , realizujacy jednocze$nie funkcje zawirowywaczy (turbulizatoréw) gazow spalinowych. Dostgp do gornej czesci wymiennika
ciepta, jego pionowych kanatéw spalinowych oraz mechanizmu czyszczenia umozliwia wyczystka majaca posta¢ klapy, znajdujaca si¢ na
szczycie korpusu kotta.

Drugim gtéwnym elementem kotla jest uktad podawania paliwa. Jest on integralng czgsciag zasobnika paliwa, stanowiacego czes¢ obudowy
zewngtrznej kotta. Tworza go: zasobnik paliwa, wrzutkowy $limakowy podajnik paliwa wraz z motoreduktorem oraz $luza. Paliwo pobierane
jest z dolnej czeSci zasobnika przez §limakowy podajnik paliwa. Ten transportuje paliwo do §luzy, stanowiacej element separujacy paliwo
znajdujace si¢ w uktadzie podawania oraz zasobniku od ptomienia w palniku. Paliwo po opuszczeniu §luzy opada bezposrednio do palnika w
komorze spalania. Korpus kotta z uktadem podawania paliwa taczy kotnierz $luzy.

Na przedniej $cianie kotla umieszczone sg dwie maskownice. Pod dolng maskownica znajduje si¢ para drzwi rewizyjnych, umozliwiajacych
dostep do komory spalania oraz komory popielnika. Gorna maskownica stanowi obudowe korpusu kotta. Na frontowej $cianie zasobnika paliwa
znajduje si¢ wyswietlacz regulatora kotla, przekazujacy uzytkownikowi informacje o aktualnym statusie kotla, parametrach pracy oraz
umozliwiajacy konfiguracje kotla.

Wilot i wylot wody grzewczej z wymiennika znajduja si¢ na tylnej $cianie kotta. Maja one posta¢ kré¢coOw z gwintem zewnetrznym 1”. Na tylnej
Scianie kotla usytuowany jest rowniez czopuch spalinowy stuzacy do odprowadzania spalin do komina. W czopuchu spalinowym osadzony jest
czujnik temperatury spalin oraz sonda Lambda.

Do kotta dolaczone sa regulowane ndzki. Ich montaz w podstawie korpusu umozliwia jego wypoziomowanie na nieréwnej posadzce.
Zastosowanie ndzek powoduje zwigkszenie wysokosci kotta o 24 mm plus zakres regulacji na gwincie nézek. Zakres regulacji wynosi 0 + 10
mm. Obudowa zewnetrzna oraz korpus kotla zaizolowane s3 welng mineralng, ktora zabezpiecza go przed stratami ciepta
w czasie pracy. Obudowa kotla wykonana jest z ptyt stalowych pokrytych wysokiej jakos$ci, wytrzymata farba proszkowa.

5.2 Budowa kotléw typu Smart Fire SF EC8/10/15 T

Budowa stalowego korpusu, jak i calego kotta typu Smart Fire EC T, jest analogiczna do konstrukcji kottow typu Smart Fire EC. Réznica polega
na lokalizacji drzwi rewizyjnych komor spalania i popielnika wzglegdem wymiennika ciepta. W kottach typu SF EC wymiennik ciepta znajduje
si¢ za komorami spalania i popielnika, natomiast w przypadku kottéw typu SF EC T lokalizacja drzwi rewizyjnych zostata przemieszczona o 90°
wzgledem wymiennika ciepta — znajduje si¢ on z boku, po lewej stronie drzwi rewizyjnych komor. Ponadto, w kotle tego typu zasobnik paliwa
znajduje si¢ nad korpusem kotla, a nie po jego prawej stronie, jak w przypadku kottéw typu SF EC, nadajac mu we¢zszy 1 wyzszy profil.

Kociot Smart Fire typu SF EC T, jego gabaryty, rozmieszczenie przylaczy instalacji C.O. oraz komina, przedstawia rys. nr . Schemat kotta wraz
z wyrdznieniem jego najwazniejszych zespotéw ukazuja rys. nr 7, rys. nr 8, rys nr 9, oraz rys nr 10

Podstawa obudowy kotla posiada regulowane nézki, umozliwiajace wypoziomowanie na nierownej posadzce. W razie potrzeby istnieje
mozliwos$¢ podniesienia kotta za pomoca gwintu na nézkach — zakres regulacji wynosi 0 + 10 mm.

Instrukcja Smart Fire EC wer.14/07/2026
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Wymiar:

Model

SF EC 15/150

SF EC 21/150

SF EC 26/ 150
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525

1470
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580
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X- szerokosé

1005

C- wysokos$é

1470

Z- glebokosé

780

Rys nr 1. Wymiary kottow Smart Fire EC 15, EC 21, SF EC 26 z zasobnikiem paliwa 150L
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Model

SF EC 15/240 SF EC 21/240

SF EC 26/240
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Instrukcja Smart Fire EC

Rys nr 2. Wymiary kottow Smart Fire EC 15, EC 21, EC 26 z zasobnikiem paliwa 240L
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Model
Wymiary:
SF EC 15/440 SF EC 21/440 SF EC 26/440
A 480
B 885
C 1470
D 795
E 600
F 580
G 380
H 380
I 120
J 133
K 350
X- szerokos$¢ 1365
C- wysokos¢ 1470
Z- glebokosé 1015

Rys nr 3. Wymiary kottow Smart Fire EC 15, EC 21, SF EC 26 z zasobnikiem paliwa 440L
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Rys nr 4. Opis schematyczny kottow typu Smart Fire SF EC 15/21/26:

1-panel wyswietlacza dotykowego, 2-frontowy panel rewizyjny,; 3-obudowa uktadu napedowego slimaka zasobnika paliwa; 4-zasobnik paliwa;
S-klapa zasobnika paliwa; 6-maskownica wymiennika; 7-maskownica drzwi kotta; 8-gorna pokrywa korpusu wymiennika kotta,

Widok z tylu Widok z boku (od strony zasobnika paliwa)
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Rys nr 5. Opis schematyczny kotiow typu Smart Fire EC 15/21/26:

9-krociec wody grzewczej; 10-reset termostatu bezpieczenstwa STB (pod plastikowg nakretkq); 11-boczny panel rewizyjny, 12-przepust
okablowania kolektora spalinowego; 13-kréciec wody powrotnej; 14-czopuch spalinowy wraz z czujnikiem temperatury spalin oraz sondg
Lambda (wyposazenie opcjonalne); 15-dolot powietrza; 16-dtawnica kabla zasilajgcego wraz z przepustem dla okablowania;
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Widok z przodu (otwarta maskownica)
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Rys nr 6. Opis schematyczny kotlow typu Smart Fire EC 15/21/26:
17-wylgcznik krancowy maskownicy drzwi kotla; 20-drzwi komory palnika; 21-maskownica zapalarki ceramicznej oraz wyczystki palnika; 22-
drzwi komory popielnika;
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Wymiar:

Model
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955

Instrukcja Smart Fire EC

Rys nr 7. Wymiary kottow Smart Fire EC T 8/10/15 z zasobnikiem paliwa 140L
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Rys nr 8. Opis schematyczny kottow typu Smart Fire EC T 8/10/15:

1-panel wyswietlacza dotykowego,; 2-gérna maskownica; 3-dolna maskownica; 4-pokrywa rewizyjna; 5-klapa zasobnika paliwa

Widok z tylu Widok z boku (od strony zasobnika paliwa)

Rys nr 9. Opis schematyczny kottow typu Smart Fire EC T 8/10/15:

6- krociec zasilania; 7- czopuch spalinowy, 8-krociec wody powrotnej
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Instrukcja Smart Fire EC

Widok z przodu (otwarta maskownica)
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Rys nr 10. Opis schematyczny kottow typu Smart Fire EC T 8/10/15:
9- drzwi komory spalania; 10-drzwi komory popielnika; 11 — wyczystka dolnej czesci wymiennika ciepla
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G3/) — modut sondy Lambda,

G3/B — modut do obstugi dodatkowych mieszaczowych obiegow
grzewczych 314,
G3/C — modut
grzewczych 516,
BH — gorny czujnik temperatury bufora typu CT10,
BL — dolny czujnik temperatury bufora typu CT10,
RPM - czujnik predkosci obrotowej wentylatora,
PLS - czujnik poziomu paliwa podajnika gldwnego,

do obstugi dodatkowych mieszaczowych obiegdw

T1 — standardowy termostat pokojowy (zwierno-rozwierny),

H - wyjscie H1 napigciowe do sterowania: kotlem rezerwowym R,
sygnalizacja alarméow AL, pompa cyrkulacji CWU PC oraz
dodatkowym podajnikiem (podajnik bunkra) PZ,

RELAY - przekaznik 12 VDC (maks. 80 mA),

KL - czujnik otwarcia drzwi kotla,

G4/RP - panel pokojowy =z funkcja termostatu pokojowego
(podtaczenie modut radiowy ISM oraz adaptera modutu internetowego
ecoNET300),

BP
M1 - czujnik temperatury obiegu regulowanego (mieszacza 1) typu
CTI10,

M2 - czujnik temperatury obiegu regulowanego (mieszacza 2) typu
CT10,

— panel sterujacy,
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WS - czujnik temperatury zewngetrznej (pogodowy) typu CT10-P,

HW - czujnik temperatury CWU typu CT10,

FS - czujnik temperatury podajnika typu CT10,

T2 — standardowy termostat pokojowy (zwierno-rozwierny),

BT - czujnik temperatury kotta typu CT10,

FT — czujnik temperatury spalin typu CT2S,

L N PE - zasilanie sieciowe 230 VAC, 50 Hz,

GR - listwa uziemienia,

STB — wejscie do ogranicznika temperatury bezpieczenstwa,
— glowny podajnik paliwa,

CF - wentylator nadmuchowy palnika,

SC —ssilnik czyszczenia palnika,

IG — zapalarka,

BP — pompa kotta,

DH — pompa CWU,

SM1, SM2 — sitownik mieszacza 1, 2,

PM1, PM2 - pompa mieszacza 1, 2,

CPU - sterowanie,

FU — gtéwny bezpiecznik sieciowy.

Instrukcja Smart Fire
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M3 — czujnik temperatury obiegu regulowanego (mieszacza 3) typu H — wyjscie H2 napigciowe do sterowania: kottem rezerwowym R,

CT10, sygnalizacja alarméw AL, pompa cyrkulacji CWU PC
M4 - czujnik temperatury obiegu regulowanego (mieszacza 4) typu RE —przekaznik 6 VDC (maks. 80 mA),

CT10, L N PE - zasilanie sieciowe 230 VAC, 50 Hz,

M5 — czujnik temperatury obiegu regulowanego (mieszacza 5) typu GR — listwa uziemienia,

CT10, PZ — podajnik dodatkowy (podajnik bunkra),

M6 - czujnik temperatury obiegu regulowanego (mieszacza 6) typu PM —pompa mieszacza 3, 4, 5, 6,

CT10, SM - sitownik mieszacza 3, 4, 5, 6,

HP — Wejscie stykowe pompy ciepla, CPU - sterowanie,

PL — czujnik poziomu paliwa podajnika bunkra, A —modut glowny regulatora,

T3 — termostat pokojowy mieszacza 3 (zwierno-rozwierny), ! — laczy¢ wylacznie dwuprzewodowo (nie Iaczy¢ czterema
T4 — termostat pokojowy mieszacza 4 (zwierno-rozwierny), przewodami, grozi uszkodzeniem regulatora).

TS — termostat pokojowy mieszacza 5 (zwierno-rozwierny),
T6 — termostat pokojowy mieszacza 6 (zwierno-rozwierny),
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6 Rodzaje paliwa

Kotty serii Smart Fire EC zaprojektowano i zbudowano pod katem spalania wydajnego i ekologicznego paliwa w postaci granulatu pellet.

Mianem pellet okresla si¢ materiat opalowy wytwarzany ze sprasowanego pod wysokim ci$nieniem drewna, wystgpujacy w postaci granulatu o
ksztalcie walcow.

Stosowane paliwo musi spetnia¢ podstawowe wymagania dla granulatow wytwarzanych ze sprasowanego drewno:
e Warto$¢ opatowa powyzejl7 MJ/kg;
e  Zawarto$¢ wilgoci maksimum 12%;
e Zawarto$¢ popiotu maksimum 0,5%;

Ponadto, zaleca si¢, aby stosowane paliwo spelniatlo normy dotyczace granulatu pellet. Zalecenie to dotyczy w szczegdlnosci: Srednicy
granulatu, warto$ci opalowej (energetycznej) paliwa oraz jego wilgotnosci.

PELLETY

0O-Norm DIN-Norm DINplus ENplus A1
Warto$¢ opalowa 18 MJ/kg 18 MJ/kg 18 MJ/kg 16,5 MJ/kg
Gestosé 1,12 kg/dm® 1,0- 1,4 kg/dm® 1,12 kg/dm® 0,600 kg/dm*
Wilgotnos¢ max. 10,0 % max. 12,0 % max. 10,0 % max. 10,0 %
Dlugosé max. 5 x §rednica | max. 50 mm | max. 5 x $rednica | max. 5 x $rednica
Srednica 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Zawarto$¢ mialu max. 2,3 % max. 2,3 % max. 1 %

Tabela nr 11. Normy oraz znormalizowane parametry paliwa

wer.14/07/2026 Instrukcja Smart Fire
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7 Aparatura zabezpieczajaca i regulacyjna

7.1 Przepustnice powietrza pierwotnego i wtérnego
Kotty typu Smart Fire EC wyposazone sa indywidualne doloty dla powietrza pierwotnego oraz wtornego, przez ktore zasysane jest do kotta
powietrze biorace udzial w procesie spalania. Kazdy z dolotéw wyposazony jest w przepustnice, umozliwiajacg indywidualny dobor przekroju
dolotu, a przez to indywidualny dobor ilosci zasysanego powietrza pierwotnego oraz powietrza wtornego. Domyslng pozycja dla przepustnic sa
pozycje przedstawione na rysunku nr 11:
e  Przepustnica powietrza pierwotnego (dolna) — maksymalne zamknigcie, ktdre pozostawia w przepustnicy niewielkie szczeliny
umozliwiajace zasysanie odpowiedniej ilosci powietrza pierwotnego pod ruszt palnika.
e  Przepustnica powietrza wtornego (goérna) — otwarcie w sposdb odstaniajacy potowe dolotu, umozliwiajac zasysanie odpowiedniej
ilo$ci powietrza do otwordw powietrza wtérnego w palniku.

W indywidualnych przypadkach istnieje mozliwos¢ korekty stosunku powietrza pierwotne / wtorne. Ustawianie przepustnic powinno odbywac
si¢ na podstawie:

e Obserwacji plomienia za pomoca serwisowych drzwi komory paleniska, ktore wyposazone sa w  wizjer.
Drzwi takie znajduja si¢ na wyposazeniu serwisantow i stuza do wizualnej kontroli procesu spalania podczas ustawiania parametrow
pracy kotta.

e  Wskazan analizatora spalin, interpretujac parametry spalin powstalych w procesie spalania.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby nalezy przymkna¢ przepustnice, celem ograniczenia nadmiaru = powietrza.
Nie zaleca si¢ zmniejszania przekroju dolotow powietrza ponizej przekroju przedstawionego na rysunku nr 11.

Przepustnica powietrza wtoérnego

Przepustnica powietrza pierwotnego

Model
Wymiar:
SFEC 15 SFEC 21 SFEC 26 SFECS8T SFEC10T SFECI5T
Z: 24 mm 31 mm 26 mm
9 mm 6 mm 9 mm
Rys nr 11. DomysIne ustawienie przepustnic dolotow powietrza
Instrukcja Smart Fire EC wer.14/07/2026
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7.2 Adapter powietrza zewnetrznego

Adapter powietrza zewngtrznego umozliwia doprowadzenie powietrza niezbednego do procesu spalania bezposrednio z zewnatrz budynku.
Montowany jest na kré¢cu dolotu powietrza kotta (poz. 15 na rys. 5), do ktérego podtaczany jest przewod nawiewny.

Zastosowanie adaptera ogranicza pobor powietrza z pomieszczenia kottowni, poprawia warunki wentylacyjne oraz umozliwia wspotprace kotta
z instalacja nawiewu powietrza zewngtrznego. Szczegllnie zaleca si¢ jego stosowanie w budynkach o wysokiej szczelnosci oraz w
pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczng.

Przewod doprowadzajacy powietrze nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy swobodny przeptyw powietrza oraz zabezpieczy¢ jego wlot przed
przedostawaniem si¢ opadow atmosferycznych, owadoéw i innych zanieczyszczen. Nie nalezy ogranicza¢ przekroju przewodu ani zastania¢ jego
wlotu.

Adapter powietrza zewngtrznego stanowi wyposazenie opcjonalne kotla i jest dostgpny na zamowienie.

8 System automatycznego odpopielania

System automatycznego odpopielania usuwa popiot z kotta do pojemnika, gdzie jest on kompresowany. Dzigki temu uzytkownik usuwa popiot
raz na kilka miesigcy. W kottach Smart Fire EC 15/21/26. Popi6t transportowany jest z popielnika do pojemnika za pomoca dwoch podajnikow
slimakowych.

System automatycznego odpopielaniaw regulatorze ecoMAX860P system automatycznego odpopielania jest podlaczony za pomoca
przekaznika Relpol RM84 (zestyki: 2P, obciazalnosé¢ AC1 — 8 A/250 V AC, cewka DC 12V) do wyjscia H (pin 46 i 47). Przewody po
stronie sterowanej przekaznika powinny by¢é w pozycji NO.
~230V 50Hz
L N

[22[12

---J Motoreduktor
‘ 111 podajnika [ [
—124]14
RM84 \
Relay
A2|A1

ke

Pin 30i 31 Modut B
ecoMAX810P

Pin 46 i 47 Modut A
ecoMAXB60P

Rys nr 12. Schemat podlqczenia systemu automatycznego odpopielania do regulatora kotla.

W celu usunigcia popiotu uzytkownik powinien zwolni¢ klamry zaciskowe i wysuna¢ pojemnik, tak aby podajniki §limakowe byly w peni
wyciagnicte. Nastgpnie nalezy zamknac¢ otwory podajnikéw i oprézni¢ zawarto§¢ pojemnika. Po zakonczeniu czyszczenia otworzy¢ otwory
podajnikow i zamocowaé¢ pojemnik. Upewnié si¢, ze wszystkie klamry sa zalozone. Przynajmniej dwa razy w roku, przed i po sezonie
grzewezym, uzytkownik powinien wyczysci¢ podajniki w celu usuni¢cia zalegajacych spickow.

Po zainstalowaniu systemu odpopielania oraz po kazdorazowym czyszczeniu popiotu nalezy upewni¢ si¢, ze pojemnik dobrze przylega
do kotla, a jego gorna klapa jest szczelnie zamknigta. W przypadku nieszczelnos$ci uzytkownik powinien dokreci¢ klamry zaciskowe,
znajdujace si¢ na pojemniku. Dodatkowo nalezy takze sprawdzi¢, czy pojemnik opiera si¢ na swoich nézkach, tak aby nie byl
zawieszony w powietrzu przez podajniki. Dlugo$¢ n6zek mozna regulowa¢ obracajac gwintem, na ktérym sa osadzone.
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9 Instrukcja obstugi dla uzytkownika

9.1 Zatadunek paliwa
Jezeli poziom paliwa w zasobniku siegnie jego dna, nalezy uzupehic¢ paliwo. Poziom zatadowanego do zasobnika paliwa powinien by¢ jak
najwyzszy, ale jednocze$nie musi umozliwia¢ zamknigcie klapy zasobnika.

Efektem zuzycia calego paliwa znajdujacego si¢ w zasobniku paliwa, jest wygaszenie kotla, a nastgpnie proba jego rozpalenia. Ze wzgledu na
brak paliwa rozpalanie zakonczy si¢ niepowodzeniem, a wy$wietlaczu pojawi si¢ odpowiedni alarm.

W przypadku, gdy przed zatadunkiem paliwa na dnie zasobnika widoczny jest §limak uktadu podawania paliwa, §wiadczy to o tym, iz kociot
zuzyt caly zapas paliwa, oprozniajac przy tym z paliwa uklad podawania. W takiej sytuacji konieczne jest jego ponowne wypetnienie pelletem.
W tym celu nalezy wylaczy¢ regulator kotla, oprozni¢ skrzynke na popidt, a nastepnie za pomoca menu Sterowanie reczne:

e  rozpocza¢ otwieranie ruszt w dnie palnika wlaczajac opcje: MENU >> Sterowanie Reczne >> Silownik = ON i odczeka¢ 2 minuty,
az wlaczona opcja sterowania r¢cznego zostanie automatycznie wylaczona, a na panelu zostanie wyswietlony ekran Kociol wylgczony,

e ponownie wybraé¢ opcje: MENU >> Sterowanie Reczne >> Sitownik = ON 1 odczeka¢ 2 minuty, az ruszt zostanie catkowicie otwarty,
a na panelu zostanie ponownie wyswietlony ekran Kociol wylgczony;

e  kilkukrotnie uruchomi¢ podajnik paliwa opcja: MENU >> Sterowanie Reczne >> Podajnik = ON, kazdorazowo odczekujac 2 minuty,
az zostanie wyswietlony ekran Kociol wylgczony — operacje kontynuowa¢ do momentu, az bedzie stycha¢ dzwigk pellet wpadajacych
do skrzynki popielnika.

Oproézni¢ skrzynke na popiol. Paliwo, ktére wsypalo si¢ do pustego popielnika mozna z powrotem przesypa¢ do zasobnika paliwa. Ponownie
uruchomic¢ kociot, ktory przejdzie do trybu Rozpalania.

9.2 Rozpoczecie pracy kotta
Przed rozpaleniem kotla nalezy:
e  Sprawdzi¢ czy w instalacji C.O. znajduje si¢ odpowiednia ilo$¢ wody;
e  Sprawdzi¢ czy w zasobniku paliwa znajduje si¢ odpowiednia ilos¢ paliwa.

Po wlaczeniu sterownika i przejsciu w tryb Rozpalania kociol rozpocznie rozpalanie. Proces ten sktada si¢ z kilku czynnosci i konczy sig
zapaleniem paliwa w palniku. Nastepnie kociot automatycznie przechodzi w tryb Stabilizacji, a nastgpnie Pracy. Jezeli proces rozpalania nie
zakonczy si¢ powodzeniem (temperatura spalin nie wzro$nie odpowiednio) podj¢te zostana kolejne dwie proby zapalenia paliwa. Jezeli przy
trzeciej probie proces rozpalania zakonczy si¢ fiaskiem na wySwietlaczu pojawi si¢ odpowiedni alarm. Moze to by¢ spowodowane
nieodpowiednim paliwem lub ztymi ustawieniami regulatora. W takim przypadku nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem.

9.3 Praca kotla

Po rozpaleniu, przejéciu przez tryb Stabilizacji, regulator kotta przechodzi w tryb Praca, w ktorym automatycznie ustawia ilo$¢ podawanego
paliwa oraz moc wentylatora. Dzigki temu w calym zakresie pracy osiaga on wysoka sprawnos¢. Wszelkie zaklocenia pracy kotta prosimy
natychmiast zgtasza¢ autoryzowanemu serwisowi podajac komunikaty pojawiajace si¢ na wyswietlaczu.

Korekty jakichkolwiek parametrow prosimy dokonywac tylko wtedy, gdy jest si¢ pewnym co dany parametr oznacza oraz jak jego zmiana
wplynie na prace kotla i instalacji. Wszelkie zmiany nalezy zapisywac, co umozliwi powrdt do poprzednich ustawien, utatwi to prace naszym
serwisantom oraz umozliwi udzielenie porady telefoniczne;.

e Podczas pracy kociot podaje cyklicznie paliwo robiac przerwy mig¢dzy poszczegolnymi dawkami. Catkowity cykl oraz dhlugosé
samego podawania sg fabrycznie ustawione dla mocy nominalnej, posredniej i minimalnej. Jednak gorszej jakosci paliwo moze
spowodowac, ze parametry te beda wymaga¢ korekty. Przestankami do tego moga by¢: kociol nie przechodzi w tryb nadzoru
(podtrzymania zaru) lub zasypuje palnik zbyt duza iloécia pellet. Zmieniajac te parametry nalezy kierowac si¢ instrukcja sterownika.
Przed zmiang parametrow podawania prosimy o kontrolg jakosci pellet. Szczegdlng uwage prosimy zwrdci¢ na ich wilgotnosc,
twardos¢ oraz zawartos¢ pyhu po rozmoczeniu probki w wodzie.

e  Fabrycznie nastawiona temperatura kotla zapewnia poprawng prace urzadzenia. Jednak w ekstremalnych warunkach moze pojawic sig
potrzeba zmiany tego parametru. Dokonujac zmian prosimy kierowaé si¢ zalecanym zakresem temperatur kotta oraz instrukcja
sterownika.

e W zaleznosci od rodzaju instalacji nalezy ustawi¢: temperatury obiegdw mieszaczy, temperatur¢ CWU, krzywe grzewcze, parametry
termostatow oraz obnizenia nocne w trybie tygodniowym. Wstepnie te parametry ustawia autoryzowany serwis. Przed ewentualna
korekta prosimy doktadnie zapoznaé si¢ z instrukcja sterownika oraz notowa¢ dokonywane zmiany. Zmieniajac powyzsze parametry
prosimy pamigta¢, ze czas reakcji calej instalacji na zmiany moze wynosi¢ kilka godzin.

e W przypadku montazu zaworu mieszajacego dostgpne sa rowniez parametry dotyczace jego pracy. Parametry te ustawia autoryzowany
serwisant. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ ich zmiany bezwzglednie nalezy wykona¢ notatki, ktore umozliwig powrdt do poprzednich
ustawien.

e  Zaleca si¢ systematycznie czySci¢ wymiennik ciepla za pomocg manualnego systemu czyszczacego.

e  Palnik czyszczony jest automatycznie co ustawiona liczbg roboczogodzin.

W czasie pracy kotla nalezy systematycznie dopelnia¢ zbiornik paliwa tak, aby go nie zabraklo! Klapa zasobnika paliwa musi by¢
bezwzglednie zamknigta w trakcie pracy kotla!

Wszystkie klapy oraz drzwi rewizyjne musza by¢ bezwzglednie zamkniete w trakcie pracy kotla!

W przypadku stwierdzenia zaklécen w pracy urzadzenia, wydobywania si¢ z kotla dymu lub wykrycia innych nieszczelnosci — nalezy
niezwlocznie wygasi¢ kociol (p. 9.6), a nastepnie skontaktowa¢ sie z serwisem w celu ustalenia przyczyny niepoprawnej pracy!
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9.4 Rutynowe czyszczenie kotla
Do rutynowych czynno$ci zwiazanych z czyszczeniem kottéw serii Smart Fire EC podczas ich eksploatacji naleza:
e  Systematyczne uzupehianie paliwa w zasobniku — (patrz p. 8.1);
e  Usuwanie popiotu z popielnika — ilo$¢ popiotu nalezy kontrolowaé raz w miesigcu;
e  Czyszczenie dolnej czgéci wymiennika ciepta.

Przed przystapieniem do zabiegow zwiazanych z czyszczeniem Kkotla nalezy wygasi¢ kociol i odczekaé minimum
1 godzing, az spadnie jego temperatura. Dopiero woéwczas mozna bezpiecznie otworzy¢ maskownice i drzwi rewizyjne komory
popielnika, a nastepnie przystapié¢ do jego czyszczenia!

W celu minimalizacji czasu potrzebnego na obshuge kotta zaleca si¢ taczenie czyszczenia z uzupelnianiem paliwa. Dhugotrwale nieuzywanie
manualnego systemu czyszczenia moze spowodowac jego trwate unieruchomienie. W przypadku kottow wyposazonych w automatyczny system
czyszczenia wymiennika, gdzie system poruszany jest nie przez dzwigni¢, a przez silnik elektryczny, wymiennik bedzie czyszczony
automatycznie podczas kazdego cyklu czyszczenia palnika kotta.

Tlos¢ popiotu powstajacego w procesie spalania zalezy od jakosci stosowanego paliwa oraz jego ilosci zuzytej przez kociot. Procz popiotu moga
powstawaé rowniez §ladowe ilosci sadzy. Aby usunac popiodt nalezy otworzy¢ drzwi rewizyjne komory popielnika, odkrgcajac dwa uchwyty
motylkowe znajdujace si¢ na ich bokach. Popiol usuwany jest z komory popielnika, poprzez opréznienie skrzynki popielnika. Podczas usuwania
popiotu zaleca si¢ rowniez czyszczenie komory popielnika, polegajace na zgarnigciu szczotka do skrzynki popielnika pozostatosci popiotu oraz
paliwa znajdujacych si¢ w jej wnetrzu.

Dodatkowo w okresie grzewczym, podczas kontroli iloéci popiotu, nalezy wyczysci¢ dolna czgé¢ wymiennika ciepta. Wyczystka dolnej czesci
wymiennika w zaleznosci od typu kotla zlokalizowana jest:
e  Smart Fire EC 15, 21, 26 — wewnatrz komory popielnika, na jej tylnej $cianie, w celu otwarcia nalezy $ciagna¢ wyczystke z uchwytow
przesuwajac ja do gory;
e  Smart Fire EC 8 T, SF EC 10 T oraz SF EC 15 T — z lewej strony strony drzwi rewizyjnych komory popielnika, w celu jej otwarcia
nalezy odkreci¢ 4 nakretki ja mocujace (rys. nr 10, pkt. 11).

Podczas zamykania wyczystki dolnej czeSci wymiennika ciepla trzeba zwroci¢ szczegolna uwage na stan uszczelek oraz szczelno$é
zamknietej wyczystki!

9.5 Konserwacja oraz czyszczenie kotla
Przed przystapieniem do zabiegéw zwiazanych z kompleksowa konserwacja i czyszczeniem nalezy wygasi¢ kociol i odczeka¢ minimum 1
godzing, az spadnie jego temperatura. Dopiero wéwczas mozna bezpiecznie otworzy¢ maskownice, drzwi rewizyjne i wyczystki kotla, a
nastepnie przystapié¢ do jego konserwacji !

Kazdorazowo po sezonie grzewczym, podczas dtuzszych przestojow w jego pracy, przegladow okresowych oraz podczas usuwania standow
awaryjnych kociol powinien by¢ doktadnie wyczyszczony i poddany konserwacji. Dodatkowo co dwa miesigce nalezy kontrolowaé stan
czystosci kotta, a w przypadku wystapienia takiej potrzeby poddac go czyszczeniu i konserwacji. W tym celu kotly serii Smart Fire EC zostaty
wyposazone w wyczystki to umozliwiajace:
e  gbrna pokrywe wymiennika ciepla;
o wyczystke dolnej czgéci wymiennika;
e  wyczystke palnika;
e wyczystke czopucha spalinowego.
Ogolna zasada czyszczenia kottéw serii Smart Fire EC polega na ich czyszczeniu od gory do dohu stalowego korpusu kotta. Typowym objawem
wskazujacym na koniecznos$¢ czyszczenia kotla jest znaczny wzrost temperatury spalin emitowanych podczas ciaglej pracy kotta. Jezeli ich
temperatura gwaltownie wzrasta powyzej maksymalnej zalecanej warto$ci, wowczas nalezy kociot wyczyscic.
Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy, korzystajac z menu Sterowanie reczne sterownika, otworzy¢ ruszt w dnie palnika:
e rozpocza¢ otwieranie ruszt w dnie palnika wiaczajac opcje: MENU >> Sterowanie Reczne >> Sitownik = ON i odczeka¢ 2 minuty, az
wlaczona opcja sterowania rgcznego zostanie automatycznie wylaczona, a na panelu zostanie wyswietlony ekran Kocio? wylqgczony;
e  ponownie wybra¢ opcje: MENU >> Sterowanie Reczne >> Silownik = ON i odczeka¢ 2 minuty, az ruszt zostanie catkowicie otwarty,
a na panelu zostanie ponownie wyswietlony ekran Kociof wylgczony.

Aby uzyska¢ dostgp do gornej pokrywy wymiennika ciepla, w zaleznos$ci od typu kotla, nalezy:
e  Smart Fire EC 15/21/26 — $ciagnac gorng cze$¢ obudowy korpusu kotta W celu otwarcia gornej pokrywy wymiennika nalezy odkreci¢
6 nakretki motylkowe ja mocujace. Podczas czyszczenia gornej czg$ci wymiennika zaleca si¢ sprawdzenie stanu mechanicznego
systemu czyszczenia wymiennika, stan wermikulitowych okladzin oraz uszczelnien na wewngtrznej stronie gornej pokrywy
wymiennika.
e  Smart Fire EC T 8/10/15 — odkreci¢ srubg blokujaca w dolnej krawedzi maskownicy i otworzy¢ maskownice (rys. nr 8, pkt. 2);

Do komory spalania trafia popidt zrzucany przez manualny system czyszczenia wymiennika. W celu uzyskania dostgpu do komory spalania
trzeba odkrgci¢ dwa uchwyty mocujace jej drzwi rewizyjne. Popiot nalezy usuwaé za pomoca odkurzacza do popiotu lub miotelki, zgarniajac go
do skrzynki popielnika. Przeprowadzi¢ czyszczenie komory popielnika oraz dolnej czg$ci wymiennika ciepta (p. 8.4).

Skontrolowaé powierzchnig¢ palnika — w przypadku wystgpienia na nim zanieczyszczen w postaci spieczonego popiotu, nalezy je delikatnie
usuna¢. Ponadto, podczas kontroli czystosci palnika, nalezy skontrolowa¢ poprawno$¢ pracy mechanizmu czyszczenia palnika. Stalowy ruszt
znajdujacy si¢ pod palnikiem powinien poruszac si¢ po prowadnicach bez znacznych oporéw, nie kolidujac  z palnikiem i innymi elementami
mechanizmu.
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Czyszczenie czopucha spalinowego oraz znajdujacego si¢ przy nim wentylatora wyciggowego mozliwe jest po otwarciu wyczystki czopucha,
znajdujacej si¢ u dotu kolektora spalin. Nalezy regularnie kontrolowa¢ prace wentylatora.

Nie wolno dopusci¢ do unieruchomienia wentylatora wyciagowego przez zanieczyszczenia gromadzace si¢ w kolektorze spalin oraz okolicach
wentylatora. Ponadto, zaleca si¢ wymiang co dwa lata kondensatora wentylatora wyciggowego, o ile taki zastosowano.

Przed przystapieniem do wykonywania czynno$¢ zwiazanych z obsluga wentylatora nalezy odlaczy¢ kociol od zrédla zasilania
elektrycznego i sprawdzi¢ czy wirnik wentylatora nie porusza sie!

Zaleca si¢ kontrolowanie stanu i pracy motoreduktora uktadu podawania paliwa, szczegdlng uwage zwracajac na stan uszczelnien, ewentualne
wycieki oleju, poziom hatasu i jego ewentualny wzrost, rownomierno$¢ biegu, stan polaczen Srubowych. Nie nalezy dotykac silnika
motoreduktora niechronionymi r¢koma, gdyz jego temperatura moze osigga¢ 75°C, a nawet 100°C. Zaleca si¢ wymiang co trzy lata kondensatora
silnika przy motoreduktorze, o ile taki zastosowano.

W kottach typu Smart Fire EC silnik jest polaczony ze §limakiem za pomoca przekladni. Silnik jest zabezpieczony przed przeciazeniem
spowodowanym zablokowaniem $limaka podajnika, przez termistor.
W chwili jego zablokowania silnik ulega nagrzaniu, co powoduje jego prewencyjne wylaczenie. W celu usunigcia przyczyny zablokowania
podajnika §limakowego nalezy:
e Wygasi¢ kociol i odlaczy¢ go od zrédla zasilania elektrycznego;
Wykreci¢ srubg faczaca koto zgbate napedzajace §luzg ze §limakiem;
Sciaggnaé koto zebate z watu §limaka;
Odkrecic cztery $ruby mocujace motoreduktor do kotierza rury podajnika paliwa;
Sprobowaé wykonac kilka obrotow motoreduktora ze §limakiem w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wskazowek zegara;
Ustawi¢ motoreduktor w pozycji umozliwiajacej jego ponowne zamocowanie;
e  Nalozy¢ koto zgbate na wat §limaka i zamocowac je $ruba.
Jezeli przyczyna blokady §limaka nie zostata usunieta lub dochodzi do ponownego prewencyjnego wytaczenia silnika, nalezy:
e Wygasi¢ kociol i odlaczy¢ go od zrédta zasilania elektrycznego;
Usuna¢ paliwo z zasobnika;
Wykrecié¢ Srube laczaca kolo zebate napedzajace $luze ze Slimakiem;
Sciagnaé koto zgbate z watu §limaka;
Odkrecic cztery $ruby mocujace motoreduktor do kotierza rury podajnika paliwa;
Wysuna¢ $limak wraz z motoreduktorem z rury podajnika paliwa;
Usuna¢ obiekt blokujacy $limak z rury podajnika, doktadnie oczysci¢ uktad podawania paliwa;
Wsuna¢ slimak wraz z motoreduktorem do rury podajnika paliwa;
Ustawi¢ motoreduktor w pozycji umozliwiajacej jego ponowne zamocowanie;
e  Nalozy¢ koto zgbate na wat §limaka i zamocowac je $ruba.

W kottach typu Smart Fire EC w ukladzie podawania paliwa wystepuja dwa motoreduktory: motoreduktor napedzajacy $luz¢ oraz motoreduktor
napedzajacy slimak w zasobniku paliwa. Kazdy z nich jest zabezpieczony przed przeciazeniem spowodowanym przez zablokowanie za pomoca
termistora. W celu usunigcia przyczyny zablokowania motoreduktora nalezy:

e Wygasi¢ kociol i odlaczy¢ go od zrédta zasilania elektrycznego;

e  Chwyci¢ motoreduktor i wykona¢ nim obrot o 90° w kierunku obrotu wskazoéwek zegara.

Zaleca si¢ dbanie o doktadna szczelnos¢ kotla. O ile pojawia si¢ nieszczelnosci nalezy je likwidowaé. Zalecenie to dotyczy w szczegdlnosci
drzwi rewizyjnych komor palnika i popielnika, jak i wyczystek.

9.6 Wygaszanie kotta
Aby wygasi¢ kociot nalezy przejs¢ w tryb wygaszania. Wygaszenie kotla nastapi w automatyczny sposob: zapewniajac bezpieczenstwo,
dopalajac paliwo oraz wentylujac urzadzenie. Z tego powodu bezwzglednie zabrania si¢ odtaczac urzadzenie od Zrédta napigcia elektrycznego
przed zakonczeniem procesu automatycznego wygaszania kotta.

Jezeli przerwa w uzytkowaniu kotla jest dluzsza niz tydzien nalezy z urzadzenia usunaé popiél oraz paliwo, wyczysci¢ kociol oraz
zapewnic jego odpowiednia wentylacje. Niedopelnienie tych warunkéw moze spowodowaé Korozje!
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10 Instrukcja instalacji kotta

Kociot moga instalowa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, wiedzg i sprzgt. Osoba wykonujaca instalacjg
moze dokona¢ warunkowego uruchomienia kotta. Natomiast rozruch zerowy, przeglady i naprawy moze wykonywac tylko autoryzowany serwis
HKS LAZAR.

W czasie instalacji kotla Smart Fire nalezy przestrzega¢ wszelkich niezbednych norm krajowych i europejskich, jak i lokalnych przepisow,
ktorych nalezy przestrzegaé przy instalacji kotlow!
W szczegodlnoscei dotyczy to:
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”;
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”;
e  Normy PN -B -02411:1987 ,,Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwo state — Wymagania”;
e Normy PN -B -02413:1991 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego —
Wymagania”;
e Normy PN -B -02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania™;
e Normy PN -B -02415:1991 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych —
Wymagania”;
e Normy PN -B -02416:1991 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
przylaczonych do sieci cieplnych — Wymagania™;
e Normy PN -B -02440:1976 ,,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania”;
e Normy PN -EN 12828:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania”;
ich nowelizacji oraz przepiséw je zastepujacych.

10.1 Wnoszenie kotla

Podczas wnoszenia nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, szczegélnie na elementy elektroniczne i okablowanie. Jezeli zajdzie konieczno$é
demontazu jakiegokolwiek elementu, nalezy dokladnie zapamigtaé w jaki sposob jest on zamontowany, wykona¢ notatke, a najlepiej rowniez
zdjecia. Umozliwi to sprawny montaz zdemontowanych elementow i utatwi ewentualng pomoc serwisantowi.

Bezwzgledny zakaz przenoszenia wymiennika za element osadzenia silownika Belimo!

10.2 Kotlownia - umiejscowienie urzadzenia
Pomieszczenie, w ktorym zainstalowany bedzie kociol musi spetnia¢ odpowiednie przepisy i normy dotyczace kotlow na paliwa stale. W
szczegoblnosci nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo instalacji wodnej i elektrycznej, odpowiednia wentylacje, system odprowadzania spalin
oraz bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Kotlownia w ktorej zabudowany jest kociot musi by¢ szczelna, z odpowiednia wentylacja i nawiewem
powietrza, oddzielona od innych pomieszczen trwatymi $cianami oraz szczelnymi drzwiami, uniemozliwiajacymi ewentualne przedostawanie
si¢ dymu do innych pomieszczen, w szczegolnosci tych w ktorych przebywaja ludzie.

Umiejscawiajac kociol w pomieszczeniu nalezy pozostawi¢ wokot niego odpowiednia przestrzen, konieczna do jego obstugi, konserwacji oraz
ewentualnych napraw. W przypadku kottow typu SF EC 15/21/26 wyposazonych w zasobniki paliwa o pojemnosciach: 150L i 240L, nalezy
zapewnic:
e  zprzodu kotla— min. 800 mm;
z boku kotla od strony zasobnika paliwa — min. 800 mm;
z boku kotta — min. 500 mm;
z tyhu kotta, za wentylatorem wyciaggowym — min. 500 mm;
e 7 gory kotla — min. 600 mm.
Przyktad umiejscowienia kotta Smart Fire EC w kotlowni, przy zachowaniu powyzszych wymogdow prezentuje rys ponizej.

W przypadku kottow typu SF EC 15/21/26 wyposazonych w zasobniki paliwa o pojemnosci 440L, nalezy zapewnié:
e  zprzodu kotta— min. 800 mm;
e  zboku kotta od strony zasobnika paliwa — min. 800 mm;
e 7z boku kotta — min. 500 mm;
e  ztyhi kotla, za obudowa uktadu napedowego slimaka zasobnika paliwa — min. 600 mm;
e 7 gory kotla — min. 600 mm.
Przyktad umiejscowienia kotta Smart Fire EC w kotlowni, przy zachowaniu powyzszych wymogoéw prezentuje rysunek ponize;j.

W przypadku kottow typu SF EC T 8/10/15 nalezy zapewnic:
e  zprzodu kotta— min. 800 mm;
e  zboku kotta od czopucha kominowego — min. 500 mm;
e 7z boku kotta — min. 800 mm;
e  ztyhi kotta — min. 500 mm;
e 7 gory kotla — min. 500 mm.
Przyktad umiejscowienia kotta Smart Fire EC T w kottowni, przy zachowaniu powyzszych wymogow prezentuje rysunek ponize;.

Pomieszczenie kottowni musi by¢ wyposazone w odpowiednig wentylacje nawiewna i wywiewna, z kanalem nawiewnym umieszczonym nad
podioga kottowni, a kanalem wywiewnym umieszczonym pod jej stropem. Pomieszczenie kotlowni musi by¢ zamykane przez drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI30.
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Drzwi powinny by¢ wyposazone w mechanizm umozliwiajacy samoczynne ich domykanie. Podczas pracy kotta drzwi kottowni powinny by¢
zamknicte.

I i
| | %
_ ] e W
i See I 'rl' ] min. 800 mm : i-.mm e £ ) min. 800 mm
| |
[ ] L
; 3
| 1
______________________________________ 77272 22 l
10.3 System kominowy

Ze wzgledu na niski wymagany ciag kominowy, niska temperature spalin oraz mozliwo$¢ wystapienia kondensatu nalezy zwrdci¢
szczeg6lng uwage na dobor odpowiedniego wkladu kominowego!

Zaleca si¢ stosowanie wkladéw kominowych ceramicznych lub wykonanych z Zaroodpornej stali nierdzewnej, ktore zapewnia warunki
dla prawidlowej eksploatacji kotla!

Waznym aspektem dla prawidlowej pracy kotla jest poprawne potaczenie czopucha spalinowego kotta z wkltadem kominowym — przyktad
przytacza kominowego prezentuje rys. nr 13. Musi ono gwarantowa¢ szczelno$¢, uniemozliwia¢ gromadzenie si¢ w polaczeniu i sptywanie
kondensatu do kotta. Dlugo$¢ przytacza kominowego nie powinna przekracza¢ dlugosci 3 metrow, a jego spadek w kierunku kotla powinien
wynosi¢ minimum 10°, przy czym optymalny spadek wynosi 30° + 45°. Zaleca si¢ stosowanie niepalnej izolacji termicznej o grubo$ci minimum
25 mm na catej dlugosci przytacza kominowego. Przed rozpoczeciem eksploatacji urzadzenia, nowy komin nalezy osuszy¢ oraz wygrzaé.

Ciag kominowy podczas pracy kotlow typu Smart Fire EC nie moze w zadnym przypadku przekracza¢ 10 Pa!

W celu zapewnienia prawidtowego ciggu kominowego przytacze kominowe musi by¢ wyposazone w szyber kominowy, a sam wktad kominowy
w regulator ciggu zainstalowany ponizej punktu potaczenia przytacza kominowego z wkltadem kominowym.

Komin do ktoérego przylaczone jest urzadzenie musi spelnia¢ wszystkie normy — w szczegélnosci PN -EN 13384-1, wymogi oraz zasady
sztuki budowlanej! Jezeli jest to wymagane, komin powinien zostaé¢ skontrolowany przez odpowiednie stuzby!

Model kotta
SF EC 15 SF EC 21 SF EC 26 SFECS8T SFECI0T SFECIST
Minimalny ciag kominowy 5Pa/0,05 mbar
Maksymalny cigg kominowy 10 Pa/ 0,10 mbar
Zalecana $rednica komina ?120 mm 100 mm
Maksymalna $rednica komina ?120 mm 100 mm

Tabela nr 12. Wytyczne odnosnie instalacji systemu kominowego
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Rys nr 13. Przylgcze kominowe kotla Smart Fire EC

10.4 Instalacja grzewcza
W celu zabezpieczenia kotla przed korozja spowodowang powrotem z instalacji C.O. wody o temperaturze nizszej niz temperatura punktu rosy
spalin, kociot jest zabezpieczony przez Zestaw Hydrauliczny TV Kit instalowany na jego tylnej $cianie. Zastosowany w zestawie zawor
termostatyczny TV 55°C zapewnia minimalng temperatur¢ wody powracajacej do kotta na poziomie 55°C. W wersji eksportowej zestaw
hydrauliczny jest wyposazeniem opcjonalnym.

Instalacja powinna by¢é wykonana zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami oraz sztuka budowlang. Podczas instalacji zalecane jest
kierowanie si¢ ponizszymi schematami instalacji — rysunki od rys. nr 14 do rys. nr 20.

W przypadku wymiennikow CWU o malej pojemnosci:

e  wymiennikéw dwuptaszczowych o pojemnosci do 150L;

e wymiennikow z wezownicg o pojemnosci do 220L i powierzchni wezownicy do 1,4m?;
przy ograniczeniu minimalnej temperatury CWU do 40°C, dozwolone jest podigczenie wymiennika bezposrednio do kotla, z pominigciem
zaworu termostatycznego TV —rys. nr 16, rys. nr 17, rys. nr 18 oraz rys nr 19.

Przedstawione schematy hydrauliczne nie zastepuja projektu instalacji centralnego ogrzewania i stuza jedynie do celow pogladowych!
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Rys nr 14. Uklad otwarty + CWU > 220L + I obieg na zaworze 3D
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Rys nr 15. Uklad zamkniety + CWU > 220L + 1 obieg na zaworze 3D
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Rys nr 16. Uklad z plytowym wymiennikiem ciepta — kociot w ukladzie otwartym, wymiennik CWU i obieg grzewczy

Zasobnik
C.W.U. PC
| Obieg B
Grzewczy PM
Kréciec
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SF Y
ZK
™V
ZR
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ZK N
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L ] ® Spy;towy .
Krociec (jesli wystepuje)
Powrotu

Rys nr 17. Ukiad otwarty + CWU<220L 1 obieg na zaworze 4D
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Zasobnik PC

C.wW.uU.
| Obieg ZZ FS RC ZK DBV ZB
Grzewezy PPM I wﬁ
A
24D f Kociol [ 52z,

Kréciec

L @ )Spustowy
Krocieo (jesli wystepuje)
Powrotu
¢ zs
Rys nr 18. Uklad zamkniety + CWU < 220 L + obieg na zaworze 4D
Il Obieg PM | Obieg PM Zasobnik PC
Grzewczy Grzewczy C.W.U.
Z3D Z3D
Kociot | [Kréciec
asilania
TN SF Y
ZK
FS
< PO
ZK Kréciec
L] [} S_pg_stowy )
Krocieo (jesli wystepuje)
Powrotu
A
Rys nr 19. Uklad otwarty + CWU < 220L + 2 obiegi na zaworze 3D
Il Obieg PM | Obieg PM Zasobnik PC
Grzewczy Grzewczy C.w.u.
ZZ FS RC zZzK DBV ZB
Z3D Z3D —L W—Q—E—Pm iﬂjy
FJ Krdciec
Zasilania
— Y
ZK
SH TV
FS
N PO
ZK Kréciec

Spustowy
Krogiec (jesli wystepuje)

Powrotu % 7S
Rys nr 20. Uktad zamkniety + CWU < 220L + 2 obiegi na zaworze 3D
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Powyisze dane maja charakter informacyjny! Niezaleznie od nich, instalacja hydrauliczna kotla musi by¢ wykonana zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami, normami oraz sztuka budowlana. Musi ona zapewnia¢ poprawna oraz bezpieczna eksploatacje urzadzen
grzewczych. Jezeli jest to wymagane, instalacja powinna zosta¢ skontrolowana przez odpowiednie stuzby!

DBV Zawor schladzajacy DBV

FS Filtr siatkowy

NP Naczynie przeponowe

NW Naczynie wzbiorcze

PC Pompa zasobnika C.W.U.

PM Pompa obiegu grzewczego

PO Pompa obiegowa

RC Reduktor Cisnienia

SH Sprzegto hydrauliczne

Tewu Czujnik temperatury C.W.U.

Tml Czujnik temperatury I obiegu grzewczego
Tm2 Czujnik temperatury II obiegu grzewczego
TV Zawor termostatyczny 55°C

wC Plytowy wymiennik ciepta

Z3D Zawor mieszajacy 3-drogowy z Sitownikiem
Z4AD Zawor mieszajacy 4-drogowy z Sitownikiem
ZB Zawor bezpieczenstwa

ZK Zawor kulowy

ZR Zawor zasuwowy (kryzujacy by-pass)

ZS Zawor spustowy

Y4 Zawor zwrotny
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10.5 Zestaw hydrauliczny TV Kit

Kotty typu Smart Fire EC dostarczane sg wraz z zestawem hydraulicznym TV Kit w formie kompletu elementéw do samodzielnego montazu. W
wersji eksportowej zestaw hydrauliczny TV Kit stanowi wyposazenie opcjonalne. Zestaw nalezy zmontowac i zainstalowa¢ na tylnej $cianie
kotta, zgodnie z zestawieniem elementéw przedstawionym na rysunku nr 21.

W sktad kazdego zestawu hydraulicznego wchodza nastgpujace typy elementow:
*  pompa obiegowa: DAB EVOSTA 2 40-70/180;
*  zawér termostatyczny LK Armatur LK820 (nr artykutu: 180501) Kvs = 9,0 m*/h.
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Rys nr 21. Zestaw hydrauliczny kottow typu Smart Fire EC:
1-czwornik  (przylqcze  zasilania  kotla);  2-nypel — mosigzny;,  3-uszczelka  twarda;  4-Przewod — elastyczny  EMICASA;
S-uszczelka twarda; 6-nypel mosiezny,; 7-uszczelka twarda; 8-zawor zasuwowy (kryzujgcy); 9-nypel; 10-zawor kulowy (przylgcze powrotu
instalacji);  11-zawor  termostatyczny TV~ 55°C;  12-nypel;  13-filtr;,  14-nypel;  15-potsrubunek;  16-uszczelka — gumowa;
17-pompa; 18-uszczelka gumowa; 19-potsrubunek z zaworem; 20-nypel; 21-kolanko; 22-czwornik (przytgcze powrotu kotta),
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11 Serwisowanie kotla

Rozruch zerowy, przeglad roczny oraz usuwanie awarii moga by¢ wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis HKS LAZAR.

11.1 Kontrola przed rozruchem

Uzytkownik zglasza autoryzowanemu serwisowi kociot do rozruchu zerowego w terminie do 7 dni od daty zakonczenia instalacji. Rozruch
zerowy (pierwsze uruchomienie) urzadzenia moze by¢ wykonane wylacznie przez autoryzowany serwis HKS LAZAR. Dokonanie rozruchu
zerowego przez uprawnionego serwisanta HKS LAZAR jest warunkiem udzielenia i zachowania gwarancji. Koszt rozruchu ponosi uzytkownik
zgodnie z cennikiem.

W przypadku, gdy serwis po przybyciu na miejsce instalacji nie dokona rozruchu z przyczyn niezaleznych od siebie (zle wykonana instalacja,
zte umiejscowienie kotla, brak opatu, brak energii elektrycznej, itp.) uzytkownik ponosi koszty tegoz rozruchu, jak i kolejnych. W takim
przypadku uzytkownik powinien w terminie do 14 dni ponownie zglosi¢ autoryzowanemu serwisowi kociot do rozruchu zerowego.

Aby zapewnié¢ bezpieczny rozruch urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ doktadna kontrole: samego kotla, instalacji i kottowni. Szczeg6lng uwage
nalezy zwroci¢ na prawidlowy montaz wszystkich elementéw kotta. Szczegdlnie tych, ktére mogly by¢ zdemontowane podczas wnoszenia kotta
do kotlowni.

Ponadto przed rozruchem zalecane jest wykonanie czynno$ci:

1) Sprawdzi¢ czy kociot jest zainstalowany zgodnie z instrukcja.

2) Sprawdzi¢ czy instalacja C.O. jest napelniona odpowiednia iloscig wody. Woda w systemie grzewczym musi by¢ czysta,bezbarwna i
nie moze zawiera¢ domieszek. Nalezy pamigtaé, ze wode mozna dopuszcza¢ wytacznie do wychtodzonego kotta. Niezastosowanie si¢
do powyzszego moze spowodowaé uszkodzenie urzadzenia.

3) Sprawdzi¢ szczelnos$¢ systemu grzewczego.

4) Sprawdzi¢ poprawnos¢ podiaczenia do komina.

5) Sprawdzi¢ podtaczenie urzadzenia do sieci elektryczne;.

11.2 Rozruch zerowy
Rozruch kotta polega na jego rozpaleniu, kontroli 1 wstgpnym ustawieniu parametréw kotta oraz kottowni, przeszkoleniu uzytkownika z obstugi
urzadzenia. Podczas rozruchu nalezy bacznie kontrolowaé prace kotta w celu dokonania ewentualnych korekt. Podczas zmiany parametrow
prosimy kierowac si¢ instrukcja obstugi sterownika. Szczegdlna uwage nalezy zwrécic¢ na:
1) Szczelnoé¢ zaslepek i wyczystek kotta — w trakcie rozpalania nalezy sprawdzi¢, czy spod pokryw nie wydobywa si¢ dym, ewentualne
nieszczelno$ci nalezy uszczelnic.
2) Szczelnos¢ pokrywy goérnego kolektora — przy rozpalaniu nalezy zdja¢ obudowe i sprawdzi¢ czy spod pokrywy nie wydobywa si¢
dym, ewentualne nieszczelno$ci nalezy uszczelnié.
3) Szczelnos¢ drzwiczek — w trakcie rozpalania nalezy sprawdzi¢, czy wokot drzwiczek nie wydobywa si¢ dym, w razie koniecznosci
nalezy wyregulowac drzwi na zawiasach.
4) Szczelno$¢ zasobnika — w trakcie rozpalania nalezy sprawdzi¢, czy z zasobnika nie wydobywa si¢ dym, ewentualne nieszczelnosci
nalezy usunaé.

Po rozpaleniu paliwa nalezy rozgrzaé kociot do zalecanej temperatury roboczej (minimum 75°C). Gdy kociot osiagnie oczekiwang temperature
nalezy ponownie skontrolowac jego szczelno$é.Podczas rozruchu nalezy przeszkoli¢ uzytkowania w zakresie obstugi kotta Smart Fire EC oraz
jego sterownika. Fakt przeprowadzenia rozruchu, przeszkolenia uzytkownika w zakresie obslugi urzadzenia oraz wymagane dane nalezy
odnotowa¢ w karcie gwarancyjnej.

11.3 Usuwanie awarii
Wszelkie awarie uzytkownik powinien niezwlocznie zglasza¢ autoryzowanemu serwisowi. Jedynie autoryzowany serwis HKS LAZAR lub
osoby dziatajace na zlecenie serwisu HKS LAZAR s3g uprawnione do usuwania awarii w okresie gwarancji. W przypadku, gdy serwis po
przybyciu na miejsce instalacji nie moze usuna¢ awarii objetej gwarancja z przyczyn niezaleznych od siebie (zle wykonana instalacja, zle
umiejscowienie kotla, brak opatu, brak energii elektrycznej, itp.), uzytkownik ponosi koszty przybycia serwisu, zgodnie z cennikiem.

Przed przystapieniem do usuwania zgloszonej awarii, nalezy dokona¢ jej analizy w celu ustalenia przyczyn. Prosimy pamigtac, ze wigkszo$¢
zglaszanych awarii spowodowanych jest ztymi parametrami, Zle zalozonymi na instalacji czujnikami, zle wykonang instalacja, badz ztej jakosci
paliwem. Jezeli natomiast awaria dotyczy podzespolu nalezy go zdemontowa¢ i wymieni¢ na sprawny.

11.4 Przeglad roczny
Uzytkownik zglasza autoryzowanemu serwisowi kociot do przegladu okresowego. Dokonanie przegladu okresowego przez uprawnionego
serwisanta HKS LAZAR jest warunkiem zachowania gwarancji. Koszt przegladu rocznego ponosi uzytkownik zgodnie z cennikiem.

Przeglad musi by¢ wykonywany cyklicznie w kolejnych latach eksploatacji kotta, liczac od dnia jego rozruchu zerowego. Przeglad musi by¢
wykonany corocznie, nie czgsciej niz co 8 miesigey i nie rzadziej niz co 14 miesigcy.
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W przypadku, gdu serwis po przybyciu na miejsce instalacji nie dokona przegladu rocznego z przyczyn niezaleznych od siebie (zle wykonana
instalacja, zte umiejscowienie kotta, brak opatu, brak energii elektrycznej, itp.) uzytkownik ponosi koszty tegoz przegladu,

jak 1 kolejnych zgodnie z cennikiem. W takim przypadku uzytkownik powinien w terminie do 14 dni ponownie zglosi¢ autoryzowanemu
serwisowi kociot do przegladu rocznego.

W trakcie przegladu serwisant sprawdza, czy kociol jest zainstalowany i eksploatowany zgodnie z instrukcjg oraz sprawdza jego stan, a w
szczegodlnoscei:

1) stan uszczelnien na drzwiach,

2) stan palnika oraz uszczelnienie,

3) stan elementdéw ceramicznych,

4) stan izolacji,

5) stan podajnika paliwa,

6) czyszczenie komory popielnika,

7) czyszczenie wymiennika,

8) czyszczenie przylacza kominowego (jezeli jest mozliwosc),

9) poprawnos¢ pracy sterownika, wentylatora oraz uktadu podawania paliwa,
10) zabezpieczenie przed korozja niskotemperaturowa,

11) czy nie dokonywano przerdbek oraz napraw przez nieuprawnione osoby,

12) sprawdzi¢ podajnik poprzeczny*,

13) sprawdzi¢ czujnik spalin,

14) stan wyposazenia dodatkowego (np. zawirowacze, system czyszczenia wymiennika, odpopielanie itp.),

15) zdemontowac i oczys$ci¢ wentylator wyciagowy, jego wirnik oraz komore wentylatora*,
16) sprawdzi¢ sondg lambda**,

17) sprawdzi¢ stan zapalarki,

18) sprawdzi¢ zabezpieczenia zgbatki napgdowej oraz zg¢batki §luzy,

19) wyczysci¢ komore zapalarki,

20) sprawdzi¢ stan zestawu hydraulicznego TV Kit,

* jezeli wystepuja problemy
** opcja

W trakcie przegladu nalezy wymieni¢ zuzyte elementy oraz usunaé wszelkie wykryte usterki. Po zakonczeniu przegladu serwisant
dokonuje wpisu do karty gwarancyjnej, wpisujac ewentualne uwagi oraz dokonane naprawy i wymiany.

12 Likwidacja urzadzenia po okresie uzytkowania

Poniewaz elementy kotla skladaja si¢ z réznych materialéw, nalezy je oddawa¢ do punktu skupu surowcow wtdrnych, zapewniajacego
odpowiednia utylizacjg stali, tworzyw sztucznych, itp.
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13 Warunki gwarancji i odpowiedzialnoSci.

Producent udziela 10 lat gwarancji na szczelno$¢ wymiennika w przypadku kottéw fabrycznie wyposazonych w zestaw hydrauliczny z zaworem

termostatycznym lub 5 lat dla kottéw bez tegoz zestawu, 5 lat gwarancji na palnik oraz 2 lata na pozostale elementy kotla.W sytuacjach, w

ktorych kociot wykorzystywany jest dla celow dziatalnoéci gospodarczej obejmuje go 1- roczna gwarancja. Zasigg terytorialny ochrony

gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Warunkiem obowigzywania gwarancji jest uzytkowanie kotta zgodnie z niniejsza

instrukcja, odpowiednimi normami i przepisami, a w szczegdlnosci:

1) Instalacje kotla do systemu moze wykonac instalator posiadajacy ogolne uprawnienia instalacyjne pod warunkiem przestrzegania niniejszej
instrukcji. Po wykonaniu prac instalator dokonuje wpisu do Karty Gwarancyjne;j.

2) Rozruch zerowy, przeglady, naprawy oraz wszelkie czynno$ci nie wchodzace w zakres uzytkownika moze wykonywac jedynie serwis HKS
LAZAR.

3) Naprawa nie obejmuje czynnosci do ktorych zobowiazany jest uzytkownik, w szczegélnosci: rozpalanie kotla, konserwacja oraz
czyszczenie, ustawianie parametrow opisanych w instrukcji sterownika.

4) Kociot nie jest objety gwarancja, jezeli w karcie gwarancyjnej nie zostalo odnotowane przeprowadzenie rozruchu zerowego lub fakt
odbycia przegladu rocznego przez serwisanta.

5) Kociot nie jest objety gwarancja jezeli nie jest zabezpieczony przed powrotem z instalacji wody o temperaturze ponizej 55°C, poprzez:
grup¢ hydrauliczng z zaworem termostatycznym TV.

6) Kociol musi by¢ regularnie kontrolowany i czyszczony zgodnie z instrukcja.

13.1 Kociot traci gwarancje jezeli:
1) nie wykonano rozruchu zerowego (p. 11.1 i p. 11.2) z wpisem do Karty Gwarancyjnej;
2) nie wykonano przegladu rocznego (p. 11.4.) z wpisem do Karty Gwarancyjne;j
3) nieuprawnione osoby dokonaty naprawy lub przerdbek kotla (p. 11.4);
4) uzytkownik odméwi lub uniemozliwi serwisantom firmy HKS LAZAR dostgp do kotla oraz przeprowadzenie ekspertyzy wykonania i
stanu technicznego kottowni i uktadéw C.O. oraz C.W.U.

13.2. Uzytkownik jest zobowiazany do zwrotu kosztow wezwania Serwisu w przypadku:
1) nieuzasadnionego wezwania Serwisu,
2) napraw nie podlegajacych gwarancji;
3) naprawy uszkodzenia wynikajacego z winy Uzytkownika;
4) braku mozliwosci dokonania naprawy z powoddw niezaleznych od Serwisu (np. brak paliwa, brak ciggu kominowego, brak pradu,
nieszczelno$ci w instalacji C.0.);

13.3 Uzytkownikowi w trakcie trwania gwarancji przystuguje prawo do:
1) Dbezptatnych napraw podlegajacych gwarancjom (oprocz czynnosci wykonywanych przez uzytkownika opisanych w Instrukcji
Obstugi);
2) wymiany urzadzenia na nowe po stwierdzeniu przez serwis firmy HKS LAZAR braku mozliwos$ci naprawy.

13.4 Postanowienia dodatkowe:

1) Uzytkownik powinien niezwlocznie informowaé serwisanta o wszelkich wadach w pracy kotta,

2) Uszkodzenia mechaniczne kotla nie beda uwzglgdniane w ramach gwarancji,

3) Gwarancji nie podlegaja elementy zuzywajace si¢ podczas normalnej pracy kotla, a w szczegdlnosci: elementy podajnika, uszczelki,
katalizatory, izolacje termiczne, elementy ceramiczne komory spalania i popielnika, elementy palnika, powloka malarska, tozyska,
zawleczki zabezpieczajace motoreduktor, kondensatory silnikéw elektrycznych, elementy doprowadzajace powietrze,

4) Zabrania si¢ sprawdzania szczelnosci kotla przy pomocy sprezonego powietrza,

5) Szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, a w szczego6lnosci niedotrzymania warunkéw gwarancji nie moga
by¢ przedmiotem roszczen gwarancyjnych,

6) Producent kotla nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewtasciwie dobrang moc kotta,

7) Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci za spowodowane szkody, jezeli kociol jest eksploatowany, instalowany lub obslugiwany
niezgodnie z niniejszg instrukcja lub obowigzujacymi normami i przepisami,

8) Producent ma prawo do ewentualnych zmian w konstrukcji kotla, ktore to zmiany nie musza by¢ uwzglednione w niniejszej Instrukcji,

9) Instrukcja wraz z warunkami gwarancji jest nieodtaczna czgscia karty gwarancyjnej, bez nich jest ona niewazna.
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KARTA PRODUKTU
zgodnie z rozporzadzeniem UE 2015/1187

HKS LAZAR spoétka z o. o.
44-335 Jastrzgbie-Zdroj
ul. Wodzistawska 15 B

www.hkslazar.pl
Identyfikator modelu:
SmarFire EC SmartFire EC SmartFire EC

15 21 26

Klasa efektywn(?sm A A At
energetycznej

Znamionowa moc cieplna 15 kW 21 kW 26 kW

Wspolezynnik efektywnoscn 120 121 123

energetycznej
Sezonowa efektywnosé

energetyczna ogrzewania 81% 82% 83%

pomieszczen

Szczegolne srodki ostroznosci podczas montazu, instalacji lub konserwacji kotta na paliwo state:

Nalezy przestrzega¢ wszystkich wymogoéw odnosnie montazu, instalacji i konserwacji, zawartych w

instrukcji obstugi urzadzenia.

HKS LAZAR spolka z o. o.
44-335 Jastrzgbie-Zdroj
ul. Wodzistawska 15 B

www.hkslazar.pl
Identyfikator modelu:
SmarFire EC SmartFire EC SmartFire EC

8T 10T 15T

Klasa efektywnosci A A At
energetycznej

Znamionowa moc cieplna 8 kW 10 kW 15 kW

Wspolczynnik efekt).fwnosu 121 122 122

energetycznej
Sezonowa efektywnosé

energetyczna ogrzewania 82% 83% 83%

pomieszczen

Szczegodlne $rodki ostroznosci podczas montazu, instalacji lub konserwacji kotla na paliwo state:

Nalezy przestrzega¢ wszystkich wymogoéw odno$nie montazu, instalacji i konserwacji, zawartych w

instrukcji obstugi urzadzenia.

Instrukcja Smart Fire EC
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14 Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

HKS Lazar sp. z o.0. informuje, zZe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HKS Lazar sp. z 0.0. z siedziba w Jastrzgbiu-Zdroju przy ul. Wodzistawska 15B, zwana
dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

. imi¢, nazwisko,

+  adres miejsca zamieszkania,

. numer telefonu, nr fax, adres e-mail,

+  adres miejsca zabudowania urzadzenia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji obowigzkdéw gwarancyjnych i z tytutu rekojmi za wady przez HKS Lazar sp.
z 0.0. 1 moga by¢ udostepniane innym odbiorcom, to jest biuru rachunkowemu, biuru prawnemu, autoryzowanemu Serwisowi
gwarancyjnemu HKS Lazar sp. z 0.0., bieglym z zakresu techniki grzewczej i urzadzen towarzyszacych — w oparciu o umowe¢ powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pania/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz
niezbgdnos¢ danych osobowych do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie danych jest niezbedne do zawarcia umowy oraz wykonywania obowigzkéw gwarancyjnych i z tytulu rekojmi za wady,
rozpatrywania reklamacji, prowadzenia ewidencji serwisowej przez producenta urzadzenia — HKS Lazar sp. z o.0. W przypadku
niepodania danych niemozliwe jest zawarcie umowy gwarancji oraz wykonywania obowigzkow gwarancyjnych przez producenta
urzadzenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest calkowicie dobrowolne.

Posiada Pani/Pan prawo do:

+  zadania od Administratora dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,

+  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

+  przenoszenia danych,

«  wniesienia skargi do organu nadzorczego,

«  cofnigcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez 5 lat od uptywu okresu gwarancji i wygasnigcia roszczen gwarancyjnych oraz z tytutu
rekojmi za wady.
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Przeznaczone dla klienta

Karta Gwarancyjna i Po§wiadczenie o jakoS$ci i kompletnosci kotla

Smart Fire EC

Model Kotha.......ocueeieieieieieere e Numer produkcyjny Kotta ........ ..o
UZytKOWNIK (NAZWISKO, TITIIE) ..eeutieuieniiiiieieeeetietieteeteste et et et esteetesbesteesteeseesbesseenteeaeesseeseenseaseensesseenseseensenseensesseansesseensenaeensenen
Adres (ulica, MIASTO, KOG POCZE.) ..euviueeuieiietietietiet ettt ettt s s ettt et et et e st e st eseeseeeeebesee s et eneeneasesbensenseneeneas

Nastawe parametrow urzadzenia przeprowadza autoryzowany serwis HKS Lazar. Kompletno$¢ wraz z wyposazeniem gwarantuje
firma HKS Lazar. Nie wypelniona i niepodpisana karta gwarancyjna jest niewazna.

Data produkcji Pieczatka firmowa Kontrola techniczna (podpis)

Serwisant potwierdza, ze:

- kociot jest zainstalowany zgodnie z wymaganiami producenta (dotyczy zabezpieczenia termicznego wody powracajacej z

instalacji) i dopuszcza go do uzytkowania TAK NIE
- kociot pracuje prawidtlowo, podczas rozruchu nie stwierdzono zadnych nieprawidtowosci TAK NIE
UWAGI. .ottt ettt et st e bbbt st e h ettt e b bt e a s ebee e e ek e e eben et s enens

Uzytkownik potwierdza, ze:

- podczas rozruchu przeprowadzonego przez firm¢ serwisowa urzadzenie nie wykazywato zadnych wad,

- otrzymalem Instrukcj¢ montazu i obstugi urzadzenia z wypelniong karta gwarancyjna,

- zostalem zaznajomiony z obstuga i konserwacja kotta,

- zostatem poinformowany o sposobie poprawnego reagowania na stany awaryjne, o sposobie zglaszania ewentualnych reklamacji

oraz o konieczno$ci wykonywania corocznych przegladow.

Data czytelny podpis uzytkownika

Instalator:

Data instalacji piecze¢ firmowa czytelny podpis instalatora

Powyzsze dane maja charakter informacyjny. Niezaleznie od nich instalacja kotla musi by¢ wykonana zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami, normami oraz sztuka budowlang. Jezeli jest to wymagane, instalacja powinna zosta¢ skontrolowana
przez odpowiednie stuzby!

Nieodlaczng czescig karty gwarancyjnej jest instrukcja obstugi wraz z warunkami gwarancyjnymi, bez ktorych jest ona niewazna.

Instrukcja Smart Fire EC wer.14/07/2026
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Dodatek do Karty gwarancyjnej dla klienta

Zapis o przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych, pozagwarancyjnych oraz o regularnych kontrolach corocznych kotla

Smart Fire EC.

Data zapisu

Przeprowadzona czynnos$é

Podpis i pieczatka

autoryzowanego serwisu

Podpis klienta

wer.14/07/2026
HKS LAZAR
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HKS LAZAR Spétka z o. o.
44-335 Jastrzebie-Zdroj

ul. Wodzistawska 15B POLAND
+48 32 47 57 123

+48 32 47 29 578
+48 32 47 51 960

e-mail: sekretariat@hkslazar.pl
facebook.com/HKS.LAZAR/




