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GLOWNE ZASADY PRAWDILOWEJ] PRACY KOTLA Z
INDIVIDUAL FUZZY LOGIC:

Regulator musi by¢ zaprogramowany indywidualnie do danego
typu kotta i paliwa, pkt. 21.1!

Niedopuszczalna jest zmiana typu motoreduktora, typu
wentylatora i innych zmian w osprzecie kotta majacych wpityw
na proces spalania. Osprzet powinien odpowiada¢ fabrycznie
zamontowanym podzespotom przez producenta kotta!

Zaleca sie prace z maksymalnie otwarta przestong
wentylatora.

Wiaczenie trybu fuzzy logic nie zwalnia od koniecznosci
wyregulowania parametrow NADZORU, pkt.7.9.

Tryb fuzzy logic moze wymagac doregulowania wg. pkt. 7.8.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE

BEZPIECZENSTWA

Wymagania zwigzane y4
bezpieczenstwem sprecyzowane
sq W poszczegdlnych dziatach
niniejszej  instrukcji. Oprocz
nich w szczegélnosci nalezy
zastosowac¢ sie do ponizszych

wymogow:

Przed przystgpieniem do
montazu, napraw czy
konserwacji oraz podczas
wykonywania wszelkich prac
przytaczeniowych nalezy
bezwzglednie odtaczy¢ zasilanie
sieciowe oraz upewni¢ sie czy
zaciski i przewody elektryczne
nie sq pod napieciem,

Po wyfaczeniu regulatora za
pomocyg klawiatury na zaciskach
regulatora moze wystgpié
napiecie niebezpieczne,

Regulator nie moze  by¢
wykorzystywany niezgodnie z
przeznaczeniem,

Nalezy stosowa¢ dodatkowq
automatyke zabezpieczajacq
kociot, instalacje centralnego
ogrzewania oraz instancje
cieptej wody uzytkowej przed
skutkami awarii regulatora badz
btedow w jego
oprogramowaniu,

Nalezy dobrad wartos¢
programowanych parametrow
do danego typu kotta oraz do
danego opatu uwzgledniajac
wszystkie warunki pracy
instalacji. Btedny dobér
parametrow moze doprowadzic¢
do stanu awaryjnego kotia
(przegrzanie kotta, cofniecie
ptomienia do podajnika paliwa
itp.),

Regulator jest przeznaczony dla
producentow kottdéw. Producent
kotta przed zastosowaniem
regulatora powinien sprawdzic¢
czy wspoOtpraca regulatora z
danym typem kotta  jest

prawidtowa i nie powoduje
powstania niebezpieczenstwa,

Regulator nie jest urzadzeniem
iskrobezpiecznym, tzn. w stanie
awarii moze by¢ zrédtem iskry
badz wysokiej temperatury,
ktéra w obecnosci pytéw lub
gazow palnych moze wywotac
pozar lub wybuch. Dlatego
regulator nalezy separowac od
pytdow i gazéw palnych np.
przez odpowiednig zabudowe,

Regulator musi zostad
zainstalowany przez producenta
kotta, zgodnie z

obowigzujacymi normami i
przepisami,

Modyfikacja zaprogramowanych
parametrow powinna by¢
przeprowadzana tylko przez
osobe zaznajomiong z niniejszg
instrukcja,

Stosowa¢ tylko w obiegach
grzewczych wykonanych
zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

Instalacja elektryczna w ktérej
pracuje regulator powinna by¢
zabezpieczona bezpiecznikiem
dobranym odpowiednio do
stosowanych obcigzen,

Regulator nie moze  by¢
uzytkowany z uszkodzong
obudowag,

W zadnym wypadku nie wolno
dokonywac modyfikacji
konstrukcji regulatora,

W  regulatorze zastosowano
odfaczenie elektroniczne i
mikroodtgczenie poditaczonych
urzadzen (dziatanie typu 2BY
zgodnie z PN-EN 60730-1),

Regulator sktada sie z dwédch
podzespotdéw. Podczas wymiany
jednego z podzespotow nalezy
zadba¢ o ich kompatybilnosc.
Wskazowki podaje czesc
dokumentacji dla instalatora.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep
dzieci do regulatora.



2 Informacje ogolne

Regulator  kotfa ecoMAXX800T2,  jest

nowoczesnym urzadzeniem elektronicznym

przeznaczonym do sterowania pracg kotta na
paliwo state =z podajnikiem ttokowym.

Regulator jest urzadzeniem

wielofunkcyjnym:

— automatycznie utrzymuje zadang
temperature kotta kontrolujac proces
spalania paliwa,

- steruje czasowo podajnikiem oraz
wentylatorem modulujgc jego moc,

— automatycznie utrzymuje zadang
temperature zasobnika cieptej wody
uzytkowej,

— automatycznie utrzymuje zadang
temperature jednego obiegu grzewczego
mieszaczowego, a poO wyposazeniu
regulatora w moduly rozszerzajace,
steruje (w sumie) pracg pieciu obiegéw
grzewczych.

Temperature zadang obiegdw grzewczych i

kotta mozna zadawac¢ na podstawie wskazan

czujnika pogodowego. Mozliwos$¢ wspotpracy

z termostatami pokojowymi, oddzielnymi dla

kazdego obiegu grzewczego sprzyja

utrzymywaniu temperatury komfortu w

ogrzewanych pomieszczeniach. Ponadto

urzadzenie wigcza w razie potrzeby
rezerwowy kociot (gazowy lub olejowy).

Urzadzenie posiada budowe modutowg w

ktérej w sktad wchodzi panel sterujacy,

gtdbwny modut wykonawczy oraz opcjonalnie
moduty do sterowania dodatkowych obiegéw
grzewczych. Obstuga regulatora odbywa sie

w fatwy i intuicyjny sposdéb. Regulator

posiada mozliwos¢ wspdtpracy z dodatkowym

panelem sterujacym umieszczonym w

pomieszczeniach mieszkalnych. Regulator

moze by¢ uzytkowany ~w  obrebie

gospodarstwa domowego i podobnego oraz w

budynkach lekko uprzemystowionych.

3 Informacje dotyczace
dokumentacji

Instrukcja regulatora stanowi uzupetnienie
dokumentacji kotta. W szczegdlnosci oprocz
zapisbw w niniejszej instrukcji nalezy

stosowa¢ sie do dokumentacji kotta.
Instrukcje regulatora podzielono na dwie
czesci: dla uzytkownika i instalatora. Jednak
w obu czesciach zawarto istotne informacje
majace wpltyw na bezpieczenstwo, dlatego
uzytkownik powinien zaznajomi¢ sie z
obiema czesciami instrukcji.

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
instrukcji nie ponosimy odpowiedzialnosci.

4 Przechowywanie dokumentaciji

Prosimy o] staranne przechowywanie
niniejszej instrukcji montazu i obstugi oraz
wszystkich innych obowigzujacych
dokumentacji, aby w razie potrzeby mozna
byto w kazdej chwili z nich skorzysta¢. W
razie przeprowadzki lub sprzedazy
urzadzenia nalezy przekaza¢ dotgczong
dokumentacje nowemu uzytkownikowi /
wiascicielowi.

5 Stosowane symbole

W instrukcji stosuje sie nastepujace symbole
graficzne:

D@ - symbol oznacza pozyteczne
informacje i wskazéwki,

& - symbol oznacza wazne informacje od
ktorych zaleze¢ moze zniszczenie
mienia, zagrozenie dla zdrowia lub
zycia ludzi i zwierzat domowych.

Uwaga: za pomocg symboli oznaczono istotne

informacji w celu utatwienia zaznajomienia sie z

instrukcja. Nie zwalnia to jednak uzytkownika i

instalatora od przestrzegania wymagan nie

oznaczonych za pomocg symboli graficznych!

6 Dyrektywa WEEE 2002/96/EG

Ustawa o elektryce i elektronice

e

&

= Utylizowa¢ opakowania i produkt na
koncu okresu uzytkowania w
odpowiedniej firmie recyklingowej,

= Nie wyrzuca¢ produktu razem ze
zwyktymi odpadami,
= Nie pali¢ produktu.



INSTRUKCJA OBStUGI REGULATORA

ecoMAXX 800T2




7 Obstuga regulatora

W ponizszym rozdziale opisano skrdcong
obstuge regulatora. Aby rozpoczat
uzytkowanie kotta z regulatorem nalezy
rozpali¢ kociot za pomoca trybu regulatora

ROZPALANIE a nastepnie przetgczyd
regulator do trybu PRACA.
7.1 Opis przyciskow

MENU

Rys. 1 Widok panelu sterujacego

Legenda

1. przycisk wejscia do MENU

2. pokretto ,,TOUCH and PLAY”
3. przycisk EXIT

Obrét pokretta ,, TOUCH and PLAY” powoduje
zwiekszenie lub zmniejszenie edytowanego
parametru. Jest to element szybkiej obstugi
regulatora. Przycisniecie tego pokretia
powoduje wejscie do wybranego parametru
lub zatwierdzenie wybranej wartosci.

7.2 Opis okna glownego wyswietlacza
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Rys. 2 okno gtéwne wyswietlacza

Legenda

1. tryby pracy regulatora: STOP,
ROZPALANIE, PRACA, NADZOR

2. temperatura zadana kotta,

i

3. temperatura zmierzona kotta,
4. wielkosci majace wpltyw na temperature
zadanag:

JVE - symbol obnizenia temperatury

zadanej (kotta lub mieszaczy) od
rozwarcia stykow termostatu
pokojowego;

E - symbol rozwarcia stykow
termostatu pokojowego (temperatura
pokojowa jest osiggnieta);

@ - symbol obnizenia temperatury

zadanej od aktywnych przedziatow
czasowych;

Tq - symbol podwyzszenia
temperatury zdanej kotta na czas
tadowania  zasobnika cieptej wody

uzytkowej CWU;

T* - symbol podwyzszenia temperatury
zadanej kotta od obiegu mieszacza;

1’—’» - symbol wilgczonego sterowania
pogodowego,

- symbol ostrzegawczy zblizajacego
sie lub wykonanego w ostatnim czasie
trybu dezynfekcji zasobnika CWU,

O - zawor czterodrogowy przymkniety
(trwa ochrona powrotu kotta),

symbol pracy nadmuchu,

symbol podajnika,

symbol pracy pompy kotta,

symbol pracy pompy cieptej wody
uzytkowej CWU,

9. temperatura zmierzona zasobnika CWU,
10.temperatura zadana zasobnika CWU,
11.zegar oraz dzien tygodnia
12.temperatura zewnetrzna (pogodowa)
13. symbol aktualnej mocy kotta.

©®Now

Okno cieptej wody uzytkowej na ekranie
gtownym mozna zmieni¢ na wybrany obieg
mieszacza pokrecajgc pokrettem TOUCH and
PLAY.
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Rys. 3 okno pomocnicze

Okno cieptej wody uzytkowej na ekranie
gtbwnym mozna tez zmieni¢ na widok
poziomu paliwa pokrecajac pokrettem o ile
parametr poziom paliwa jest odpowiednio
ustawiony, szczego6ty podaje pkt. 7.22.
Uwaga: poziom paliwa moze by¢ takze
pokazany w panelu pokojowym ecoSTER200.
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Rys. 4 okno pomocnicze z widokiem poziomu paliwa

7.3 Uruchomienie regulatora
Regulator uruchamia sie poprzez nacisniecie
pokretta.

7.4 Ustawianie temperatury zadanej
kotta

Temperature zadang kotta ustawia sie w:

MENU — Ustawienia kotta — Temperatura
zadana kotta

Uwaga: temperatura zadana na kotle jest
automatycznie podnoszona, by méc w razie
potrzeby zatadowac zasobnik cieptej wody
uzytkowej oraz obiegi grzewcze mieszaczy.

7.5 STOP

Po uruchomieniu regulator znajduje sie w
trybie STOP. Tryb STOP mozna ustawic
wciskajac pokretto w oknie gtdwnym.

Tryb STOP wyfaczna palnik kotta. Instalacja
hydrauliczna pracuje normalnie.

7.6 ROZPALANIE

Wejscie do trybu ROZPALANIE nastepuje po
wcisnieciu pokretta i wybraniu trybu pracy
ROZPALANIE. Umozliwia reczne sterowanie
pracg wentylatora oraz podajnika paliwa.
Rozpalanie kotta powinno nastepowac Scisle
wedtug wskazowek producenta kotta.

ROZPALANIE 10:30
~ 1 _
—/EII.: WY %o
L3 ofFf |, \eoss/ |
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Rys. 5 Reczne uruchomienie podajnika

Nacisniecie pokretta na symbolu podajnika
spowoduje jego zatgczenie. Nalezy podac
dawke paliwa, taka aby pojawito sie ono na
koncu palnika. Kolejne nacisniecie pokretta
wytaczy podajnik. Wowczas nalezy utozyc
pod warstwa paliwa rozpatke np. do grilla i
podpalic.

ROZPALANIE 10:30

~ 1
[ <> B OFF &
LS

L

Rys. 6 Wytaczenie podajnika w rozpalaniu

Przycisniecie pokretta na symbolu
wentylatora wiaczy go. Kolejne przycisniecie
pokretta wytaczy wentylator. Nalezy rozpalié
podane paliwo a w razie potrzeby podac
kolejng dawke paliwa.

ROZPALANIE 10:30

OFF
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Rys. 7 Reczne wigczenie nadmuchu

Po upewnieniu sie, ze ogien w palenisku jest
nalezycie rozniecony nalezy, wylgczyc
wentylator i podajnik, po czym wyjs$¢ z trybu

9



ROZPALANIE poprzez wcisniecie przycisku
EXIT. Regulator przejdzie wéwczas do trybu
PRACA. W lewym gdérnym rogu pojawi sie
napis PRACA. Regulator zacznie pracowaé¢ w
cyklu automatycznym.

W przypadku, gdy uzytkownik
zapomni o przetaczeniu regulatora
do trybu PRACA, regulator bedzie
rozgrzewat kociot do temperatury

D@: zadanej kotta + 10°C. Nastepnie
przejdzie samoczynnie do trybu
PRACA a w konsekwencji do trybu
NADZOR, gdyz temperatura zadana
kotta zostanie osiggnieta.

Jedli temperatura kotta jest wyzsza
od temperatury zadanej kotta +
D@;’ 10°C wdwczas nie da sie wejs¢ do
trybu ROZPALANIE. Nalezy
poczekac na ostygniecie kotta.

7.7 PRACA - tryb STANDARD

W regulatorze sa do wyboru dwa tryby
regulacji palnika kotta:

- tryb Standardowy - bez modulacji mocy,
opisany w niniejszym punkcie instrukcji,

- tryb Fuzzy logic - z modulacjq mocy *.

Aby ustawi¢ tryb regulacji na Standardowy
nalezy wejs¢ do: MENU — Ustawienia kotta —»
Ustawienia palnika — Tryb regulacji i ustawic
kursor na Standardowy. W regulatorach z
dostepnym tylko trybem Standardowym nie
ma tej opcji wyboru.

W trybie regulacji Standardowy regulator
pracuje w cyklu automatycznym z
ustawionymi przez uzytkownika nastawami.
Nastawy dostepne sg w: MENU — Ustawienia
kotta — Ustawienia palnika.

Wentylator pracuje w sposob ciggly ze stata
mocg nadmuchu nastawiong w parametrze
moc nadmuchu. Podajnik natomiast zatacza
sie cyklicznie co czas przerwa podawania
PRACA.

! Tryb Fuzzy Logic regulatora wymaga
aktywacji, pkt. 21.1

;

I 53 ! ° ! - ! o 1
T h T I
praca przerwa praca przerwa
e podawania L podawania
podajnika praca podajnika Dpraca

Rys. 8 Cykle pracy nadmuchu i podajnika w trybie PRACA

Aby kociot pracowat poprawnie nalezy dobrad
warto$¢ parametru czas przerwa podawania
PRACA w zaleznosci od wymaganej mocy
kotta, rodzaju i jakosci paliwa. Parametr jest
zazwyczaj wstepnie fabrycznie
zaprogramowany przez producenta kotta.

ZAN

Wskazéwki do strojenia palnika:

1. ustawi¢ parametry: czas przerwa
podawania PRACA tak, aby uzyskac
wymagang moc kotta np. 15kW. Moc kotia
wyswietlana jest w MENU — Informacje,

2. do ustawionego strumienia podawanego
paliwa dobra¢ wtasciwa moc nadmuchu.

USTAWIENIA FABRYCZNE NIE ZAWSZE
MUSZA BYC ZGODNE Z DANYM TYPEM
KOTtA, DLATEGO NALEZY JE DOPASOWAC
DO DANEGO TYPU KOTtA | RODZAJU
PALIWA

Uwaga: moc kotta bedzie prawidiowo
wyswietlana o ile bedg prawidtowo wpisane
wartosci parametrow serwisowych:
wydajnos¢ podajnika i kalorycznos$¢ paliwa!

ZAN

Po osiggnieciu temperatury zadanej kotta
regulator przechodzi automatycznie do trybu
NADZOR.

Przerwa podawania PRACA
powinny by¢ tak dobrane, aby
palenisko nie cofato sie do
podajnika paliwa.

7.8 PRACA -tryb Fuzzy Logic

Po zmianie trybu regulacji kotta z trybu
Standard na Fuzzy Logic regulator pracuje w
trybie PRACA modulujgc moc kotta, tak aby
uzyskac statg temperature zadang kotta.

Tryb regulacji Fuzzy logic mozna ustawi¢ w:
MENU — Ustawienia kotta — Ustawienia
palnika — Tryb regulacji
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Nalezy pamieta¢, ze program Fuzzy Logic
dobierany jest indywidualnie do danego typu
kotta oraz paliwa i moze pracowac poprawnie
jedynie z tym kottem i paliwem. Dlatego tryb
Fuzzy Logic wymaga wprowadzenia
specjalnych nastaw i aktywacji przez
producenta kotfa, zgodnie z pkt. 21.1. Jesli
tryb nie zostanie aktywowany wodwczas nie
bedzie dostepny.

Doregulowanie Fuzzy Logic

W niektérych przypadkach, w zaleznosci od
jakosci paliwa, moze zajs¢ koniecznosc
doregulowania. Stuzg do tego parametry:
Korekta podawania FL oraz Korekta
nadmuchu FL, dostepne w:

MENU — Ustawienia kotta — Ustawienia
palnika.

w pierwszej kolejnosci zaleca sie
doregulowanie Korekty podawania FL. Jesli
paliwo jest ztej jakosci i wystepuja
niedopalone  czastki, @ wdwczas mozna
zmniejszy¢ ilos¢ dostarczanego paliwa i
analogicznie w przeciwnym wypadku.

Uwaga: niedopalone czastki paliwa Ilub
zanizone palenisko moga wynikac¢ réwniez z
nieprawidtowej pracy kotta w NADZORZE.
Dlatego przed doregulowaniem Fuzzy logic
zaleca sie wyregulowa¢ parametry NADZORU
wg. pkt. 7.9.

Wigczenie trybu regulacji Fuzzy

& Logic nie zwalnia od koniecznosci
wyregulowania parametrow
NADZORU.

Wytgczenie modulacji mocy w Fuzzy Logic
Gdy regulator pracuje w trybie LATO lub przy
matym odbiorze ciepta (wiosna, jesien) nie
jest zasadne, aby moc kotla byia
modulowana. Aby wytaczy¢ modulacje mocy
W Fuzzy Logic nalezy ustawi¢ warto$¢ obu
parametrow: Min. moc kotta FL oraz max
moc kotta FL na taka samg wartos¢, np.
80%. Kociot bedzie wéwczas pracowat bez
modulowania mocy a po osiggnieciu
temperatury zadanej kotta przejdzie do trybu
Nadzor.

Moc kotta w Fuzzy Logic

Gdy kociot pracuje diugotrwale w warunkach
matego odbioru ciepta moze dochodzi¢ do
zjawiska zwiekszonego zuzywania opatu.
Wynika to z faktu, iz algorytm modulacji

mocy zmniejsza moc kotta do minimum,
gdzie sprawnos¢ kotta jest duzo mniejsza w
porownaniu do pracy z mocg nominalna.
Zaleca sie wiec, zawezenie dopuszczalnego
zakresu mocy kotta, tak aby kociot nie
pracowat tylko na mocy minimalnej. Zakres
mocy kotta okreslajg parametry Min. moc
kotta FL oraz max moc kotta FL, dostepne w
MENU — Ustawienia kotta — Ustawienia
palnika.

Na przyktad:

Min. moc kotta FL=40% (fabrycznie 0%)
Max. moc kotta FL=100%(fabrycznie 100%)

7.9 NADZOR

Tryb NADZOR wystepuje zaréwno przy
regulacji z nastawami recznymi jak tez przy
regulacji z nastawami automatycznymi Fuzzy
Logic. Regulator przechodzi do trybu
NADZOR automatycznie bez ingerendji
uzytkownika:

- w przypadku trybu regulacji Standardowy -
po osiggnieciu temperatury zadanej kotta,

- w przypadku Fuzzy logic — po przekroczeniu
temperatury zadanej kotta + 5°C.

W trybie NADZOR regulator nadzoruje
palenisko, aby nie wygasto. W tym celu
wentylator i podajnik zataczane sg tylko na
pewien czas, rzadziej niz w trybie PRACA. Nie
powoduje dalszego wzrostu temperatury.
Wentylator nie pracuje w sposdb ciggty a jest
zataczany cyklicznie razem 2z podajnikiem
paliwa co zapobiega wygasnieciu ptomienia w
czasie postoju kotta.

cykl \ cykl

S NN I

\
—?—-J 5s | ; p—-"-—Y—- 5s I‘-—q;—-
‘-—-l-—?—.l —-— -—-L-—Y—-I
p‘o)urf:.vr:vr?ia praca pgcrfaivr:;a praca
NADZOR podajnika NADZOR podajnika
wydtuzenie wydluzenie
nadmuchu nadmuchu
NADZOR NADZOR

Rys. 9 Cykle pracy wentylatora i podajnika w trybie
NADZOR.

Czas przerwy w pracy wentylatora i
podajnika  definiuje  parametr przerwa
podawania nadzor dostepny w:
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MENU — Ustawienia kotta — Ustawienia
palnika.

Czas ten nalezy ustawi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta kotta. Czas powinien
by¢ tak dobrany, aby palenisko nie wygasto
podczas przestojow kotta i jednoczesnie nie
powinien by¢ zbyt krétki, aby nie powodowad
wzrostu temperatury kotta.
Parametry zwigzane z trybem
Nadzér muszg by¢ tak dobrane,
aby temperatura kotta w tym
& trybie stopniowo spadata.
Nieprawidiowe nastawy mogq
doprowadzi¢ do przegrzania kotta

lub do cofniecia ptomienia do
podajnika.

Regulator wraca automatycznie do trybu
PRACA po spadku temperatury kotta o
wartos¢ histerezy kotta w stosunku do
temperatury zadanej.

Przyktadowe nastawy trybu NADZOR (paliwo

wegiel kamienny):

- przerwa podawania nadzor = 15-30min.

- czas podawania nadzdér = 12s,

- wydtuzenie nadmuchu nadzér = 1s,

- moc nadmuchu nadzér = 25%.

7.10 Wybor paliwa

Wyboér paliwa jest dostepny tylko, gdy
producent kotta wprowadzit do pamieci
regulatora rézne rodzaje paliw. Paliwo mozna
zmieni¢ w: MENU — Ustawienia kotta —
Ustawienia palnika.

7.11 Ustawienia cieptej wody uzytkowej
Ccwu
Urzadzenie reguluje temperature zasobnika
cieptej wody uzytkowej CWU, o ile jest
podtaczony czujnik temperatury CWU. Za
pomoca parametru tryb pracy pompy CWU
uzytkownik moze:
e wylgczyc tadowanie
parametr wyfaczony,
e ustawi¢ priorytet CWU, parametrem
priorytet - wowczas pompa kotta
jest wytaczna a mieszacz zamkniety,
aby szybciej zatadowac zbiornik CWU,
e ustawi¢ rdéwnoczesng (réwnolegta)
prace pompy kotta i Cwu,
parametrem bez priorytetu

zasobnika,

7.12 Ustawianie temperatury zadanej
Cwu

Temperature zadang CWU mozna ustawic

przez wejscie do:

MENU — Ustawienia CWU

7.13 Wiaczenie funkcji LATO

Aby wiaczy¢ funkcje LATO umozliwiajacg
tadowanie zasobnika CWU latem, bez
potrzeby grzania instalacji centralnego
ogrzewania, nalezy ustawi¢ parametr tryb
Lato na wigczony.

MENU — Tryb Lato

W trybie Lato wszystkie odbiorniki
ciepta mogq by¢ wytaczone dlatego

& przed jego wigczeniem nalezy sie,
ze kociot nie bedzie sie
przegrzewat.

Jesdli czujnik pogodowy jest podtaczony to
funkcja LATO moze by¢ wigczana
automatycznie przy pomocy parametrow:
Auto tryb lato, temperatura wtgczenia LATO
oraz temperatura wytgczania LATO.

7.14 Dezynfekcja zasobnika CWU

Regulator posiada funkcje automatycznego,
okresowego podgrzewania zasobnika CWU do
temperatury 70 °C. Ma to na celu usuniecie
flory bakteryjnej z zasobnika CWU.

Nalezy bezwzglednie powiadomic
domownikéw o fakcie uaktywnienia
funkcji dezynfekcji, gdyz zachodzi
niebezpieczenstwo poparzenia
goracg wodg uzytkowq

Raz w tygodniu w niedziele o godzinie 02:00
regulator podnosi temperature zasobnika
CWU do 70 °C. Nie nalezy wigaczac¢ funkcji
dezynfekcji przy wytgczonej obstudze CWU.

7.15 Ustawienia obiegu mieszacza

Ustawienia mieszacza znajdujq sie w:
MENU — USTAWIENIA MIESZACZA 1,2,3,4,5

Ustawienia mieszacza bez czujnika

pogodowego
Nalezy nastawic recznie wymaganag

temperature wody w obiegu grzewczym

mieszacza za pomoca parametru
12



temperatura zadana mieszacza, np. na
warto$¢ 50°C. Wartos¢ powinna by¢ taka,
aby zapewnic uzyskanie wymaganej
temperatury pokojowej.

Po podfaczeniu termostatu pokojowego
nalezy ustawi¢ wartos¢ parametru obnizenie
temp. zadanej mieszacza od termostatu np.
na wartos¢ 5°C. Warto$¢ nalezy dobrac
doswiadczalnie. Termostatem pokojowym
moze by¢ termostat tradycyjny (zwierno-
rozwierny) lub panel pokojowy ecoSTER200.
Po zadziataniu termostatu temperatura
zadana obiegu mieszacza zostanie obnizona,
co przy prawidlowym doborze wartosci
obnizenia, bedzie powodowac¢ zahamowanie
wzrostu temperatury w ogrzewanym
pomieszczeniu.

Ustawienia mieszacza z czujnikiem
pogodowym (bez panelu pokojowego

ecoSTER200)

Ustawi¢ parametr sterowanie pogodowe na
wigczony.
Za pomoca parametru przesuniecie
réwnolegte  krzywej  grzewczej  ustawic
temperature zadang pokojowg, kierujac sie
wzorem:

Temperatura zadana pokojowa = 20°C +
przesuniecie réwnolegte krzywej grzewczej.
Przyktad.

Aby uzyska¢ temperature pokojowg 25°C
warto$¢ parametru przesuniecie réownolegte
krzywej grzewczej ustawi¢ na 5°C. Aby
uzyskac¢ temperature pokojowg 18°C wartosc
parametru przesuniecie réownolegte krzywej
grzewczej ustawi¢ na -2°C.

Dobra¢ krzywg pogodowg wg pkt. 7.16

W tej konfiguracji mozna podiaczy¢
termostat pokojowy, ktory bedzie niwelowat
niedoktadno$¢ doboru krzywej grzewczej, w
przypadku, gdy warto$¢ krzywej grzewczej
bedzie wybrana zbyt duza. Woéwczas nalezy
ustawi¢ warto$¢ parametru obnizenie temp.
zadanej mieszacza od termostatu, np. na
wartosc 2°C. Po rozwarciu stykow termostatu
temperatura zadana obiegu mieszacza
zostanie obnizona, co przy prawidiowym
doborze wartosci obnizenia, spowoduje

zahamowanie wzrostu temperatury w
ogrzewanym pomieszczeniu.

Ustawienia mieszacza z czujnikiem
pogodowym oraz z panelem pokojowym

ecoSTER200)

Ustawi¢ parametr sterowanie pogodowe na
witgczony.

Dobrac¢ krzywg pogodowg wg pkt. 7.16

Regulator ecoSTER200 przesuwa
automatycznie krzywga grzewcza w zaleznosci
od zadanej temperatury pokojowej.
Regulator odnosi nastawe do 20°C, np. dla
temperatury zadanej pokojowej = 22°C
regulator przesunie krzywg grzewczg o 2°C,
dla temperatury zadanej pokojowej = 18 °C
regulator przesunie krzywg grzewczg o -2°C.
W niektorych przypadkach opisanych w pkt.
7.16 moze zajs¢ potrzeba doregulowania
przesuniecia krzywej grzewczej.

W tej konfiguracji termostat pokojowy
ecoSTER200 moze:

- obnizac¢ o statg wartos$¢ temperature obiegu
grzewczego, gdy zadana temperatura w
pomieszczeniu zostanie osiggnieta.
Analogicznie jak opisano w punkcie
poprzednim (nie zalecane), lub

- automatycznie, w sposdb ciggty korygowac
temperature obiegu grzewczego.

Nie zaleca sie korzystania z obu mozliwosci.

Automatyczna korekta temperatury
pokojowej zachodzi zgodnie ze wzorem:

Korekta = [(Temperatura zadana pokojowa -
zmierzona temperatura pokojowal] X
wspotczynnik temperatury pokojowej /10

Przyktad.

Temperatura zadana w ogrzewanym
pomieszczeniu (ustawiona w ecoSTER200) =
22°C. Temperatura zmierzona w
pomieszczeniu (przez ecoSTER200) = 20°C.
Wspotczynnik temperatury pokojowej = 15.
Temperatura zadana mieszacza zostanie
zwiekszona o [(22°C -20°C)]x15/10 = 3°C.
Nalezy znalez¢ wiasciwg wartos¢ parametru

wspofczynnik temperatury pokojowej.
Zakres: 0..50. Im wieksza wartosc
wspotczynnika, tym wieksza korekta
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temperatury zadanej kotta. Przy ustawieniu
na warto$¢ ,,0” temperatura zadana
mieszacza nie jest korygowana. Uwaga:
ustawienie zbyt duzej wartosci wspdfczynnika
temperatury pokojowej moze spowodowacd
cykliczne wahania temperatury pokojowej!

7.16 Sterowanie pogodowe

Sterowanie  pogodowe mozna  wigczyc
zarowno dla obiegu kotta jak i obiegu
mieszacza. Po wiasciwym wyborze krzywej
grzewczej temperatura zadana kotta Iub
mieszacza wyliczana jest automatycznie w
zaleznosci od wartosci temperatury
zewnetrznej. Dzieki temu przy krzywej
grzewczej odpowiedniej do danego budynku
temperatura pomieszczenia pozostanie stata
- bez wzgledu na temperature na zewnatrz.
Dlatego prawidtowy dobdr krzywej grzewczej
jest czynnoscig bardzo wazna.

Uwaga: podczas poszukiwania krzywej
grzewczej wylgczy¢ wpltyw  termostatu
pokojowego na dziatanie regulatora
(niezaleznie od tego czy termostat pokojowy
jest podtaczony czy nie), przez ustawienie
parametru:

- Dla obiegu mieszacza: MENU —
Ustawienia mieszacza — Termostat
pokojowy — obnizenie od termostatu
pokojowego = 0.

- Dla obiegu kotta: MENU — Ustawienia
kotta — Termostat pokojowy —
obnizenie od termostatu pokojowego
= 0.

A w przypadku podtgczonego panelu
pokojowego ecoSTER200 dodatkowo ustawic
parametr wspotczynnik temperatury
pokojowej = 0.

Wytyczne dla poprawnego ustawienia
krzywej grzewczej :

- ogrzewanie podfogowe 0,2 -0,6

- ogrzewanie grzejnikowe 1,0-1,6

- kociot 1,8-4

90 . . - .
k=5 k=4 k=3 k=2,6 k=2,0
80
70

60

temp. zadana pogodowo (°C)

20 15 10 5 0 -5 10 15 -20
temperatura zewnetrzna (°C)

Rys. 10 Krzywe grzewcze

Wskazowki przy wyborze odpowiedniej
krzywej grzewczej:

- jezeli przy spadajacej temperaturze
zewnetrznej temperatura pomieszczenia
wzrasta, to wybrana krzywa grzewcza jest
zbyt duza,

- jesli przy spadajacej temperaturze
zewnetrznej spada réowniez temperatura w
pomieszczeniu, to wybrana krzywa grzewcza
jest zbyt mata,

- jesli podczas mrozéw temperatura
pokojowa jest odpowiednia a w czasie
cieplejszej pogody jest zbyt niska, to zaleca
sie  zwiekszy¢ przesuniecie  réwnolegte
krzywej  grzewczej i  obnizy¢ krzywg
grzewcza,

- jesli podczas mrozéw temperatura
pokojowa jest zbyt niska a w czasie
cieplejszej pogody jest zbyt wysoka, to
zaleca sie zmniejszy¢ przesuniecie
réownolegte  krzywej grzewczej i podniesé
krzywg grzewcza.

Budynki stabo ocieplone wymagajq
ustawiania wiekszych krzywych grzewczych.
Natomiast dla budynkdéw dobrze ocieplonych
krzywa grzewcza bedzie miata mniejszg
wartosé.

Temperatura zadana, wyliczona z krzywej
grzewczej moze by¢ przez regulator
zmniejszona lub zwiekszona w przypadku,
gdy wychodzi poza =zakres ograniczen
temperatur dla danego obiegu.

7.17 Opis ustawien obnizen nocnych

W regulatorze wprowadzono mozliwosé
ustawien przedziatdw czasowych dla: kotta,
obiegdéw grzewczych, zasobnika cieptej wody
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uzytkowej oraz pompy cyrkulacji cieptej

wody uzytkowej. Przedziaty czasowe
umozliwiajq wprowadzenie obnizenia
temperatury zadanej w okreslonym

przedziale czasu na przyktad w nocy lub gdy
uzytkownik opusci ogrzewane pomieszczenia
np. wychodzac do pracy. Dzieki temu
temperatura zadana moze by¢ obnizana
automatycznie co zwieksza komfort cieplny i
zmniejsza zuzycie paliwa. Sygnalizowane jest

to symbolem i@

Nalezy wybra¢ obnizenie temperatury
zadanej oraz poczatek i koniec danego
przedziatu czasowego.

1 06:00 - 9:00
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Rys. 11 Przedziatly czasowe

7.18 Sterowanie pompa cyrkulacyjna
CwWu

Nastawy pompy cyrkulacji cieptej wody

uzytkowej CWU zlokalizowane sg w:

MENU — Pompa cyrkulacji

Pompa cyrkulacji CWU umozliwia szybki
dostep do cieptej wody uzytkowej w znacznie
oddalonych pomieszczeniach od zasobnika
CWU bez koniecznosci spuszczania wody.
Ustawienia sterowania czasowego pompQa
cyrkulacyjng sa analogiczne, jak ustawienia
obnizen nocnych. w zdefiniowanych
przedziatach czasowych oznaczonych jako

L,

“¥~ pompa cyrkulacyjna jest zataczona na
czas pracy pompy cyrkulacji co czas postoju
pompy cyrkulacji. W przedziatach czasowych

oznaczonych jako ( pompa cyrkulacji nie
pracuje. Aby pompa cyrkulacji pracowata bez
przerwy nalezy wustawi¢ catg dobe w

\é/

przedziatach czasowych na -¥~ i ustawi¢
parametr czas postoju pompy cyrkulacji = 0.
Obstuge pompy cyrkulacyjnej nalezy wiaczy¢
za pomocg parametru Obstuga pompy
cyrkulacji CWU w MENU — Ustawienia
serwisowe — pompy.

7.19 Ruszt

W przypadku, gdy kociot jest przystosowany
do spalania paliwa na ruszcie dodatkowym
np. polan drewna, istnieje mozliwosé
wytgczenia podajnika lub podajnika wraz z
wentylatorem. Nastawy zlokalizowane sg w:
MENU — Ustawienia kotta.

Uwaga: wylacznie wentylatora powoduje
rownoczesne wyltacznie podajnika.

7.20 Tryb awaryjny

W przypadku uszkodzenia sie czujnika
potozenia tloka (alarm zablokowania ttoka
podajnika) istnieje mozliwos¢ kontynuowania
pracy. Umozliwia to tryb awaryjny, ktory
wiacza sie w:

MENU — Ustawienia kotta — Ustawienia
palnika — Tryb awaryjny

Po wigczeniu trybu w menu palnika pojawia
sie parametr pomocniczy Czas podawania,
ktory powinien by¢ ustawiony na wartos$¢ =
czasowi petnego obrotu podajnika.

Praca bez czujnika potozenia moze
spowodowad, ze ttok podajnika nie
bedzie parkowat w pozycji
bezpiecznej, tzn. takiej ktora

& odcina komore spalania od
zasobnika paliwa. Moze to
przyczyni¢ sie do przedostania sie
ptomienia z paleniska do zasobnika
paliwa.

7.21 Sterowanie reczne

W regulatorze istnieje mozliwo$¢ recznego
wiaczenia urzadzenia wykonawczego, jak na
przyktad pompy, silnika podajnika czy
wentylatora. Dzieki tej funkcjonalnosci
mozna sprawdzi¢, czy dane urzadzenia jest
sprawne lub prawidtowo podfaczone.

Uwaga: dilugotrwate  wiaczenie

wentylatora, podajnika lub innego
& urzadzenia wykonawczego moze

doprowadzi¢ do powstania

zagrozenia.

Pozycja Miesz1 Zam/Cyrkul

oznacza zamykanie sitownika

mieszacza a w przypadku, gdy
[@ sitownik ~ mieszacza nie  jest
wykorzystany tzn. parametr
serwisowy Obstuga mieszacza =
wytaczona lub tylko pompa, oznacza
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zalaczenie pompy cyrkulacyjnej
podtaczonej na zaciskach 14-15.

7.22 Konfiguracja poziomu paliwa

Wiaczenie wskaznika poziomu paliwa
Aby wiaczy¢ wyswietlanie poziomu paliwa
nalezy ustawi¢ warto$¢ parametru préog
wyswietlania monitu braku paliwa, na
wartos¢ wieksza od zera, np. 10%. Parametr
znajduje sie w:

MENU — Ustawienia kotta — Poziom paliwa —
Poziom alarmowy

Pokrecajac pokrettem w oknie gtéwnym
wywotuje sie okno z poziomem paliwa.
Uwaga: poziom paliwa moze by¢

widoczny w panelu pokojowym
ecoSTER200.
100%
FUEL
65%

0%

A

Rys. 12 okno pomocnicze z widokiem poziomu paliwa

Obstuga wskaznika poziomu paliwa
Kazdorazowo po zasypaniu zbiornika paliwa
do zamierzonego poziomu nalezy wcisngc i
przytrzymacé¢ pokretto w oknie gtéwnym,
wowczas pojawi sie monit:

Czy ustawi¢ poziom
paliwa na 100%?
TAK NIE

Rys. 13 Obstuga poziomu paliwa

Po wybraniu i zatwierdzeniu ,, TAK” poziom
paliwa zostanie ustawiony na 100%. Paliwo
moze by¢ dosypywane w kazdej chwili tzn.
nie trzeba czekaé¢ do catkowitego oproéznienia
zasobnika paliwa. Jednak paliwo nalezy
dosypywac zawsze do poziomu
odpowiadajacego 100% i zatwierdzaé poziom

na 100% przez dtuzsze przytrzymanie
pokretta.

Opis dziatania

Regulator kalkuluje poziom paliwa w oparciu
0 Dbiezace zuzycie paliwa. Ustawienia
fabryczne nie zawsze bedg odpowiadaé
rzeczywistemu zuzyciu paliwa przez dany
kociot, dlatego do poprawnego dziatania
metoda ta wymaga kalibracji poziomu przez
uzytkownika regulatora. Nie sg wymagane
zadne dodatkowe czujniki poziomu paliwa.

Kalibracja
Jesli nastawy parametréw serwisowych kotta:

wydajnos¢ podajnika i pojemnos¢ zbiornika w
sq prawidtowe wodwczas nie trzeba
przeprowadza¢ procesu kalibracji - regulator
powinien dobrze kalkulowac¢ poziom paliwa.

Jedli natomiast poziom jest zle obliczany
nalezy wykona¢ kalibracje. Zasypac¢ zasobnik
paliwa do poziomu ktory odpowiada petnemu
zatadunkowi po czym ustawi¢ wartosc
parametru Kalibracja poziomu na 100%.
Parametr znajduje sie w MENU — Poziom
paliwa — Kalibr. Poziomu paliwa.

W oknie gtownym wskaznik ustawiony
zostanie na 100%. Oznaka trwania procesu
kalibracji jest pulsujacy wskaznik poziomu
paliwa. Wskaznik bedzie pulsowat do czasu
zaznaczenia punktu odpowiadajacego
minimalnemu poziomowi paliwa. Nalezy na
biezaco kontrolowac¢ obnizajacy sie poziom
paliwa w zasobniku. Z chwilg, gdy poziom
obnizy sie do minimum, nalezy ustawic
warto$¢ parametru Kalibracja poziomu na
0%.

Zmiana wartosci parametru
serwisowego pojemnos¢ zbiornika

[@: kasuje kalibracje poziomu paliwa -
wowczas poziom jest kalkulowany z
parametrow wydajnos¢ podajnika i
pojemnos¢ zbiornika.
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8 Schematy hydrauliczne

8.1 Schemat1

Rys. 14 Schemat z zaworem czterodrogowym sterujacym obiegiem centralnego ogrzewania?,
gdzie: 1 - kociot, 2 - regulator ecoMAXX - modut A, 3 - regulator ecoMAXX - panel sterujacy, 4 -
wentylator, 5 - czujnik temperatury podajnika, 6 - silnik motoreduktora, 7 - czujnik temperatury kotta, 8 -
czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej, 9 - czujnik temperatury mieszacza, 10 - czujnik temperatury -
pogodowy, 12 - pompa obiegu cieptej wody uzytkowej, 13 - pompa obiegu mieszacza, 14 - sitownik
elektryczny zaworu, 15 - zasobnik cieptej wody uzytkowej, 16 - termostat pokojowy lub ecoSTER200, 17 -
pompa cyrkulacji CWU, 27 - czujnik temperatury powrotu (nie wptywa na sterowanie procesem spalania), P
- przekaznik elektryczny.

Z uwagi na brak wymuszonego mechanicznie przeptywu wody w obiegu powrotnym do
kotta - niniejsza metoda ochrony powrotu kotta przed zimna wodq jest mato skuteczna.
Zaleca sie stosowanie innych metod. Aby poprawi¢ przeptyw wody w obiegu
grawitacyjnym kotta (pogrubiony obieg na rysunku) nalezy: stosowa¢ duze przekroje

nominalne DN rury oraz zaworu czterodrogowego, unika¢ wiekszej liczby kolan i
& przewezen przekroju, stosowac¢ sie do innych zasad przy budowie instalacji

grawitacyjnych, takich jak zachowanie spadkéw itp. Jesli czujnik powrotu jest
montowany przylgowo, to nalezy odizolowaé go termicznie od otoczenia oraz poprawic
kontakt termiczny z rura przez zastosowanie pasty termoprzewodzacej. Temperatura
zadana kotfta musi by¢ ustawiona na tyle wysoko, by zapewni¢ moc cieplna dla obiegu
ogrzewania przy jednoczesnym wygrzaniu wody powracajacej do kotila.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Parametr Nastawa MENU

Tryb pracy: ochrona powrotu Wiaczona

Min. temperatura powrotu 45°C ustawienia serwisowe— ustawienia kotta—
O Histereza temp. powrotu 2°C Ochrona powrotu 4D

Przymkniecie zaworu 0%

Min. temperatura zadana kotta 70°C ustawienia serwisowe— ustawienia kotta

Obstuga mieszacza 1 wiacz. CO ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1
T Max. temp. zadana mieszacza 1 75° ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1

Krzywa grzewcza mieszacza 1 0.8-14 ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1

2 Pokazany schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i stuzy jedynie do celéw
pogladowych!
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Sterow. pogod. mieszacza 1

wiaczone menu—> ustawienia mieszacza 1

Wyjscie H

pompa menu— ustawienia serwisowe

cyrkulacyjna

OS

Obstuga pompy cyrkulacji

wigczona menu— ustawienia serwisowe— pompy

8.2 Schemat 2

11 28

Rys. 15 Schemat z termostatycznym zaworem tréjdrogowym chroniagcym temperature wody
powrotnej 3, gdzie: 1 - kociot, 2 - regulator ecoMAXX - modut A, 3 - regulator ecoMAXX - panel sterujacy,
4 - wentylator, 5 - czujnik temperatury podajnika, 6 - silnik motoreduktora, 7 - czujnik temperatury kotta,
8 - czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej, 9 - czujnik temperatury mieszacza, 10 - czujnik
temperatury - pogodowy, 11 - pompa obiegu centralnego ogrzewania, 12 - pompa obiegu cieptej wody
uzytkowej, 13 - pompa obiegu mieszacza, 15 - zasobnik cieptej wody uzytkowej, 16 - termostat pokojowy
lub ecoSTER200, 17 - pompa cyrkulacji CWU, 27 - czujnik temperatury powrotu (nie wptywa na sterowanie
procesem spalania), 28 - termostatyczny zwor trojdrogowy, 29 - zawdr dtawiacy (grzybkowy),

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Parametr

Nastawa

MENU

O

Tryb pracy: ochrona powrotu

wytaczona

ustawienia serwisowe— ustawienia kotta—
Ochrona powrotu 4D (jesli brak czujnika
mieszacza to pozycja jest niedostepna)

®c

Obstuga mieszacza 1

wytaczona lub

ustawienia serwisowe—ustawienia

tylko pompa mieszacza 1 (jesli brak czujnika mieszacza
to pozycja jest niedostepna)
Obstuga pompy cyrkulacji wigczona ustawienia serwisowe— pompy

3 Pokazany schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i stuzy jedynie do
celéow pogladowych!
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8.3 Schemat 3
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Rys. 16 Schemat z dwoma dodatkowymi obiegami mieszacza po podiaczeniu modutu
dodatkowego B*, gdzie: 1 - kociot, 2 - regulator ecoMAXX - modut A, 3 - regulator ecoMAXX - panel
sterujacy, 4 - wentylator, 5 - czujnik temperatury podajnika, 6 - silnik motoreduktora, 7 - czujnik
temperatury kotta, 8 — czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej, 9 - czujnik temperatury mieszacza 1, 10
- czujnik temperatury - pogodowy, 11 - pompa kotta, 12 - pompa obiegu cieptej wody uzytkowej, 13 -
pompa obiegu mieszacza 1, 14 - sitownik mieszacza 1, 15 - zasobnik cieptej wody uzytkowej, 16 -
termostat pokojowy lub ecoSTER200, 17 - modut rozszerzajacy B, 18 - sitownik mieszacza 2, 19 - sitownik
mieszacza 3, 20 - pompa mieszacza 2, 21 - pompa mieszacza 3, 22 - termostat pokojowy mieszacza 2, 23
- termostat pokojowy mieszacza 3, 24 - czujnik temperatury mieszacza 2, 25 - czujnik temperatury
mieszacza 3, 26 - niezalezny termostat zabezpieczajacy ogrzewanie podtogowe 55°C (odcina zasilanie
elektryczne pompy mieszacza po przekroczeniu maksymalnej temperatury - termostat nie wchodzi w skfad
wyposazenia regulatora), 27 - czujnik temperatury powrotu (zaleca sie montaz w dolnej czesci ptaszcza
wodnego kotta), 28 - termostatyczny zawodr tréjdrozny (w celu ochrony powrotu kotta), 29- zawdr
grzybkowy dtawigcy, 32 - pompa cyrkulacji CWU, P - przekaznik elektryczny, 38 - sprzegto hydrauliczne, 39
- czujnik temperatury pokojowej CT7.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Parametr Nastawa MENU
Obstuga mieszacza wiacz. CO ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza
T Max. temp. zadana mieszacza 75° ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza
1,3 Krzywa grzewcza mieszacza 0.8-1.4 ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza
Sterow. pogod. mieszacza wigczone menu— ustawienia mieszacza
Obstuga mieszacza wigcz. podtoga | ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza
T Max. temp. zadana mieszacza 50°C ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza
2 Krzywa grzewcza mieszacza 0.2-0.6 ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza
Sterow. pogod. mieszacza wiaczone menu— ustawienia mieszacza
®C) Obstuga pompy cyrkulacji wiaczona ustawienia serwisowe— pompy
O Tryb pracy: ochrona powrotu wylgczona ustawienia serwisowe— ustawienia kotta— Ochrona
powrotu 4D

4 Pokazany schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i stuzy jedynie do
celéow pogladowych!
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8.4 Schemat 4

J

34 36

Rys. 17 Schemat z buforem cieplnym oraz z modutem dodatkowym B®, gdzie: 1 - kociot, 2 -
regulator ecoMAXX - modut A, 3 - regulator ecoMAXX - panel sterujacy, 4 - wentylator, 5 - czujnik
temperatury podajnika, 6 - silnik motoreduktora, 7 - czujnik temperatury kotta, 8 - czujnik temperatury
cieptej wody uzytkowej, 9 - czujnik temperatury mieszacza 1, 10 - czujnik temperatury - pogodowy, 12 -
pompa obiegu cieptej wody uzytkowej, 13 - pompa obiegu mieszacza 1, 14 - sitownik mieszacza 1, 15 -
zasobnik cieptej wody uzytkowej, 16 — panel pokojowy ecoSTER200 z funkcjg termostatu pokojowego, 17 -
modut rozszerzajacy B, 27 - czujnik temperatury powrotu, 28 - termostatyczny zawor tréjdrozny (w celu
ochrony powrotu kotta), 29 - zawoér grzybkowy dtawiacy, 32 — pompa cyrkulacji CWU, 34 - czujnik dolny
bufora, 35 - czujnik gérny bufora, 36 - bufor cieplny, 37 - dodatkowy regulator solarny ecoSOL.

Parametr Nastawa MENU
Tryb pracy: ochrona powrotu wytaczona | ustawienia serwisowe— ustawienia kotta—
O Ochrona powrotu 4D (jesli brak czujnika
mieszacza to pozycja jest niedostepna)
. wigcz. CO | ustawienia serwisowe — ustawienia mieszacza
Obstuga mieszacza 1 1
. 75° ustawienia serwisowe — ustawienia mieszacza
T Max. temp. zadana mieszacza 1 1
. 0.8 - 1.4 | ustawienia serwisowe — ustawienia mieszacza
Krzywa grzewcza mieszacza 1 1
Sterow. pogod. mieszacza 1 wigczone | menu— ustawienia mieszacza 1
- wigczona | ustawienia serwisowe— pom
®C) Obstuga pompy cyrkulacji a pompy
Obstuga bufora wigczona | ustawienia serwisowe— bufor
Temperatura rozpoczecia tadowania bufora 40° ustawienia serwisowe— bufor
Temperatura zakonczenia tadowania bufora 60° ustawienia serwisowe— bufor
Minimalna temperatura bufora 23° ustawienia serwisowe— bufor

Po zatadowaniu bufora cieplnego (36) regulator wytacza pompe (6) i przetacza sie w tryb
NADZORU. Pompa (6) zostanie zatgczono pomimo zatadowanego bufora (36), gdy temperatura
kotta przekroczy temperature zadang o 10°C. Pompa (12) i (13) zostanie wytgczona a sitownik
(14) zostanie zamkniety, gdy temperatura bufora spadnie ponizej Minimalnej temperatury bufora.

> Pokazany schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i stuzy jedynie do celéw
pogladowych!
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9 Dane techniczne
Zasilanie 230V~; 50Hz;
Prad pobierany przez I=0,02AS
regulator
Maks;./malny prad 6 (6) A
znamionowy
Stopien ochrony regulatora | IP20, IP00?
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Temperatura sktadowania 0...65°C
5 - 85% bez
Wilgotnos¢ wzgledna kondensacji pary
wodnej
Zakres pomiarowy temp. R
czujnikéw CT4 0...100°C
Zakres pomiarowy temp.
, -35...40°
czujnikow CT4-P 35...40°C
Doktadnos$¢ pomiaru temp. 20

czujnikami CT4 i CT4-P

Zaciski srubowe po
stronie napiecia
sieciowego 2,5mm?
Zaciski srubowe po
stronie sterujacej
1,5mm?

Przytacza

Wyswietlacz Graficzny 128x64

Panel sterujacy:
164x90x40 mm
Modut wykonawczy:
140x90x65 mm

Gabaryty zewnetrzne

Masa kompletu 0,5 kg

PN-EN 60730-2-9

Normy PN-EN 60730-1

Klasa oprogramowania A

Do wbudowania do

Klasa ochrony przyrzadow klasy I

2 stopien

Stopien zanieczyszczenia ; .
zanieczyszczenia

Tabela 1 Dane techniczne
10 Warunki magazyn. i transportu

Regulator nie moze by¢ narazony na
bezposrednie oddziatywanie warunkdéw
atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni
stonecznych. Temperatura sktadowania i

6 Jest to prad pobierany przez sam regulator. Catkowity
pobor pradu zalezy od podtaczonych do regulatora
urzadzen.

7 1P20 -od strony czotowej modutu wykonawczego,
IP00 - od strony zaciskédw modutu wykonawczego,
szczegdtowe informacje w pkt. 11.5

transportu nie powinna przekracza¢ zakresu
-15...65 °C.

Podczas transportu nie moze by¢ narazony
na wibracje wieksze niz odpowiadajace
typowym warunkom transportu kottowego.

11 MONTAZ REGULATORA

11.1 Warunki $rodowiskowe

Ze wzgledu na zagrozenie pozarowe zabrania
sie stosowania regulatora w atmosferach
wybuchowych gazéw oraz pytow (np. pyt
weglowy). Nalezy separowac¢ regulator
poprzez stosowanie odpowiedniej zabudowy.
Ponadto regulator nie moze by¢ uzytkowany
w warunkach wystgpienia kondensacji pary
wodnej oraz by¢ narazony na dziatanie wody.

11.2 Wymagania montazowe

Regulator powinien zosta¢ zainstalowany
przez wykwalifikowanego i autoryzowanego
instalatora, zgodnie z obowigzujacymi

normami i przepisami. Za szkody
spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej
instrukcji producent nie ponosi

odpowiedzialnosci. Regulator przeznaczony
jest do wbudowania. Nie moze by¢
uzytkowany jako urzadzenie wolnostojace.
Temperatura otoczenia oraz powierzchni
montazowej nie powinna przekraczac
zakresu 0 - 50°C. Urzadzenie posiada
budowe dwumodutowg w sktad ktorej
wchodzi panel sterujagcy oraz modut
wykonawczy. Obie czesci potaczone sg
przewodem elektrycznym.

11.3 Montaz panelu sterujacego

Panel sterujacy przeznaczony jest do
zabudowania w ptycie montazowej. Nalezy
zapewni¢ odpowiednig izolacje termiczng
pomiedzy goracymi Sciankami kotta a
panelem i tasmg przytaczeniowg. Przestrzen
potrzebng dla panelu sterujgcego regulatora
obrazuje Rys. 20. Podczas instalowania
nalezy postepowac¢ zgodnie z ponizszymi
wskazowkami.

KROK 1

Wykonaé otwér w ptycie montazowej zgodnie
Z ponizszym rysunkiem.
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Rys. 18 Zainstalowanie panelu w ptycie montazowej,
gdzie: 1- panel sterujacy, 2 - blachowkret
2.9x13, 3 - zaslepka.

KROK 2

Odkreci¢ pokrywke (5) wpigé¢ kabel (6) po
czym z powrotem zamocowac¢ pokrywke (5)
wkretami (4). Kabel wyprowadzi¢ przez
okragty rowek w obudowie.

Rys. 19 Podtaczenie przewodu do panelu, gdzie: 4 -
wkret B3x6 do tworzyw termoplastycznych, 5
- pokrywka, 6 - przewdd faczacy panel
sterujacy z modutem wykonawczym.

& Maksymalna dtugos$¢ przewodu (6)
wynosi 5m, przy przekroju 0,5mm?
KROK 3

Przykreci¢ panel do ptyty montazowej za

pomocg blachowkretéw (2), zatozy¢ zaslepki

(3).

A

Max.
50°C

\
]
LG

O——h

Rys. 20 Warunki zabudowy panelu, gdzie: 1 - panel, 7
- otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (uwaga:
otwory nie moga zmniejsza¢ wymaganego stopnia
ochrony IP; otwory wentylacyjne nie s wymagane jesli
graniczna temperatura otoczenia panelu nie jest
przekroczona; otwory wentylacyjne nie zawsze mogq
zagwarantowac obnizenie temperatury otoczenia panelu
w takim przypadku stosowac inne metody),

11.4 Montaz modutu wykonawczego

Modut wykonawczy musi by¢ zabudowany.
Zabudowa musi zapewni¢ stopien ochrony
odpowiadajacy warunkom s$rodowiskowym, w
ktorych  regulator bedzie uzytkowany.
Ponadto musi uniemozliwi¢ uzytkownikowi
dostep do czesci pod napieciem
niebezpiecznym, np. zaciskow. Do
zabudowania mozna uzy¢ standardowej
obudowy instalacyjnej o szerokosci osmiu
modutéw, jak pokazano na Rys. 23a. W
takim przypadku uzytkownik ma dostep do
powierzchni czotowej modutu wykonawczego.
Zabudowe mogg stanowié¢ rowniez elementy
kotta otaczajace caly modut Rys. 23b.

Przestrzen potrzebna dla modutu
wykonawczego pokazana jest na Rys. 22
oraz Rys. 23. Obudowa modutu nie

zapewnia odpornosci na pyt i wode. W celu
ochrony przed tymi czynnikami nalezy
zabudowa¢ modut odpowiednig obudowa.

Modut wykonawczy przeznaczony jest do
zamontowania na znormalizowanej szynie
DIN TS35. Szyne nalezy zamocowac pewnie
na sztywnej powierzchni. Przed
umieszczeniem modutu na szynie (2) nalezy
podnie$s¢ do gory zaczepy (3) za pomocg
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$rubokreta, Rys. 21. Po ulokowaniu na
szynie wcisng¢ zaczepy (3) do pierwotnej
pozycji. Upewni¢ sie Ze urzadzenie jest
zamocowanie pewnie i nie jest mozliwe jego
odjecie od szyny bez uzycia narzedzia. Wpig¢
kabel (4) faczacy modut z panelem
sterujgcym.
3)

n
S

Do panelu
sterujgcego

Rys. 21 Osadzenie regulatora na szynie, gdzie: 1-
modut wykonawczy, 2 - szyna DIN TS35, 3 - zaczepy.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo nalezy
zachowa¢ bezpieczny odstep pomiedzy
czesSciami  czynnymi  zaciskow  modutu
wykonawczego a przewodzacymi
(metalowymi) elementami zabudowy (co
najmniej 10mm).

Przewody przytgczeniowe muszg  by¢
zabezpieczone przed wyrwaniem,
obluzowaniem Iub zabudowane w taki
sposéb, ze nie bedzie mozliwe wystgpienie

naprezen w stosunku do przewodow.
140
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Rys. 22 Warunki zabudowy modutu

Max.
50°C

15

66

Rys. 23 Metody zabudowy modutu: a - w obudowie
modutowej z dostepem do powierzchni czotowej, b - w
obudowie bez dostepu do powierzchni czotowej.

11.5 Stopien ochrony IP

Obudowa modutu wykonawczego regulatora
zapewnia rézne stopnie ochrony IP zaleznosci
od sposobu montazu. Wyjasnienie podaje
Rys. 23a. Po zabudowaniu zgodnie z tym
rysunkiem od czota obudowy modutu
wykonawczego urzadzanie posiada stopien
ochrony IP20 (podany na tabliczce
znamionowej). Obudowa od strony zaciskéw
posiada stopien ochrony IP0O, dlatego zaciski
modutu wykonawczego muszg by¢
bezwzglednie zabudowane uniemozliwiajac
dostep do tej czesci obudowy.

Jesli zachodzi potrzeba uzyskania dostepu do
czesci z zaciskami nalezy odtaczy¢ zasilanie
sieciowe, upewni¢ sie ze na zaciskach i
przewodach nie wystepuje napiecie sieciowe,
po czym zdemontowa¢ zabudowe modutu
wykonawczego.

11.6 Podiaczenie instalacji elektrycznej

Przewdéd ochronny kabla zasilajgcego
powinien by¢ podtaczony do listwy zerowej
potaczonej z metalowg obudowaq regulatora.
Listwe zerowag nalezy potaczy¢ z zaciskiem

regulatora oznaczonym symbolem @ oraz z
zaciskami przewodow ochronnych urzadzen
przytaczonych do regulatora (Rys. 25).

Regulator przystosowany jest do zasilania
napieciem 230V~, 50Hz. Instalacja powinna
byc:
e tréjprzewodowa (z
ochronnym),
e zgodna z obowigzujacymi przepisami.

przewodem
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Uwaga: Po wylaczeniu regulatora
za pomocg klawiatury, na zaciskach
regulatora moze wystepowac

napiecie niebezpieczne. Przed
& przystgpieniem do prac przy
instalacji elektrycznej nalezy
bezwzglednie odtgczy¢ zasilanie
sieciowe oraz upewni¢ sie, ze na
zaciskach i przewodach nie
wystepuje napiecie niebezpieczne.

Schemat potaczen elektrycznych
przedstawiono na Rys. 25. Przewody
przytaczeniowe nie powinny stykaé sie z
powierzchniami o] temperaturze

przekraczajacej nominalng temperature ich
pracy.

Zaciski o numerach 1-15 przeznaczone sg do
poditagczania urzadzen o zasilaniu sieciowym
230V~,

Zaciski 16-31 przeznaczone s do
wspotpracy z urzadzeniami
niskonapieciowymi (ponizej 12V).

Podtaczenie napiecia sieciowego
230V~ do zaciskéw 16-31 oraz
& ztgcz transmisji RS485 skutkuje
uszkodzeniem regulatora oraz

stwarza zagrozenie
pradem elektrycznym

porazenia

Konce podtaczanych przewodow zwilaszcza o
napieciu sieciowym, muszg by¢
zabezpieczone przed rozwarstwieniem
izolowanymi tulejkami zaciskowymi .

Przewdd zasilajgcy powinien by¢ podtaczony
do zaciskéw oznaczonych strzatka.

Podtaczenie  wszelkich  urzadzen
peryferyjnych moze by¢ wykonane
jedynie  przez  wykwalifikowang
osobe zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Przyktadem takich
urzadzen sa pompy lub przekaznik
oznaczony jako "RE” oraz odbiorniki

& do niego podiaczone. Nalezy

pamietac o) zasadach
bezpieczenstwa zwigzanych z
porazeniem pradem elektrycznym.

Regulator musi by¢ wyposazony w
komplet wtykéw wilozonych w
ztacza do zasilania urzadzen o
napieciu 230V~

25



5]

PE PE |[PE |PE PE |PE 230V~ 2
® @@@l.&STB 3
Q2 | | il \ 4 0

CIMEETESE B3 m | | (L e S
L N N L[N L[N LIN L] 15
O

@]

—

0ed lpooeeoveoced [0 e @
151413 1|2111|0987654321

| L1 g ||_NL@‘

|
SRR

116 17/1819/2021/22 23 |2425 2627 2829‘3031

Ble

+5V
GND

+5V

i
oOofl GnD

D+

13]
[14]
15
16

o]

T2 T

w
-
o
-
A

ecOSTER200

Rys. 24 Schemat elektryczny - cztery pompy, gdzie: Tl - czujnik temperatury kotta CT4, T2 - czujnik
temperatury podajnika paliwa CT4, T3 - czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej, T4 - czujnik obiegu
ogrzewania podtogowego (zawér termostatyczny bez sitownika elektrycznego), T - termostat pokojowy, P — panel
sterujacy kotta, 230V~ - kabel zasilajacy, STB - ogranicznik temperatury bezpieczenstwa (roztacza podajnik i
nadmuch), W - wentylator, PO- silnik podajnika paliwa, PCO - pompa kotta, PCW - pompa cieptej wody
uzytkowej, PM - pompa termostatycznego obiegu mieszacza (bez sitownika elektrycznego) do ogrzewania
podtogowego, GR - listwa zerowa, UZ - uziemienie metalowej obudowy regulatora, PC - pompa cyrkulacji cieptej

wody uzytkowej (zamiast sitownika mieszacza), K - czujnik potozenia ttoka w podajniku paliwa, np. CCP-1
(kontaktron lub hallotron).

Warunkiem pracy pompy PM jest nastawa: ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1> obstuga
mieszacza = tylko pompa (jesli brak czujnika mieszacza T4 to pozycja jest niedostepna)
Warunkiem pracy pompy PC jest nastawa: ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1-> obstuga

mieszacza = tylko pompa lub obstuga mieszacza = wylaczona (jesli brak czujnika mieszacza T4 to pozycja jest
niedostepna)

26



I_
@IH
2

|
PE

| | |
PE |PE |PE PE |PE
230V~

R CACICH AR S
OFF ON 5| = 1l * o
QOM|CD EUEeE W | | v 9
LNL N LIN LIN LIN LIN L|[T —o
[

Ble

Q2D |@@@@®@@@@@@@| @ @ @|
15 14 13 1|2111|09 |a 76543211 TN LD

LII| l

CPU |

o
& & G| |1617/181912021/22.23 [2425(2627 2829|3031

OOV st sttt

=H

+5V

D-
" | GND

+5V

D+
D-
1| GND

16

TIT2T3T4 T5T6 T K

OD%J E

eCOSTER200

X e R T feeq

ERLU®2 kK02

(BUNPC

Rys. 25 Schemat elektryczny - z sitownikiem elektrycznym zaworu, gdzie: T1 - czujnik temperatury kotta
CT4, T2 - czujnik temperatury podajnika paliwa CT4, T3 - czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej, T4 -
czujnik temperatury mieszacza pierwszego CT4, T5 - czujnik temperatury pogodowej typ CT4-P, T6 - czujnik
temperatury wody powracajacej do kotta, P - panel sterujacy kotta, B - modut rozszerzajacy (dwa obiegi
grzewcze, bufora cieplny, pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej), C MX.03 -modut rozszerzajacy (dwa
dodatkowe obiegi grzewcze), 230V~ - kabel zasilajacy, STB - ogranicznik temperatury bezpieczenstwa (roztacza
podajnik i nadmuch), W - wentylator, PO- silnik podajnika paliwa, PCO - pompa kotta, PCW - pompa cieptej wody
uzytkowej, PM - pompa mieszacza pierwszego, SM - sitownik mieszacza, GR - listwa zerowa, UZ - uziemienie
metalowej obudowy regulatora, K - czujnik potozenia tloka w podajniku paliwa, np. CCP-1 (kontaktron Iub
hallotron).
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Rys. 26 Schemat elektryczny - moduty B i C, gdzie: A,B,C - odpowiednio moduty A,B,C regulatora, T1 - czujnik
temperatury mieszacza 2 lub 4 CT4, T2 - czujnik temperatury mieszacza 3 lub 5 CT4, T3 - czujnik temperatury
gorny bufora, T4 - czujnik temperatury dolny bufora CT4, T5 - brak, RE - przekaznik (5+6V, max 80mA) do
podfaczenia kotta rezerwowego R lub alarmu AL lub pompy przewatowej PP, lub pompy cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej PC , T - termostat pokojowy, R - kociot rezerwowy, AL - sygnalizator alarmoéw, PP — pompa przewatowa
do ochrony powrotu kotta, PC - pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, B - modut rozszerzajacy (dwa obiegi
grzewcze, bufora cieplny, pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej), C (MX.03) - modut rozszerzajacy (dwa
dodatkowe obiegi grzewcze), 230V~ - kabel zasilajgcy, PM - pompa mieszacza, SM - sitownik mieszacza, PC -
pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, GR - listwa zerowa.

11.7 Podtaczenie czujnikéw temperatury

Regulator  wspotpracuje wytacznie z
czujnikami typu CT4. Stosowanie innych
czujnikow jest zabronione.

Przewody czujnikébw mozna przedtuzyc
przewodami o przekroju nie mniejszym niz
0,5mm?.  Catkowita dtugoé¢ przewoddw

czujnika nie powinna jednak przekraczac
15m.

Czujnik temperatury kotta nalezy
zamontowa¢ w rurze termometrycznej
umieszczonej w ptaszczu kotta. Czujnik

temperatury podajnika nalezy zamocowac na
powierzchni rury $limaka podajnika. Czujnik
temperatury zasobnika cieptej wody
uzytkowej w rurze termometrycznej
wspawanej w zasobnik. Czujnik temperatury
mieszacza najlepiej zamontowa¢ w gilzie
(tulei) umieszczonej w strumieniu
przeptywajacej wody rurze, jednak
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sie rowniez zamontowanie
,,przylgowo” do  rury, pod
termicznej

dopuszcza
czujnika

warunkiem uzycia izolacji
ostaniajacej czujnik wraz z rura.

Czujniki muszg by¢ zabezpieczone
przed obluzowaniem od
mierzonych powierzchni

Nalezy zadba¢ o dobry kontakt -cieplny
pomiedzy czujnikami a powierzchnig
mierzong. Do tego celu nalezy uzy¢ pasty
termoprzewodzacej. Nie dopuszcza sie
zalewania czujnikéw olejem lub woda.

Kable czujnikéw powinny by¢ odseparowane
od przewodow sieciowych. W przeciwnym
przypadku moze dojs¢ do btednych wskazan
temperatury. Minimalna odlegto$¢ miedzy
tymi przewodami powinna wynosi¢ 10cm.

Nie nalezy dopuszcza¢é do  kontaktu
przewodow czujnikéw z gorgcymi
elementami kotta i instalacji grzewczej.

Przewody czujnikéw temperatury sg odporne
na temperature nie przekraczajaca 100°C.

11.8 Podtaczenie czujnika pogodowego
Regulator wspotpracuje wylacznie z
czujnikiem pogodowym typu CT4-P. Czujnik
nalezy zamocowa¢ na najzimniejszej Scianie
budynku, zwykle jest to strona podtnocna w
miejscu zadaszonym. Czujnik nie powinien
by¢ narazony na bezposrednie oddziatywanie
promieni stonecznych oraz deszczu. Czujnik
zamocowaé¢ na wysokosci co najmniej 2m
powyzej gruntu w oddaleniu od okien,
komindéw i innych zrédet ciepta mogacych
zaktéci¢ pomiar temperatury (co najmniej
1,5m).

Do podtaczenia uzy¢ kabla o przekroju
przewodéw co najmniej 0,5 mm? o dtugosci
do 25m. Polaryzacja przewodow nie jest
istotna. Drugi koniec kabla podtaczy¢ do
zaciskow regulatora wg Rys. 25.

Czujnik nalezy przykreci¢ do s$ciany za
pomocg wkretdw montazowych. Dostep do
otworédw pod wkrety montazowe uzyskuje sie
po odkreceniu pokrywki czujnika.

Otwory pod wkrety
montazowe -

Whkret montazowy

Kabel 2x0,5 mm?
Max. dt. 25m
& kabla3- 6,5mm

Rys. 27. Podfaczenie czujnika pogodowego CT4-P,
czujnik nie stanowi standardowego wyposazenia
regulatora.

11.9 Sprawdzenie czujnikéow
temperatury

Czujnik temperatury CT4 mozna sprawdzic¢
poprzez pomiar jego rezystancji w danej
temperaturze. W przypadku stwierdzenia
znacznych  réznic miedzy  wartoscig
rezystancji zmierzonej a wartosciami z
ponizszej tabeli nalezy czujnik wymienic.

CT4
Temp. Min. Nom. Max.
otoczenia °C Q Q Q
0 802 815 828
10 874 886 898
20 950 961 972
25 990 1000 1010
30 1029 | 1040 1051
40 1108 | 1122 1136
50 1192 | 1209 1225
60 1278 | 1299 1319
70 1369 | 1392 1416
80 1462 | 1490 1518
90 1559 | 1591 1623
100 1659 | 1696 1733
Tabela rezystancji czujnikéw temperatury CT4
CT4-P (pogodowy)

Temp. Min. Nom. Max.
°C Q Q Q
-30 609 624 638
-20 669 684 698
-10 733 747 761
0 802 815 828
10 874 886 898
20 950 961 972

Tabela rezystancji czujnikdw temperatury CT4-P

11.10 Podiaczenie termostatu
pokojowego kotta
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Uwaga: termostat pokojowy dla
kotta powinien by¢ wytaczony, gdy
[ﬂr\é; cata instalacja centralnego
ogrzewania budynku zasilana jest
przez zawor mieszajacy z
sitownikiem elektrycznym.
Regulator wspotpracuje z termostatem
pokojowym mechanicznym lub
elektronicznym, ktory po osiggnieciu
temperatury nastawionej rozwiera swoje
styki. Termostat powinno podtaczyé sie
zgodnie z Rys. 25.

Obstuge termostatu pokojowego nalezy po
zainstalowaniu wiaczy¢ w:

MENU — Ustawienia kotta — Termostat
pokojowy — Wyboér termostatu —
Uniwersalny

W momencie osiggniecia
temperatury zadanej w
pomieszczeniu termostat pokojowy
rozewrze swoje styki, a na

wyswietlaczu pojawi sie symbol E

Gdy w pomieszczeniu, w ktorym
zainstalowano termostat pokojowy
temperatura osiggnie warto$¢ nastawiong,
regulator obnizy temperature zadang kotta o
warto$¢ obnizenie temp. zadanej kotta od
termostatu a na ekranie pojawi sie symbol

lEI Spowoduje to diuzsze przestoje w
pracy kotta (trwanie w trybie NADZOR) a tym
samym obnizenie temperatury w
ogrzewanych pomieszczeniach.

Dodatkowo w ogrzewanych pomieszczeniach
istnieje mozliwos¢ wprowadzenia blokady
pompy kotta (pompy CO) od rozwarcia
stykdéw termostatu pokojowego. Aby wigczy¢
blokade pompy kotta nalezy wejs¢ do:

MENU — Ustawienia kotta —  Termostat
pokojowy — Postéj pompy CO

i ustawi¢ warto$¢ tego parametru wiekszg
od zera. Ustawienie wartosci na przyktad na
wartos¢ ,,5” spowoduje wytgczenie pompy
przez termostat pokojowy na czas 5 min.
Przy wartosci ,,0” pompa CO nie bedzie
blokowana przez termostat pokojowy. Po

uptywie tego czasu regulator wtgczy pompe
CO na czas pracy pompy CO od termostatu
np. 30s. Takie rozwigzanie zapobiega zbyt
duzemu wystudzeniu instalacji na skutek
blokady pompy.

Blokada pompy od rozwarcia

A termostatu pokojowego moze byc¢
wiaczana tylko po upewnieniu sig,
ze kociot nie sie przegrzewat.

11.11 Podiaczenie termostatu
pokojowego mieszaczy

Termostat pokojowy podtgczony do modutu
wykonawczego wg Rys. 25 wptywa na obieg
mieszacza 1 oraz/lub obieg kotta. Gdy cata
instalacja grzewcza budynku zasilana jest
przez mieszacz z sitownikiem elektrycznym,
wowczas termostat pokojowy dla kotta
powinien by¢ wytaczony.

Termostat pokojowy po rozwarciu stykéw
zmniejsza temperature zadang obiegu
mieszacza o warto$¢ Obnizenie temp. zad.
mieszacza od termostatu. Parametr znajduje
sie w:

MENU — USTAWIENIA MIESZACZA 1,2,3,4,5
Pompa mieszacza nie jest wyiaqczana po
rozwarciu stykow termostatu pokojowego,
chyba, ze w menu serwisowym ustawiono
inaczej. Wartos¢ parametru nalezy tak
dobrag, aby po zadziataniu termostatu
pokojowego (rozwarciu stykow), temperatura
w pomieszczeniu spadata. Pozostate nastawy
wg. pkt. 7.15

11.12 Podtaczenie kotla rezerwowego

Regulator moze sterowaé¢ pracg kotta
rezerwowego (gazowego lub olejowego) w
skutek czego nie jest konieczne reczne
zataczanie lub wytgczanie tego kotta. Kociot
rezerwowy zostanie zatgczony w przypadku
spadku temperatury kotta ttokowego oraz
wytaczy sie jesli kociot tlokowy osiggnie
odpowiednia temperature. Podtaczenie do
kotta rezerwowego np. gazowego powinno
by¢ wykonane przez wykwalifikowanego
instalatora zgodnie z dokumentacjq
techniczng tego kotta. Kociot rezerwowy
powinien by¢ podigczony za posrednictwem
przekaznika do zaciskéw 30-31 modutu B lub
C (wyjscie H) regulatora zgodnie z Rys. 25
oraz Rys. 28.
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ys. 28. Przyktadowy schemat uktadu do podiaczenia
kot+a rezerwowego do regulatora ecoMAXX 800T2 modut
B Ilub C, gdzie: 1- regulator ecoMAXX, 2 - kociot
rezerwowy (gazowy lub olejowy), 3 - Modut U3
sktadajacy sie z przekaznika RM 84-2012-35-1006 i
podstawki GZT80 RELPOL

Al

®

Standardowo regulator nie jest wyposazony
w przekaznik (3).

Ustawi¢ temperature wytaczenia/witaczenia
kotta rezerwowego:

MENU — USTAWIENIA SERWISOWE -
USTAWIENIA KOTLA — Kociot rezerwowy —
Temperatura wytgczenia kotta rezerwowego.
Wytaczenie sterowania kottem rezerwowym
nastepuje po ustawieniu na wartos¢ ,,0".
Nastepnie nalezy skonfigurowacé wyjscie H na
kociot rezerwowy:

MENU — USTAWIENIA SERWISOWE —
WYISCIE H = Kociot rezerwowy

Gdy kociot ttokowy zostanie rozpalony a jego
temperatura przekroczy nastawiong wartos¢
np. 25°C, wéwczas regulator ecoMAXX 800
wytaczy kociot rezerwowy, poda napiecie
state 6V na wyjscie H. Spowoduje to
wyzwolenie cewki przekaznika modutu U3 i
roztagczenie jego stykow. Po  spadku
temperatury kotta ponizej parametru
temperatura wytqczenia kotta rezerwowego
regulator przestanie podawac napiecie na
wyjscie H, co zataczy kociot rezerwowy.

D@: Przetaczenie regulatora ecoMAXX
800 do stanu STAN-BY powoduje
wigczenie kotta rezerwowego

4

Rys. 29 & Schemat hydrauliczny z kottem
rezerwowym, potaczenie obiegu otwartego z
obiegiem zamknietym, gdzie: 1 - regulator
ecoMAXX, 2 - kociot rezerwowy, 3 - modut U3
szt.2, 4 - zawor przetaczajacy (z wytacznikami
krancowymi), 5 - wymiennik ciepta, zalecane
ustawienie tryb CWU = bez priorytetu, wymiennik
= wilaczony (Menu — Ustawienia serwisowe —

Pompy).

Rys. 308. Schemat hydrauliczny z kottem rezerwowym i
zaworem czterodrogowym w obiegu zamknietym, gdzie:
1 - regulator ecoMAXX, 2 - kociot rezerwowy, 3 - modut
U3 szt.2, 4 - sitownik zaworu przetaczajacego (z
wytacznikami kranicowymi), ! - aby zapewni¢ swobodny
przeptyw grawitacyjny wody w obiegu kotta, przekrdj
czynny zaworu przefaczajacego (4) musi by¢ wiekszy,
badz réwny przekrojowi rury obiegu kotta. Stosowacd
duze przekroje rur grawitacyjnego obiegu kotta.

8 pokazane schematy hydrauliczne nie zastepuja
projektu instalacji centralnego ogrzewania i stuzg
jednanie do celéw pogladowych!
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Rys. 31. Schemat elektryczny sterowania zaworem
przetaczajacym, gdzie: 1 - regulator ecoMAXX800T2
modut B lub C, 2 - kociot rezerwowy, 3 — przekaznik np.
RM 84-2012-35-1006 RELPOL (modut U3), 5 - sitownik
zaworu przetaczajacego (z wylacznikami krancowymi),
uwaga: zaciski 22,21,24 musza by¢ odseparowane
galwanicznie od zaciskow 12,11,14.

Montaz i instalacje przekaznika
(3) nalezy wykona¢ we wiasnym
zakresie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
pamietajac o] zasadach
bezpieczenstwa zwigzanych z
& porazeniem pradem elektrycznym.
Sugeruje sie podfaczenie
regulatora (1) i urzadzen (2,5) do
wspolnego zrédta zasilania.

Sprawi to, ze odiaczenie od sieci
elektrycznej odbiornikow
nastepowac bedzie réwnoczesnie.

11.13 Podlaczenie sygnalizacji alarmoéw
Regulator moze sygnalizowacd stany
alarmowe zalaczajac urzadzenie zewnetrzne
np. dzwonek Ilub urzadzenie GSM do
wysytania SMS - krotkich  wiadomosci
tekstowych. Sygnalizacja alarméw oraz
sterowanie kottem rezerwowym odbywa sie
na wspolnym zaciskach, dlatego ustawienie

wyjscia H na sygnalizacje alarméw wyklucza
sterowanie kottem rezerwowym. Urzadzenie
do sygnalizacji alarméw nalezy podtaczyc
zgodnie z Rys. 32 za posrednictwem
przekaznika (3).
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Rys. 32 Podtaczenie zewnetrznego urzadzenia
alarmowego, gdzie: 1- regulator ecoMAXX800T2 modut
B lub C, 2 —zewnetrzne urzadzenie alarmowe, 3 — Modut
U3 sktadajacy sie z przekaznika RM 84-2012-35-1006
RELPOL i podstawki GZT80 RELPOL,

Montaz i instalacje przekaznika
(3) nalezy wykona¢ we wiasnym
zakresie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
pamietajac o] zasadach
bezpieczenstwa  zwigzanych z
& porazeniem pradem elektrycznym.
Sugeruje sie podtaczenie

regulatora (1) i generatora alarmu
(2) do wspdlnego zrédta zasilania.
Sprawi to, ze odtaczenie od sieci
elektrycznej obu  odbiornikow
nastepowac bedzie rownoczesnie.

W celu poprawnego dziatania nalezy ustawic
odpowiednia  warto$¢  parametru  Kod
sygnalizacji aktywnych alarmdéw w:

MENU — USTAWIENIA SERWISOWE —
USTAWIENIA KOTLA — Alarmy — Kod
sygnalizacji aktywnych alarmow

Wybranie wartosci 63 powoduje podanie
napiecia na styk 30-31 modut B lub C przy
wystgpieniu ktéregokolwiek z alarmoéw. Po
ustawieniu tego  parametru na ,,0"
spowoduje, ze regulator nie bedzie podawat
napiecia przy zadnym z alarmow. Styk 30-31
mozna tak skonfigurowa¢, aby byto
podawane na nim napiecie przy wystgpieniu
jednego badz kilku alarmdéw. Warto$¢ na jaka
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nalezy ustawi¢ ten parametr dla danego
alarmu podaje ponizsza tabela:
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Przyktad: ustawiajac warto$¢ parametru na
,,8" napiecie bedzie podawane na styk przy
wystgpieniu tylko alarmu AL4. Ustawiajac na
,, 1”7 styk sygnalizowat bedzie tylko alarm
., 1”. W przypadku, gdy styk ma sygnalizowa¢
kilka alarméw np. alarmy AL2 i AL4 nalezy
zsumowac wartosci z tabeli odpowiadajace
poszczegolnym alarmom, czyli ustawi¢ sume
2 + 8 = 10. Gdy ma by¢ sygnalizowany
alarm AL1, AL2, AL3 nalezy ustawi¢ na ,,7"
gdyzsumal+2+4=7.

11.14 Podiaczanie silownika mieszacza

Podczas prac przytaczeniowych
sitownika elektrycznego mieszacza
uwazacé, aby nie doprowadzi¢ do
przegrzania kotlta, co moze sie
zdarzyc¢ przy ograniczonym
przeptywie wody kottowej. Zaleca
sie przed przystgpieniem do pracy
poznac potozenie zaworu
odpowiadajace maksymalnemu
otwarciu, aby w kazdej chwili moc
zapewni¢ odbidr ciepta z kotta.

Regulator wspodtpracuje jedynie z sitownikami
zaworow mieszajacych wyposazonych w
wytaczniki  krancowe. Stosowanie innych
sitownikéw jest zabronione. Mozna stosowacd
sitowniki o zakresie czasu petnego obrotu od
80 do 255s.

Opis podtaczania sitownika mieszacza:

- poditaczyc¢ czujnik temperatury mieszacza,
- uruchomi¢ regulator i wybra¢ w menu
serwisowym wiasciwg obstuge mieszacza

MENU — USTAWIENIA SERWISOWE -
HASLO — Ustawienia mieszacza, na przyktad
~Witaczona CO”".

- wprowadzi¢ w ustawieniach serwisowych
mieszacza wilasciwy czas otwierania zaworu
(czas powinien by¢ podany na tabliczce
znamionowej sitownika, np. 120s),

- odfgczyc zasilanie elektryczne regulatora,

- ustali¢ kierunek w ktérym sitownik sie
zamyka/otwiera. W tym celu w obudowie
sitownika elektrycznego przetaczy¢ przycisk
na sterowanie reczne i znalezé¢ potozenie
zaworu w ktorym temperatura w obiegu
mieszacza jest maksymalna (w regulatorze
odpowiada to pozycji 100% ON) oraz
potozenie zaworu gdzie temperatura obiegu
mieszacza jest minimalna (w regulatorze
odpowiada to pozycji 0% OFF). Zapamietac
potozenia,

- podtaczy¢ pompe mieszacza,

- potaczy¢ elektrycznie sitownik mieszacza z
regulatorem,

- podtaczy¢ zasilanie elektryczne regulatora,

- sprawdzi¢ czy nie sg zamienione przewody
zamykania i otwierania mieszacza, w tym
celu wejs¢ do MENU — Sterowanie reczne i
otworzy¢ mieszacz przez wybér Mieszl otw.
= ON. Przy otwieraniu temperatura na
czujniku mieszacza powinna rosna¢. Jesli jest
inaczej to wylaczy¢ zasilanie elektryczne

regulatora i przetaczy¢ przewody (uwaga
inng przyczyng moze by¢ Zle podigczony
mechanicznie zawoér! -  sprawdzi¢ w

dokumentacji producenta zaworu czy jest
poprawnie podfaczony),

- skalibrowac¢ wskaznik % otwarcia zaworu
mieszacza. W tym celu odtaczy¢ zasilanie
elektryczne regulatora, po czym w obudowie
sitownika przetaczy¢ przycisk na sterowanie
reczne. Przekreci¢ grzybek zaworu do pozycji
catkowicie zamknietej, po czym przetaczy¢ z
powrotem przycisk w obudowie sitownika na
AUTO. Wiaczy¢ zasilanie regulatora -
wskaznik %  otwarcia zaworu zostat
skalibrowany. Uwaga w mieszaczach nr
2,3,4,5 kalibracja zachodzi automatycznie po
wigczeniu zasilania sieciowego. W przypadku
tych mieszaczy odczeka¢ do czasu
skalibrowania sie wskaznika % otwarcia
zaworu. Podczas kalibracji sitownik jest
zamykany przez czas otwierania zaworu.
Kalibracja jest sygnalizowana w MENU
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Informacje w zaktadce mieszacz - info,
napisem ,,KAL".
- ustawi¢ pozostate parametry mieszacza.

11.15 Podiaczenie pompy cyrkulacyjnej

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej
moze by¢ podigczona do regulatora w kilku
miejscach:

- do wyjscia H w module B lub C za
posrednictwem przekaznika, wedtug Rys.
25 i analogicznie jak w pkt.11.16.
Warunkiem zadziatania jest ustawienie
parametru serwisowego wyjscie H =
pompa cyrkulacyjna.

- do zaciskédw 14-15 zamiast sitownika
elektrycznego zaworu mieszacza
(warunkiem zadziatania jest odiaczenie
czujnika  mieszacza lub  ustawienie
parametru serwisowego obstuga
mieszacza = wytaczony lub tylko pompa),
Rys. 25.

- do dodatkowego modutu B, Rys. 26.

11.16 Podiaczenie pompy przewatowej

Pompe przewatowg podfgcza sie do wyjscia H
za posrednictwem przekaznika. Warunkiem
zadziatania jest ustawienie parametru
serwisowego wyjscie H = pompa
przewatowa.
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Rys. 33 Podtaczenie pompy przewatowej, gdzie: 1-
regulator ecoMAXX800, 2 - pompa przewatowa, 3 -
przekaznik RM 84-2012-35-1006 RELPOL i podstawki
GZT80 RELPOL

Montaz i instalacje przekaznika
(3) nalezy wykona¢ we wiasnym
zakresie zgodnie z

obowigzujacymi przepisami,
pamietajac o]

zasadach
bezpieczenstwa  zwigzanych z
porazeniem pradem elektrycznym.

Sugeruje sie podtgczenie

regulatora (1) i pompy (2) do
wspolnego zrédia zasilania.
Sprawi to, ze odfaczenie od sieci
elektrycznej obu  odbiornikow
nastepowac bedzie réwnoczesnie.

Pompa przewatowa moze dziata¢ w oparciu o
wskazania:

- czujnika temperatury powrotu - pompa
przewatowa startuje gdy temperatura na
czujniku powrotu do kotta spadnie ponizej
parametru temperatura zatgczenia pompy
CO, ktéry znajduje sie w menu gtéwnym.
Zaleca sie ustawienie tego parametru na co
najmniej 50°C,

- czujnika temperatury powrotu i czujnika
temperatury kotla - pompa przewatowa
startuje gdy roznica temperatur zwiekszy sie
powyzej parametru H1 oraz wytacza sie gdy
réoznica temperatur zmniejszy sie ponizej
wartosci H2. Parametry znajdujg sie w:
menu — ustawienia serwisowe — pompy.
Musi by¢ spetniony warunek: H1>H2.
Warunkiem  prawidtowej pracy uktadu
hydraulicznego z pompa przewatowg jest
zainstalowanie i wyregulowanie zaworu
regulacyjnego ograniczajacego przeptyw.

11.17 Podiaczenie

temperatury

ogranicznika

W celu unikniecia przegrzania kotta na
skutek awarii regulatora nalezy podigczyc
ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB
lub inny odpowiedni do danego kotta.
Ogranicznik STB nalezy podtaczy¢ pod zaciski
1-2 wskazane na Rys. 25. W momencie
zadziatania ogranicznika, odtgczony zostanie
wentylator oraz silnik podajnika paliwa.

Ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa musi posiadac

zZnamionowe napiecie pracy co
najmniej ~230V i powinien
posiadac obowigzujace
dopuszczenia
W przypadku rezygnacji z zainstalowania
ogranicznika na zaciskach 1-2 powinno sie
wykona¢ mostek. Mostek nalezy wykonac z
przewodu o przekroju co najmniej 1 mm? z
izolacjq o takiej grubosci, aby wymagania
bezpieczenstwa dla kotta byly zachowane.

11.18 Podiaczenie panelu pokojowego
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Istnieje  mozliwo$¢ podtaczenia panelu
pokojowego ecoSTER200. Gtdéwne funkcje

panelu:

- funkcja termostatu pokojowego (3

termostaty),

- funkcja panelu sterujgcego kottem,
- funkcja sygnalizacji alarmow,

- funkcja wskaznika poziomu paliwa.

Podtaczenie czteroprzewodowe:

o 1111

max. 30m
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Rys. 34 Schemat podtaczenia elektrycznego
(czteroprzewodowego), gdzie: 1 - panel pokojowy
ecoSTER200, 2 - regulator ecoMAXX800, 3 - przewdd
taczacy, 4 czujnik pokojowy termostatu 2 typ CT7, 5 -
czujnik pokojowy termostatu 3 typ CT7.

Podtgczenie dwuprzewodowe:

Podiaczenie dwu przewodowe wymaga
zastosowania zasilacza 5V napiecia statego o
pradzie nominalnym minimum 200mA.
Przewody GND i +5V przetaczy¢ z modutu (2)
do zewnetrznego zasilacza umieszczonego
przy ecoSTER200 (1). Zasilacz nie stanowi
wyposazenia regulatora. Maksymalna
dtugos¢ przewoddéw do panelu ecoSTER200
jest uzalezniona od przekroju przewodow, dla
przewodu 0,25 mm? nie  powinna

przekracza¢ 30m. Przekrdj nie powinien by¢
mniejszy niz 0,25 mm?Z.
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Rys. 35 Schemat podtaczenia elektrycznego
(dwuprzewodowe), gdzie: 1 - panel pokojowy

ecoSTER200, 2 - regulator ecoMAXX800, 3 - przewdd
faczacy, 4 czujnik pokojowy termostatu 2 typ CT7, 5 -
czujnik pokojowy termostatu 3 typ CT7, 6 — zasilacz 5V.
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12

USTAWIENIA SERWISOWE KOTLA

Ustawienia palnika

—moc nadmuchu Nadzoér

moc wentylatora w trybie NADZOR, zbyt duza warto$é
moze spowodowal przegrzanie kotta Iub cofniecie
ptomienia do podajnika, zbyt mata warto$¢ moze
spowodowac przesypywanie sie paliwa

—wydtuzenie nadmuchu Nadzoér

w trybie pracy kotta NADZOR po podaniu dawki paliwa i
wytaczeniu podajnika wentylator pracuje jeszcze przez
czas wydtuzenia pracy nadmuchu w celu rozpalenia
podanej dawki paliwa. Warto$¢ tego parametru nie moze
by¢ zbyt duza, gdyz moze doprowadzi¢ do przegrzewania
kotta.

—wentylator w Nadzér

umozliwia wytgczenie/wlgczenie wentylatora w
NADZORZE

—min. moc nadmuchu

minimalna moc nadmuchu jaka mozna ustawia¢ w
parametrach zwigzanych z moca wentylatora w menu
uzytkownika

—kolejnos¢ cykli praca

ustawienie parametru na wartos¢ ,,podawanie - przerwa”
spowoduje rozpoczecie trybu PRACY od podania dawki
paliwa. Ustawienie parametru na wartos$¢ ,,przerwa -
podawanie” spowoduje rozpoczecie trybu PRACY od
przerwy w podawaniu. Parametr przydatny w sytuacji
czestego przechodzenia kotta z trybu NADZOR do trybu
PRACA gdzie moze dochodzi¢ do przesypywania paliwa,
lub wygasania paleniska.

—Fuzzy Logic

katalog z nastawami Fuzzy Logic - dostepny jedynie dla
producentéw kottéw

Minimalna temperatura zadana
kotta

parametr umozliwiajacy ograniczenie uzytkownikowi
ustawienie zbyt niskiej temperatury zadanej kotta. Praca
kotta na zbyt niskiej temperaturze moze spowodowac
jego szybkie uszkodzenie, korozje, zabrudzenie itp.

Maksymalna temperatura
zadana kotta

parametr umozliwiajacy ograniczenie uzytkownikowi
ustawienie zbyt wysokiej temperatury zadanej kotta.

Histereza kotta

parametr decydujacy o temperaturze przy ktoérej kociot
powraca z trybu pracy NADZOR do trybu PRACA

Czas detekcji braku paliwa

Jest to czas po ktérym regulator rozpocznie procedure
rozpoznawania braku opatu.

Del T braku paliwa

Réznica miedzy temperatura zadang kota a zmierzong
temperaturg kotta, przy ktoérej regulator rozpocznie
procedure rozpoznawania braku opatu.

Maksymalna temperatura
podajnika

Jest to temperatura zadziatania funkcji zabezpieczajacej
przed cofnieciem ptomienia do podajnika paliwa.

Temperatura schtadzania kotta

Temperatura przy ktérej nastepuje schtadzanie kotia
opisane w pkt. 17.2.

Ochrona powrotu 4D

Katalog z nastawami dla funkcji ochrony powrotu kotta
realizowanej za pomocg zaworu cztero - drogowego z
sitownikiem elektrycznym . Funkcja jest niedostepna jesli
czujnik powrotu jest odtaczony lub jesli obstuga
mieszacza nr 1 jest wylaczona. Zadziatanie funkgcji
powoduje przymkniecie wszystkich mieszaczy.

— Tryb pracy

Parametr wtacza/wytacza funkcje ochrony powrotu kotta
realizowang za pomocg zaworu mieszajacego z
sitownikiem elektrycznym. Uwaga: nie wiacza¢ funkgcji
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jesli nie ma zatozonego na zaworze sitownika
elektrycznego!

— Min. temperatura powrotu

Temperatura powrotu kotta ponizej ktorej sitownik
elektryczny przymknie zawdr mieszajacy.

— Histereza temperatury
powrotu

Sitownik elektryczny powrdci do normalnej pracy przy
temperaturze powrotu = min. temperatura powrotu +
histereza temperatury powrotu

— Przymkniecie zaworu

Jest to % otwarcia zaworu mieszajagcego w czasie
aktywnej funkcji ochrony powrotu. Uwaga zawoér
przymyka sie z doktadnoscig +-1%.

Kociot rezerwowy

Za pomocg tego parametru okresla sie temperature kotta
ttokowego przy ktorej kociot rezerwowy (np. gazowy)
zostanie wytgczony. Szczegdtowe informacje podaje pkt.
11.12

Alarmy

Szczegotowe informacje podaje pkt. 11.13

Wydajnos¢ podajnika

Parametr do kalkulowania orientacyjnej mocy kotta
(wyswietlanej w informacjach) oraz do obliczania
poziomu paliwa - nie wplywa na regulacje procesu
spalania [kg/h].

Kalorycznos¢ paliwa

Parametr do kalkulowania orientacyjnej mocy kotta - nie
wptywa na regulacje procesu spalania. Dla wegla
kamiennego okoto 6,5 [kWh/kg]

Pojemnosc¢ zbiornika paliwa

Parametr do wyliczania poziomu paliwa [kg]. Uwaga
zmiana i zatwierdzenie pokrettem wartosci powoduje
zastgpienie wykonanej kalibracji poziomu paliwa na
kalkulacje poziomu z pojemnosci zbiornika i wydajnosci
podajnika.

Typ czujnika

Typ czujnika potozenia ttoka. Dostepne sq dwie opcje:

- ,,NO” - normalnie otwarty dla czujnikow ktore przy
zaparkowanym tloku zwierajg styk,

- ,,NC” - normalnie zwarty dla czujnikdw ktore przy
zaparkowanym ttoku rozwierajg styk.

Wstepne cykle przesypywania

Parametr okresla ilo$¢ cykli wstepnego przesypywania
paliwa po detekcji cofniecia ptomienia do podajnika. Jesli
wartos¢ parametru bedzie rowna zero, wdwczas
regulator od razu, po przekroczeniu max. temp.
podajnika, przejdzie do alarmu cofniecia ptomienia i
wyrzucenia dawek paliwa w ilosci alarmowych cykli
przesypywania paliwa.

Alarmowe cykle przesypywania

Parametr okresla ilo$¢ cykli alarmowego przesypywania
paliwa po wystgpieniu alarmu cofniecia ptomienia do
podajnika.

Czas obrotu podajnika

Nalezy zmierzy¢ stoperem czas petnego obrotu
podajnika. Zmierzony czas wprowadzi¢ do pamieci
regulatora.

Wydtuzenie podajnika

Jest to czas wydtuzenia pracy podajnika po zaparkowaniu
podajnika.

Opoéznienie detekcji cofniecia
ptomienia

Jest to czas, w ktéorym regulator oczekuje na spadek
temperatury podajnika, po przekroczeniu max. temp.
podajnika. Jesli po tym czasie temperatura podajnika
spadnie, wowczas regulator wraca do normalnej pracy.
W innym przypadku zostanie wywotany alarm cofniecia
ptomienia do podajnika. Parametr jest pomijany w
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algorytmie dziatania, gdy wstepne cykle przesypywania
= 0.

13 USTAWIENIA SERWISOWE PO

MP

Post6j pompy CO przy
tadowaniu CWU

Parametr dostepny po podtaczeniu czujnika CWU.
Przedtuzajace sie ‘tadowanie zasobnika CWU przy
wigczonym priorytecie  CWU moze doprowadzi¢ do
nadmiernego wychtodzenia instalacji CO, gdyz pompa
kotta (pompa CO) jest wtedy wytaczona. Parametr czas
postoju pompy CO podczas tadowania CWU zapobiega
temu przez umozliwienie okresowego zatgczenia pompy
CO w czasie tadowania zasobnika CWU. Pompa CO po
tym czasie uruchomi sie na staty zaprogramowany czas
30 s.

Min temperatura CWU

Parametr dostepny po podtgczeniu czujnika CWU. Jest to
parametr za pomocg ktérego mozna ograniczy¢
uzytkownikowi ustawienie zbyt niskiej temperatury
zadanej CWU.

Max temperatura CWU

Parametr dostepny po podtaczeniu czujnika CWU.
Parametr okres$la do jakiej maksymalnej temperatury
zostanie nagrzany zasobnik CWU podczas zrzucania
nadmiaru ciepta z kotta w stanach alarmowych. Jest to
istotny parametr, gdyz ustawienie zbyt wysokiej wartosci
moze doprowadzi¢ do powstania ryzyka poparzenia
uzytkownikéw wodg uzytkowa. Zbyt niska wartosc
parametru spowoduje, ze podczas przegrzania kotta nie
bedzie mozliwosci odprowadzenia nadmiaru ciepta do
zasobnika CWU. Przy projektowaniu instalacji cieptej
wody uzytkowej, nalezy bra¢ pod uwage mozliwosé
uszkodzenia regulatora. Na skutek awarii regulatora,
woda w zasobniku cieptej wody uzytkowej moze nagrzaé
sie do niebezpiecznej temperatury, zagrazajacej
poparzeniem uzytkownikow. Nalezy stosowaé zatem
dodatkowe zabezpieczanie w postaci np. zawordéw
termostatycznych.

Podwyzszenie kotta od CWU i
Mieszacza

Parametr okresla o ile stopni zostanie podniesiona
temperatura zadana kotta, aby zatadowac zasobnik CWU,
bufor oraz obieg mieszacza. Podwyzszenie temperatury
realizowane jest jedynie wdwczas, gdy =zajdzie taka
potrzeba. Gdy temperatura zadana kotta jest na
wystarczajagcym poziomie to regulator nie bedzie jej
podwyzszat ze wzgledu na konieczno$¢ zatadowania
zasobnika CWU, bufora czy obiegu mieszacza.

Wydluzenie pracy CWU

Parametr dostepny po podiaczeniu czujnika CWU. Po
zatadowaniu zasobnika CWU i wylgczeniu pompy CWU
moze zaistnie¢ zagrozenie przegrzania kotta. Zachodzi to
w przypadku, gdy ustawiono temperature zadang CWU
wyzszg niz temperatura zadana kotta. Problem ten w
szczegdblnosci dotyczy pracy pompy CWU w trybie
~LATO”, gdzie pompa CO jest wytaczona. W celu
schtodzenia kotta, prace pompy CWU mozna wydtuzy¢ o
czas wydtuzenia pracy pompy CWU.

Obstuga pompy cyrkulacji

Funkcja dostepna jedynie po podtaczeniu modutu B lub
C. Parametr witacza/wytacza obstuge pompy cyrkulaciji.

Po wiaczeniu w menu uzytkownika pojawia sie pozycja
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pompy cyrkulacji CWU. Uwaga: funkcja jest dostepna
jedynie gdy wyjscie H jest ustawione na pompe
cyrkulacji lub obstuga mieszacza nr 1 = wyfgczona lub
tylko pompa.

Pompa przewalowa H1

Réznica temperatur kotta i powrotu przy ktorej nastepuje
zataczenie pompy przewatowej, musi byc¢ spetniony
warunek: H1>H2. Aby parametr byt dostepny wyjscie H
musi by¢ ustawione na "“pompa przewatowa”. Funkcja
dostepna jedynie po podtgczeniu modutu B lub C.

Pompa przewalowa H2

Réznica temperatur kotta i powrotu przy ktdérej nastepuje
wytaczenie pompy przewatowej, musi by¢ spetniony
warunek: H1>H2. Aby parametr byl dostepny wyjscie H
musi by¢ ustawione na “pompa przewatowa”. Funkcja
dostepna jedynie po podtgczeniu modutu B lub C.

Wymiennik ciepta

Dotyczy jedynie instalacji hydraulicznych z
wymiennikiem ciepta pomiedzy uktadem otwartym a
zamknietym. Dostepne opcje:

e TAK (pompa kotta pracuje ciagle w krotkim obiegu
kociot - wymiennik, nie jest wytaczna np. od funkgji
LATO czy priorytet cieptej wody uzytkowej),

e NIE (pompa kotta pracuje normalnie).

14

USTAWIENIA SERWISOWE MIESZACZA

Obstuga mieszacza

— Wylgczona

Sitownik mieszacza i pompa mieszacza nie pracujgq

— Wigczana CO

Ma zastosowanie, gdy obieg mieszacza zasila instalacje
grzejnikowg centralnego ogrzewania. Maksymalna
temperatura obiegu mieszacza nie jest ograniczana,
mieszacz jest w peini otwierany podczas alarméw np.
przegrzania kotta. Uwaga: nie wiacza¢ tej opcji, gdy
instalacja jest wykonana z rur wrazliwych na wysokg
temperature. W takich sytuacjach zalecane jest ustawié
obstuge mieszacza na wtgczony PODLOGA.

— Wigczona podtoga

Ma zastosowanie, gdy obieg mieszacza zasila instalacje
podtogowg. Maksymalna temperatura obiegu mieszacza jest
organiczna do wartosci parametru max. temp. zadana
mieszacza. Uwaga: po wybraniu opcji witgczony PODLOGA,
nalezy ustawi¢ parametr max. temp. zadana mieszacza na
takq wartos¢, aby podtoga nie zostata zniszczona i nie
zaistniato ryzyko poparzenia.

— Tylko pompa

Z chwilg gdy temperatura mieszacza przekroczy temperature
zadang mieszacza, zasilanie pompy mieszacza zostanie
wytaczone. Po spadku temperatury mieszacza o 2 ©°C,
pompa zostaje ponownie <zatgczona. Opcje zwykle
wykorzystuje sie do sterowania pompa ogrzewania
podtogowego w sytuacji, gdy wspdtpracuje ona z zaworem
termostatycznym bez sitownika.

Min. temperatura mieszacza

Jest to parametr za pomocg ktdérego mozna ograniczy¢
uzytkownikowi mozliwos¢  ustawienia  zbyt  niskiej
temperatury zadanej obwodu mieszacza.

Max. temperatura mieszacza

Parametr petni dwie funkcje:
- umozliwia ograniczenie ustawienia zbyt wysokiej
temperatury zadanej mieszacza przez uzytkownika,
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- przy parametrze obstuga mieszacza = wiaczony PODLOGA
jest jednoczes$nie graniczng temperaturg mieszacza, przy
ktdrej pompa mieszacza zostanie wylaczona. Dla ogrzewania
podiogowego ustawi¢ na wartos¢ nie wiekszg niz 45°C -
50°C lub inng, jesli producent materiatéw uzytych do
zbudowania podtogi lub projektant instalacji CO okreslg
inaczej.

Czas otwarcia zaworu

Nalezy wprowadzi¢ czas petnego otwarcia zaworu odczytany
z tabliczki znamionowej sitownika zaworu, np. 140s.

Wytacznie pompy od termostatu

Ustawienie parametru na wartos¢ ,,TAK” powoduje
zamkniecie sitownika mieszacza i wylacznie pompy
mieszacza po rozwarciu stykéw termostatu pokojowego
(pomieszczenie nagrzane). Czynno$¢ ta jednak nie jest
zalecana, gdyz pomieszczenie ogrzewane moze byé
wychtodzone w zbyt duzym stopniu.

Praca w LATO

Przy nastawie praca w Lato = wigczona mieszacz nie jest
zamykany w trybie LATO.

Nieczuto$¢ mieszacza

Nastawa parametru okreslajgca warto$¢ nieczutosci
temperaturowej (martwej strefy) dla uktadu sterowania
mieszaczem. Regulator steruje mieszaczem w taki sposob,
aby warto$¢ temperatury zmierzonej przez czujnik
mieszacza byta rowna wartosci zadanej. Tym niemniej, aby
unikng¢ zbyt czestych ruchéw sitownika ~mogacych
niepotrzebnie skrocic jego zywotnos¢ regulacja
podejmowana jest dopiero wodwczas, gdy zmierzona
temperatura obwodu mieszacza bedzie wyzsza lub nizsza od
temperatury zadanej o wartos¢ nieczutos¢ mieszacza.

Otwarcie zaworu alarmowe

Jest to % otwarcia zaworu przy aktywnym alarmie
przegrzania kotta. Wykorzystywany przy kottach zeliwnych.
Parametr dostepny tylko w niektérych regulatorach.

Zakres proporcjonalnosci

Parametr ma wptyw na wielko$¢ ruchu sitownika mieszacza.
Zwiekszenie jego wartosci powoduje szybsze dochodzenie
temperatury mieszacza do wartosci zadanej, jednak zbyt
wysoka warto$¢ parametru powoduje przeregulowanie
temperatury i niepotrzebne ruchy sitownika. Prawidiowg
warto$¢ dobiera sie doswiadczalnie. Zaleca sie ustawianie
wartosci parametru w zakresie 2 - 6 [3].

Stata czasu catkowania

Im wieksza warto$¢ parametru, tym wolniejsza reakcja
sitownika na uchyb temperatury. Ustawianie zbyt matych
wartosci moze prowadzi¢ do niepotrzebnych ruchéw
sitownika, zbyt duza warto$¢ wydtuza czas znalezienia
wartosci zadanej temperatury. Prawidlowg warto$¢ dobiera
sie doswiadczalnie. Zaleca sie ustawianie wartosci parametru
w zakresie 100 - 180 [160].

15 BUFOR

Obstuga bufora

Wiacza/wytgcza obstuge bufora.

Temperatura rozpoczecia
tadowania bufora

Temperatura gérnego czujnika bufora przy ktérej nastepuje
rozpoczecie tadowania bufora.

Temperatura zakonczenia
tadowania bufora

Temperatura dolnego czujnika bufora przy ktdrej nastepuje
zakonczenie tadowania bufora.

Minimalna temperatura bufora

Temperatura goérnego czujnika bufora przy ktérej wytaczane

40




sq pompy i zamykane sitowniki mieszaczy.

Uwaga: parametry dostepne po podigczeniu dodatkowego modutu B.

16 WYJISCIE H

Parametr okresla funkcje realizowang na wyjsciu H (zaciski
30-31 dodatkowego modutu B lub C). Dostepne s opcje:

- Kociot rezerwowy;

- Alarmy;

- Pompa cyrkulacyjna;

- Pompa przewatowa;

Wyjscie H
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17 OPIS ALARMOW

17.1 Brak opatu

W przypadku spadku temperatury kotta w
trybie PRACA o wartos¢ DelT braku paliwa
ponizej temperatury zadanej kotta regulator
odmierza czas detekcji braku paliwa.

MENU — USTAWIENIA SERWISOWE —
USTAWIENIA KOTLA — czas detekcji braku
paliwa

Jedli podczas odmierzania tego czasu nie
nastgpi wzrost temperatury kotta o 1 °C
wowczas regulator wytaczy odbiorniki ciepfa i
zacznie odmierza¢ ponownie czas detekcji
braku paliwa. Jesli po tym czasie nie nastgpi
wzrost temperatury o 1 °C wowczas regulator
przejdzie do trybu STOP oraz wystawi alarm
na wyswietlaczu ,,Brak opatu”. Kasowanie
alarmu odbywa sie po wytaczeniu i wigczeniu
regulatora.

W przypadku, gdy regulator mylnie
rozpoznaje brak opatu nalezy
D@ zwiekszy¢ parametr czas detekcji
braku paliwa pkt. 12 lub zmniejszy¢
parametr DelT braku paliwa.

17.2 Przekroczenie max. temp. kotta

Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotta
zachodzi dwu etapowo. W pierwszej
kolejnosci, tj. po przekroczeniu temperatury
schtadzania kotta, regulator probuje
zmniejszy¢  temperature kotta  poprzez
zatgczenie pompy kotta, pompy CWU oraz
poprzez otwarcie sitownika mieszacza (tylko
gdy obieg mieszacza = witaczony CO). Jesli
temperatura kotta spadnie, to regulator
powraca do normalnej pracy. Jesli natomiast
temperatura bedzie rosta w dalszym cigqgu
(osiggnie 95°C), to nastepuje wytaczenie
zasilania podajnika paliwa i wentylatora oraz
uruchamia sie trwaty alarm przegrzania kotta
potaczony z sygnalizacjg dzwiekowq. Jesli w
czasie alarmu przegrzania kotta, temperatura
zmierzona przez czujnik CWU przekroczy
warto$¢ Max. temp. CWU, to pompa CWU
zostanie wytgczona. Chroni to uzytkownikow
korzystajacych z cieptej wody uzytkowej
przed poparzeniem. Alarm moze zostac
skasowany poprzez wytacznie i wiaczenie
regulatora.

Uwaga: umieszczenie czujnika
temperatury poza ptaszczem
& wodnym kotta np. na rurze
wylotowej jest niekorzystne, gdyz
moze  skutkowaé¢  poézniejszym
wykryciem stanu przegrzania kotta

Jesli regulator jest w trybie LATO to regulator
probuje zrzuci¢ w pierwszej kolejnosci
nadmiar ciepta do zasobnika CWU. Pompa
CWU zostanie wytaczona, gdy temperatura
czujnika CWU przekroczy max. temperature
cwu.

17.3 Przekroczenie max. temp.

podajnika
Po przekroczeniu przez podajnik
maksymalnej temperatura podajnika,

regulatora zatgcza podajnik na wstepne cykle
przesypywania paliwa. Nastepnie regulator
oczekuje przez czas opdznienia detekcji
cofniecia ptomienia na spadek temperatury
podajnika. Jesli po tym czasie temperatura
nie spadnie, wowczas zostaje wywotany
alarm cofniecia ptomienia, a podajnik zostaje
uruchomiony na czas alarmowych cykli
przesypywania paliwa. Regulator wraca do
normalnej pracy, w przypadku spadku
temperatury podajnika po tym czasie.

Gdy parametr wstepne cykle przesypywania
paliwa = 0, woOwczas alarm cofniecia
ptomienia, zostaje wywotany zaraz po
wzroscie temperatury podajnika powyzej
maksymalnej temperatura podajnika.

MENU — USTAWIENIA SERWISOWE —
USTAWIENIA KOTLA - Maksymalna
temperatura podajnika

Nadmuch zostaje wylaczony z chwilg
wywotania alarmu cofniecia ptomienia.
Pompy i mieszacze dziatajq identycznie jak w
alarmie przegrzania kotta. Po ,,wypchnieciu
paliwa” regulator wyfacza podajnik i juz go
nie uruchamia, nawet jedli temperatura
podajnika nadal jest wysoka.

Skasowanie alarmu jest mozliwe dopiero po
spadku temperatury podajnika i wytaczeniu
regulatora.
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Funkcja ochrony przed cofnieciem

ptomienia nie dziata przy
odtaczeniu czujnika podajnika lub

jego uszkodzeniu.

Funkcja ochrony przed cofnieciem
& ptomienia nie dziata przy braku
zasilania elektrycznego regulatora.

Regulator nie moze by¢ stosowany
jako jedyne zabezpieczenie kotta

& przed cofnieciem ptomienia. Nalezy
stosowa¢ dodatkowa automatyke
zabezpieczajqcq

17.4 Uszkodzenie czujnika temp. kotta

Alarm wystapi przy uszkodzeniu czujnika
kotta oraz przy przekroczeniu zakresu
pomiarowego tego czujnika. Po wystgpieniu
alarmu wigczana jest pompa kotta, CWU oraz
pompa mieszacza w celu ewentualnego
schtodzenia kotta. Kasowanie odbywa sie po
wytaczeniu i wylaczeniu regulatora. Nalezy
sprawdzi¢ czujnik i dokona¢ ewentualnej
wymiany.

D@ Sprawdzenie czujnika temperatury

opisano w pkt. 11.9

17.5 Uszkodzenie czujnika temp.

podajnika

Alarm wystgpi przy uszkodzeniu czujnika
podajnika oraz przy przekroczeniu zakresu
pomiarowego tego czujnika. Kasowanie
odbywa sie po wytaczeniu i wylaczeniu
regulatora. Nalezy sprawdzi¢ czujnik i
dokona¢ ewentualnej wymiany.

D@: Sprawdzenie czujnika temperatury
opisano w pkt. 11.9

17.6 Zablokowanie tloka podajnika

Regulator sprawdza stan stykéw (30-31)
czujnika potozenia ttoka umieszczonego na
wale podajnika. W momencie zablokowania
ttoka, nie nastepuje oczekiwane
zwarcie/rozwarcie czujnika, co jest sygnatem
do wystawienia alarmu zablokowania ttoka.
Alarm wystgpi réwniez w sytuacji diuzszego
zwarcia/rozwarcia czujnika co pozwala
stwierdzi¢, ze nastgpito zablokowanie ttoka
w pozycji zerowej (wyjsciowej).

Jedng z przyczyn mylnego

D@; wywotywania alarmu, moze by¢ Zle
ustawiona wartos¢ czasu pefnego
obrotu podajnika.

Opis sprawdzenia czujnika kontaktronowego:
styk powinien by¢ rozwarty przy odsunieciu
czujnika od magnesu. Jesli styk w takim
przypadku jest zwarty, to nalezy wymienic
czujnik. Mozliwa jest kontynuowania pracy
bez czujnika potozenia ttoka wg. Pkt. 7.20

17.7 Brak komunikacji

Panel sterujacy jest potaczony z modutem
wykonawczym za pomocg cyfrowego facza
komunikacyjnego RS485. W przypadku
uszkodzenia przewodu tego {acza na
wyswietlaczu wyswietlony zostanie napis
"brak komunikacji”. Regulator nie wytgcza
regulacji i pracuje normalnie z
zaprogramowanymi wczesniej parametrami.
Nalezy sprawdzi¢ przewod taczacy panel
sterujagcy z modutem i wymie¢ go lub
naprawic.

18 FUNKCJE DODATKOWE

Regulator oprdcz opisanych wczesniej funkcji
realizuje szereg innych funkgcji.

18.1 Zanik zasilania

W przypadku wystgpienia braku zasilania
regulator powrdci do trybu pracy w ktérym
sie znajdowat przed zanikiem zasilania.

18.2 Ochrona przed zamarzaniem

Gdy temperatura kotta spadnie ponizej 5°C,
to pompa kotta  zostanie zataczona
wymuszajac cyrkulacje wody kottowej.
Opodzni to proces zamarzania wody, jednak w
przypadku wiekszych mrozéow lub przy braku
energii elektrycznej nie ochroni instalacji
przed zamarznieciem. Analogicznie zatgczana
jest pompa CWU i pompy mieszaczy.

18.3 Schiadzanie prewencyjne

Jest to funkcja polegajaca na probie
schtodzenia kotta przed przejsciem
regulatora  w stan trwatego alarmu
przegrzania kotta. Opis znajduje sie w pkt.
17.2.

18.4 Funkcja ochrony pomp przed

zastaniem
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Regulator realizuje funkcje ochrony pompy
kotta, CWU, MIESZACZA oraz sitownika
mieszacza przed zastaniem. Polega ona na
okresowym ich wiaczeniu (co 167h na kilka
sekund). Zabezpiecza to pompy przed
unieruchomieniem na skutek osadzania sie
kamienia kottowego. Dlatego w czasie
przerwy w uzytkowaniu kotlta =zasilanie
regulatora powinno by¢ podtagczone a
regulator powinien by¢ wprowadzony w tryb
STOP.

19 WYMIANA CZESCI I
PODZESPOLOW

19.1 Wymiana bezpiecznika sieciowego

Bezpiecznik sieciowy zlokalizowany jest w
module wykonawczym. Zabezpiecza on
regulator oraz zasilane przez niego
urzadzenia.

Nalezy stosowal bezpieczniki zwioczne,
porcelanowe 5x20mm o nominalnym pradzie

przepalenia 6,3A.
? 1
0.

Rys. 36 Wymiana bezpiecznika; gdzie: 1 - bezpiecznik,
2 - oprawka bezpiecznika

W celu wyjecia bezpiecznika nalezy wcisnaé
Srubokretem ptaskim oprawke bezpiecznika i
przekreci¢ jg w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazowek zegara.

19.2 Wymiana panelu sterujacego

W przypadku koniecznosci wymiany samego
panelu  sterujacego, nalezy  sprawdzic¢
kompatybilno$¢ oprogramowania nowego
panelu z oprogramowaniem modutu
wykonawczego. Kompatybilnos¢ jest
zachowana jesli pierwszy numer programu w
panelu sterujgcym i module wykonawczym
jest taki sam. W ponizszym przykfadzie

numery programow sg zgodne, gdyz
pierwsza liczba ,,01” jest taka sama w obu
podzespotach.

Przyktadowe numery programow:

Panel sterujacy Modut wykonawczy

01.10.010 01.11.026
Numery programow mozna

[@: odczytac z tabliczek znamionowych
podzespotdéw lub z okna na
wyswietlaczu w menu informacje
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20 Opis mozliwych usterek

Objawy usterki

Wskazowki

1. Wyswietlacz nic nie
pokazuje pomimo
podtaczenia do sieci

Sprawdzic¢:

= czy bezpiecznik sieciowy nie zostat przepalony i dokonad
ewentualnej wymiany,

= czy przewodd taczacy panel z modutem wykonawczym jest wpiety
prawidtowo, oraz czy nie jest uszkodzony.

2. Temperatura zadana
kotta na wyswietlaczu
jest inna niz
zaprogramowana

Sprawdzic¢:

» czy w tym czasie nie jest tadowany zasobnik CWU a temperature
zadang CWU ustawiono powyzej temperatury zadanej kotta, jesli
tak, to réznica we wskazaniach zniknie po nagrzaniu zasobnika
CWU lub zmniejszy¢ temperature zadang CWU.

= czy termostat pokojowy jest witaczony - ustawi¢ parametr
serwisowy obnizenie temperatury zadanej kotta od termostatu
na,,0”

= czy obnizenia nocne sg wtaczone - wytaczyc

3. Pompa kotta nie pracuje

Sprawdzic¢:

= czy kociot przekroczyt temperature powyzej parametru
temperatura zatgczenia pompy CO (MENU — pompa kotta)
poczekac lub zmniejszy¢ temp. zataczenia pompy CO,

= czy termostat pokojowy nie blokuje pompy CO - parametry czas
postoju pompy CO - ustawi¢ na ,,0”, pkt.29

= czy wigczony jest priorytet CWU blokujacy pompe CO — wylaczyc
priorytet ustawiajac tryb pracy pompy CWU na Bez priorytetu,
pkt.12

= czy pompa CO nie jest uszkodzona lub zablokowana.

4. Pompa kotta chwilowo
wylacza sie

* jesli ma to miejsce przy temperaturze kotta mniejszej o delT
braku paliwa w stosunku do temperatury zadanej kotta, to jest to
normalny objaw zwigzany z procedura wykrywania braku opatu.

5. Wentylator nie pracuje

= moc nadmuchu jest zbyt niska - zwiekszy¢ moc nadmuchu,

» sprawdzi¢ czy zatozona jest zworka wejscia ogranicznika temp.
bezpieczenstwa STB na zaciskach 1-2, (zworka powinna by¢
zatozona tylko w przypadku nie podtaczonego ogranicznika
temperatury).

= jesli producent kotta wyposazyt kociot w ogranicznik temperatury
STB z recznym powrotem do pozycji wyjsciowej, nalezy
odblokowa¢ go odkrecajac pokrywke i wciskajac przycisk zgodnie
z dokumentacjq producenta kotta,

* sprawdzi¢ ustawienie parametru podajnik paliwa i nadmuch i
ustawic¢ na wigczony MENU — USTAWIENIA KOTLA,

= sprawdzi¢ i ewentualnie wymieni¢ wentylator,

6. Podajnik paliwa nie
pracuje / nie podaje

» sprawdzi¢ czy przewody podajnika sg wtasciwie podtaczone do
zaciskéw,

= jedli jest podtaczony ogranicznik temperatury STB na zaciskach
1-2, to sprawdzi¢ czy nie zostat odciete zasilanie elektryczne na
skutek przegrzania kotfa,

= sprawdzi¢ czy silnik podajnika nie jest uszkodzony,

* sprawdzi¢ ustawienie parametru podajnik paliwa i nadmuch i
ustawic¢ na wigczony MENU — USTAWIENIA KOTLA,

= w przypadku gdy stycha¢ prace silnika a paliwo nie jest
podawane wymieni¢ zawleczke w sprzegle podajnika paliwa
zgodnie z instrukcjq kotfa.

7. Przy wiaczonym trybie
Fuzzy Logic paliwo nie
jest dopalane, w popiele
znajduja sie
niedopalone czastki
paliwa

= zmniejszy¢ ilos¢ podawanego paliwa przez zmniejszenie wartosci
Korekta czasu podawania w trybie Fuzzy Logic pkt. 7.8,

* sprawdzi¢ czy niedopalone paliwo pochodzi z pracy w NADZORZE
- wyregulowa¢ tryb NADZOR, wg. pkt. 11,

* sprawdzi¢ czy nieopalone paliwo jest spowodowane czestym
przechodzeniem NADZOR — PRACA, kolejno$¢ cykli praca wg.




pkt. 36,

upewni¢ sie, ze wybrano wtasciwy rodzaj paliwa pkt. 7.10 (o ile
w regulatorze sg dostepne inne rodzaje paliw) — w trybie Fuzzy
Logic nie dopuszcza sie spalania mieszaniny miatu i ekogroszku,
sprawdzi¢ czy wybrano wiasciwy rodzaj kotta/palnika pkt. 21.1
otworzy¢ maksymalnie przystone wentylatora Ilub/i klapke
zwrotng wentylatora,

wyczysci¢ kanaty doprowadzajgce powietrze do paleniska,
zmieni¢ nastawy Fuzzy Logic w: MENU — ustawienia serwisowe
— ustawienia kotta — ustawienia palnika — Fuzzy Logic (dostep
jedynie dla producentéw kottéw)

zwiekszy¢ ilos¢ podawanego paliwa przez zwiekszenie wartosci
Korekta czasu podawania w trybie Fuzzy Logic pkt. 7.8
sprawdzi¢ czy zbyt mocne wypalanie paliwa pochodzi z pracy w
NADZORZE - wyregulowa¢ tryb NADZOR, wg. pkt. 11,
sprawdzi¢ czy zbyt mocne wypalanie paliwa jest spowodowane

zaworem mieszajacym i
sitownikiem - mieszacz
jest zamkniety

8. Przy W+ac.zonyn7 tryble ustawieniem parametru kolejnos¢ cykli PRACA, wg. pkt. 36,
Fuzzy Logic paliwo jest S . . . .
upewnic sie, ze wybrano witasciwy rodzaj paliwa pkt. 7.10 (o ile
wypalane zbyt mocno. . . .
w regulatorze sq dostepne inne rodzaje paliw),
sprawdzi¢ czy wybrano witasciwy rodzaj kotta pkt. 21.1.
zmieni¢ nastawy Fuzzy Logic w: MENU — ustawienia serwisowe
— ustawienia kotta — ustawienia palnika — Fuzzy Logic (dostep
jedynie dla producentow kottow)
sprawdzi¢ czy jest dobry kontakt termiczny miedzy czujnikiem
temperatury a mierzong powierzchnig,
9. Temperatura nie jest czy przewod czujnika nie biegnie zbyt blisko kabla sieciowego
mierzona prawidtowo 230V,
czy czujnik jest prawidtowo podtaczony do zaciskdw,
czy czujnik nie jest uszkodzony - sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 11.9
zwiekszy¢ parametr wydtuzenie czasu pracy pompy CWU w celu
10. W trybie LATO grzejniki schtodzenia kotfa, pkt. 38,
sq gorace kociot zwiekszy¢ parametr max. temperatura CWU w celu umozliwienia
przegrzewa sie zrzutu nadmiaru ciepta do zasobnika CWU, pkt. 42,
Uwaga: ostrzec uzytkownikéw przed goracg woda uzytkowa)!
11. Pompa CWU pracuje
nawet jesli zasobnik ustawi¢ parametr wydftuzenie czasu pracy pompy CWU = 0, pkt.
cwu zostat juz 38,
zatadowany
12. Kociot przegrzewa sie przyczyng moze by¢ wada kotta lub wada instalacji kominowej
pomimo wytaczonego polegajaqca na braku zabezpieczenia przed zbyt duzym ciggiem
nadmuchu kominowym,
przyczyng moze by¢ zadziatanie funkcji ochrony powrotu, pkt.36.
Jesli funkcja ochrony powrotu jest wigczona, tzn. ochrona
powrotu 4D = wlgczona, wdwczas sprawdzi¢, czy czujnik
powrotu wody do kotta jest odizolowany termicznie od otoczenia
a kontakt termiczny z rurg powinien by¢ poprawiony przez paste
13. W instalacji termoprzewodzaca. Zwiekszy¢ temperature zadang kotta w celu
hydraulicznej z zapewnienia zapasu mocy na wygdrzanie wody powrotnej.

Sprawdzi¢ czy instalacja hydrauliczna jest prawidiowo wykonana,
tzn. po zamknieciu zaworu temperatura powrotu musi wzrosnac
powyzej parametru Min. temperatura powrotu + histereza
powrotu.

przyczyna moze by¢ tadowanie zasobnika CWU przy wiaczonym
priorytecie CWU. Poczeka¢ do zatadowania CWU lub wytgczy¢
priorytet CWU,

* przyczyng moze by¢ aktywna funkcja LATO,




14. W instalacji

hydraulicznej z

zaworem mieszajacym i

sitownikiem - | = Wyregulowa¢ parametry: nieczutos¢ mieszacza lub zakres
temperatura zadana proporcjonalnosci lub stata czasu catkowania, zgodnie z pkt. 39

kotta / mieszacza nie
jest stabilna - sitownik
wykonuje zbedne ruchy

= sprawdzi¢ czy czujnik potozenia ttoka nie jest uszkodzony,

= sprawdzi¢ czy przewdd czujnika kontaktronowego nie obluzowat
sie w zaciskach regulatora oraz czy przewdd nie jest uszkodzony,

= sprawdzi¢ czy magnes na wale podajnika lub obudowa czujnika

15. Na ekranie pojawia sie kontaktronowego nie sg obluzowane,
alarm ZABLOKOWANIE | = sprawdzi¢ czy zawleczka/klin na wale podajnika nie sg
PODAINIKA uszkodzone.

» sprawdzi¢ czy ttok w podajniku nie jest zaklinowany.

= sprawdzi¢ czy silnik podajnika nie jest uszkodzony,

Mozliwa jest kontynuowania pracy bez czujnika potozenia ttoka wg.
Pkt. 7.20

21 Konfiguracja regulatora przez producenta kottéw.

UWAGA: PROGRAM FUZZY LOGIC DOBIERANY JEST INDYWIDUALNIE DO DANEJ
KONSTRUKCJI KOTELA. NALEZY ZADBAC O ZGODNOSC OSPRZETU KOTLA BEDACEGO
OBIEKTEM BADAN W LABORATORIUM PLUM Z OSPRZETEM SPRZEDAWANYCH KOTLOW!
NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA TYPU PRZEKLADNI, ZWOJOW SLIMAKA, TYPU
WENTYLATORA I INNYCH ZMIAN KONTRUKCYINYCH ZMIENIAJACYCH WARUNKI
SPALANIA.

21.1 Aktywacja Fuzzy Logic

Aby aktywowac tryb Fuzzy Logic nalezy wejs¢ do ukrytego MENU:

MENU—USTAWIENIA SERWISOWE— wprowadzi¢ hasto specjalne.

Hasto specjalne jest udostepniane tylko dla producentéw kottow i autoryzowanych instalatoréw.

Z posréd wymienionych w menu kottéw/palnikow, nalezy wybrac i zatwierdzi¢ wtasciwy typ, w
ktorym zamontowano regulator. Jesli na liscie nie ma odpowiedniego kotta to nalezy zatwierdzic¢
opcje ,,Fuzzy logic = OFF”. WoAwczas mozna bedzie uzytkowaé regulator tylko w trybie
STANDARDOWYM, funkcja Fuzzy Logic bedzie wytgczona. Aby zmiany mogty by¢ uwzglednione,
konieczne jest przywrdcenie nastaw fabrycznych w regulatorze.

Uwaga: wybor nieprawidlowego typu kotla, ktory nie byl obiektem badan w
laboratorium PLUM sp. z 0.0. moze spowodowa¢ nieprawidlowa prace kotta.

Nastawy dla poszczegélnych kottdw wymagajg uzgodnienia miedzy producentem kottéw a firmg
PLUM sp. z o.0.

Producent kotta moze samodzielnie wprowadzi¢ nastawy Fuzzy Logic. Nastawy znajdujgq sie w:
MENU — ustawienia serwisowe — ustawienia kotta — ustawienia palnika — Fuzzy Logic. Katalog
zazwyczaj jest ukryty a dostep do niego jest mozliwy po ustawieniu parametru pokaz ukryte
parametry = TAK. Parametr pokaz ukryte parametry umieszczony jest w oddzielnym MENU
dostepnym po wprowadzeniu specjalnego hasta.

22 Rejestr zmian w dokumentacji
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